
 

 

  Základné technické údaje  Nemeckého kultúrneho domu. 

 

 
Vstupy do budovy: 

 

Hlavný vchod z parkoviska po schodoch 

Zadný vchod do kuchynky (navážanie tovaru pre catering a organizátorov) 

Zadný vchod priamo na pódium – 5 schodov (hudobníci, DJ, herci) 

 
Rozmery v metroch:  

 

Spoločenská sála                  ......................   dĺžka 17,5 metrov, šírka 11,5 metra 

Javisko                                  ......................   hĺbka 6,4 metra, šírka 5,4 metra, výška 4 metre 

Miestnosť na 1. poschodí      ......................  dĺžka 4,5 metra, šírka 5,5 metra 

 

 

Kapacita: 

 

Stoličkové usporiadanie ( kino, divadlo, schôdza, koncert) ..................... max. 200 miest 

Stolové usporiadanie (konferencie, tanečné zábavy, plesy, svadby) ........ max. 150 miest 

Stoly majú rozmer 120 x 80 cm 

 

Ozvučenie sály : 

 

Analógový mix:    Behringer SX 2442 FX   -  balkón v sále 

Mikrofóny     :       audio-technica AT2010 (2x), ATM710 (2x), ATW-T220-(2x), 

CD prehrávač:       Pioneer Multi player CDJ-400  - balkón v sále 

Reproduktory:       pevne nainštalované  pasívne KME,  VL 12i-350W/8ohmov, 60-19000Hz, 

                              a aktívne KME,   VSS-15 -  500W                                        

Monitor    :            aktívny MALONE   RMS – 750W  

Svetelný pult :       Showtec  Showdesigner 512  -  balkón v sále 

Svetelný efekt:       Brightlight Wash led 49         .................... 6 kusov  

Reflektor ST:         Theatrebeam 31010  1 kW     .....................4 kusy  

Reflektor ST:         PAR-56 bl./short 30319  .......................... 12 kusov – javisko rampa    

Premietacie plátno so samonosnou konštrukciou a nastaviteľnou výškou ..... šírka – 4 metre 

                                                                                                                         výška – 3 metre 

 

Osvetlenie sály klasické:  

 

Lustre v strede stropu v počte 4 kusy, 

Svetlá na krajoch stropu - 4 kusy na ľavej a 4 kusy na pravej strane, 

Svetlá na bočných stenách - 6 kusov na ľavej a 6 kusov na pravej strane, 

vypínače pri vstupných dverách do sály z vnútornej strany bez možnosti stmievania. 

 


