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1 UVOD - ZAKLADNE UDAJE

Uzemny plan zény Krasfiany obstardva Mestskd ¢ast Bratislava — Raca v sulade s § 16 a 17 zakona
¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov. V zmysle ustanoveni § 19b stavebného zakona bol v marci 2014 zverejneny oznam o zacati
obstaravania Uzemného planu zény Krasiiany (MZ Bratislava — Ra¢a) listom €. 3382/354/2014/UPSP-Si
zo dna 17. 03. 2014.

Zadanie

Podkladom pre vypracovanie Navrhu zadania boli ,Prieskumy a rozbory UPN-Z Krastiany MC Bratislava
- Raca” (spracovatel: AZ PROJEKT s.r.o., jun 2015), vyhodnotenie podnetov na rie$enie Uzemného
planu, ktoré boli ziskané v rdmci pripravnych prac podla § 19b stavebného zakona. Oznadmenie o zacati
obstaravania Uzemnoplanovacej dokumentécie €. j. 3382/354/2014/UPSP-Si bolo zverejnené dria 17.
03. 2014.

Navrh zadania pre vypracovanie UPN Z Krasriany MC Bratislava - Raca bol vypracovany v zmysle § 20
zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom plédnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle § 8 ods.4 vyhlasky MZP SR &. 55/2001 Z. z. o Gzemnopldnovacich
podkladoch a Uzemnopldnovacej dokumentdcii.

Navrh zadania bol verejne prerokovany s orgdnmi izemného planovania, s dotknutymi orgdnmi statnej
spravy, samospravy, so spravcami verejného dopravného a verejného technického vybavenia,
s dotknutymi fyzickymi a pravnickymi osobami. Na zaklade komplexného vyhodnotenia uplatnenych
stanovisk a pripomienok od oslovenych subjektov a verejnosti, vypracovaného odborne sposobilou
osobou na obstaravanie UPP a UPD a suhlasu s tymto vyhodnotenim Komisiou vystavby, Gzemného
rozvoja, dopravy, zivotného prostredia a verejného poriadku (Stanovisko komisie ¢. 06/04/16), bol
vypracovany ¢istopis zadania, ktory sa bol schvaleny v Miestnom zastupitelstve MC Bratislava - Raca
UZN 267/28/02/17/P zo diia 28.02,2017.

V zmysle Uzemného planu hlavného mesta SR Bratislavy, ktory bol schvaleny uznesenim MsZ ¢.
123/2007 zo diia 31.5.2007 s uéinnostou od 1.9.2007,v zneni zmien a doplnkov, su v zdvaznej Casti?
uréené Gzemia v jednotlivych mestskych &astiach pre spracovanie UPN zén pre potreby prehibenia
Uzemného planu mesta, za G¢elom usmernovania vlastnikov nehnutelnosti a potencidlnej investi¢nej
¢innosti. Pre ostatné Gzemie mesta je mozné spracovat UPN-Z podla potreby mesta a jednotlivych
mestskych casti. Miestne zastupitelstvo Mestskej casti Bratislava - Raca schvalilo na obstaravanie
Uzemného planu zény finanéné prostriedky v rozpocéte na rok 2014 uznesenim ¢. 355/10/12/13/P na
zasadnuti dfia 10. 12. 2013 a zmen3enie Gzemia pre rie$enie Uzemného planu zény Krasfiany o aredl
$portu na Cernockého ulici uznesenim ¢. UZN 461/16/09/14/P na zasadnuti diia 16. 09. 2014.

Obstaravatel

Obstaravatelska ¢innost v zmysle § 2a stavebného zdkona je zabezpecena odborne spbsobilou osobou
Ing. arch. Martou Zavodnou (reg. ¢. 340 preukazu o odbornej sposobilosti vydaného MDRR SR) v zmysle

2 kapitola 2.2.5
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ustanoveni  stavebného zdkona pre obstardvanie  Uzemnoplanovacich  dokumentacii
a uzemnopldnovacich podkladov.

Spracovatel

Spracovatel Uzemného planu zény Krasfiany je AZ PROJEKT, s.r.o., ktory bol vybraty vo verejnej sutaZi
v zmysle § 21 ods. 2,3 zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Nazov dokumentacie

Uzemny plén zény Krasfany

1.1 DoOvody obstarania uzemného planu zény

Sidlisko Krasnany sa nachddza v mestskej casti Bratislava — Raca. Dopravne je napojené na
severovychodnu radidlu mesta — Raciansku ulicu (cesta 11/502). Zastavbu Gzemia tvoria povodne 3-7
podlazné bytové domy, doplnené objektmi obcianskej vybavenosti, ktoré su rozptylené v Uzemi.
Investi¢na ¢innost zvysujuca pocet bytovych jednotiek v Uzemi je zamerana prevaine na rieSenie
obnovy domov formou nadstavieb s kompletnym zateplenim. V dotknutom uUzemi su zvysené tlaky
investorov na pristavby a nové stavby vo vnutroblokoch a medzi bytovymi domami, ktoré by znamenali
vyrazny Ubytok ploch zelene, zvySenie narokov na dopravnu a technickd infrastruktiru ako aj znizenie
kvality byvania v bytovych domoch.

Z uvedenych dévodov mestska cast ako prislusny organ izemného planovania podla § 7a ods. 2 pism.
b) zékona €. 377/1990 Zb. o hlavhom meste SR Bratislave a €. |. 42 pism. d) StatGtu hlavného mesta SR
Bratislavy, v zneni dodatkov ¢. 1-11 sa rozhodla obstaravat pre dané stabilizované Gzemie (v zmysle
UPN hl. mesta SR Bratislavy 2007 v zneni neskorich zmien a doplnkov) tzemny plan zény.

1.2 Urcenie vstupnych cielov riesenia

Hlavnym cielom Gzemného planu zény je stabilizovat rieSené Uzemie v jeho sucasnom spdsobe
vyuZivania so zachovanim verejnych pléch a pléch verejnej zelene. Sucastou riesenia je aj identifikacia
potencidlnych moZnosti rozvoja Uzemia - rekonstrukcie, pristavby, nadstavby, pripadne novostavby
v obmedzenom rozsahu a komplexné riesenie statickej dopravy, cyklistickej a peSej dopravy s vazbami
na SirSie vztahy.

Z vyssie uvedeného vyplyva potreba spodrobnit zésady a regulativy priestorového usporiadania
a funkéného vyuzivania pozemkov, stavieb, verejného dopravného a technického vybavenia Uzemia,
stanovené v uzemnom plane mesta, vratane stabilizdcie existujiceho hodnotného obytného
prostredia.

Medzi konkrétne ciele patri:

e redpektovat severovychodnu rozvojovu radidlu Bratislavy, scelit jej stavebnd Struktiru,
dobudovanim uzlovych mestotvornych priestorov a centier obcianskej vybavenosti hlavne
v priestoroch kriZzenia Racianskej ulice s Peknou cestou,

e stabilizacia zastavby Uzemia a zlepSenie kvality Zivota a Zivotného prostredia,
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e preverit Unosnost zataZzenia Uzemia a urcit optimalnu mieru dotvorenia zény s dérazom na
zachovanie charakteristického obrazu a proporcii rieSeného stabilizovaného Uzemia,

e komplexné riesenie statickej dopravy, cyklistickej a pesej dopravy s vazbami na Sirsie vztahy,

e riedenie vazieb a vplyvov novych rozvojovych ploch (v ramci SirSich vztahov) a navrhovaného
dopravného usporiadania na rieSené Uzemie,

e zachovat identitu miesta ajeho Specifik; doraz na previazanie zény na jej bezprostredné
prirodné prostredie,

e stanovit koncepciu urbanistického rieSenia, stanovit zasady hmotovo-priestorového
usporiadania a funkéného vyuzitia Gzemia, pricom sa zamerat hlavne na:

o dotvorenie existujucich a doplnenie novych urbanistickych Struktdr v sulade
s celomestskymi rozvojovymi zdmermi stanovenymi v UPN hl. mesta SR Bratislavy
v zneni zmien a doplnkov a zdmermi mestskej ¢asti a v sulade s poziadavkami trvalej
udrzatelnosti Uzemia,

o dotvorenie prostredia zény v kontinuite kultdrno-historickych a spolocenskych
tradicii, so zohladnenim ich Specifickych danosti,

o tvorbu kultivovaného verejného priestoru a zabezpecenie priestupnosti Uzemia
a prepojenie urbanistickych struktur (SirSie vztahy),

e stanovit koncepciu dopravného a technického vybavenia Uzemia vo vztahu k existujicim
systémom dopravného a technického vybavenia a k potrebdm rozvoja mestskych systémov,

e stanovit postupnost realizacie v ¢asovej a vecnej koordinacii vystavby,

e zosuladit individudlne a verejné zaujmy v prepojeni na vlastnicke vztahy k pozemkom,

e stanovit ndvrh zdsad a regulativov priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania
pozemkov, stavieb a verejného a dopravného a technického vybavenia Uzemia, umiestnenia
stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbdnnych priestorov a zastavovacie podmienky
jednotlivych stavebnych pozemkov, nevyhnutnej vybavenosti stavieb a napojenie na verejné
dopravné a technické vybavenie Uzemia, zaclenenie stavieb do okolitej zastavby a ostatnej
krajiny.

1.3  Vyhodnotenie doterajSieho uzemného planu
zony
Pre Uzemie, ktoré bolo vymedzené pre potreby rieSenia Uzemného planu zény nebol vypracovany

Uzemny plan zény. Dotknuté Uzemie bolo rieSené ako sucast urbanistickych studii v rozsahu celej
MC Raca. Ide o nasledovné Gzemnoplénovacie podklady:

e Urbanisticka $tudia MC Bratislava-Raca (1994)°
e Urbanisticka $tudia MC Bratislava-Raca (1997)*

3 Hupro v roku 1994
4 Fakulta architektiry STU Podnikatel'ské centrum PC-Arch/FA STU, Alexy, Kaliska, rok 1997

UPN-Z KRASNANY — NAVRH SMERNA CAST 7



1.4 Sulad riesenia so zadanim

RieSenie Uzemného planu zény Krasfany vychadza zo Zadania pre vypracovanie Uzemného planu
z6ny. Po komplexnom prerokovani Zadania vzmysle §20 stavebného zdkona bolo schvalené
Uznesenim miestneho zastupitelstva MC Bratislava — Ra¢a UZN 267/28/02/17/P zo diia 28.02,2017.

Cielom Zadania bolo stanovit limity rozvoja a formulovat poZiadavky a ciele, ktoré ma Uzemny plén
zény riedit. Navrh UPN Z v plnom rozsahu respektuje limity, poZiadavky a ciele rie$enia formulované
v schvélenom zadani pre spracovanie navrhu UPN Z.

1.5 Strategicky dokument

V rdmci procesu pripravy spracovania UPN Z obstaravatel, Mestskd ¢ast Bratislava — Raca, v zastUpeni
starostom Mgr. Petrom Pilinskym, predlozil Obvodnému uradu Zivotného prostredia Bratislava, odboru
$tatnej spravy starostlivosti o Zivotné prostredie, podla § 5 zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon”) ozndmenie o strategickom dokumente, ,Uzemny plan zény Krastany v MC
Bratislava - Raca“.

Obvodny Urad Zivotného prostredia Bratislava v ramci zistovacieho konania posudil strategicky
dokument v zmysle kritérii pre zistovacie konanie podla § 7 a prilohy ¢.3 zdkona a s prihliadnutim na
dorucené stanoviskd dotknutych orgdnov a dotknutej obce, ktoré nepozadovali posudzovanie
strategického dokumentu podla zdkona rozhodol (list ¢. OU-BA-OSZP3/2015/083865/LAZ/III-SEA zo
dfia 04.11.2015), 7e strategicky dokument ,,Uzemny plan zény Krasiany MC Bratislava - Raéa” sa
nebude posudzovat.

1.6 Postup a spésob spracovania

l. etapa - Prieskumy a rozbory

Predmetom doplfujlcich prieskumov a rozborov je na zdklade skuto¢ného stavu rieSeného lUzemia
v rozsahu Uzemia lokality vyspecifikovat limity a potencidly Uzemia a definovat problémy na riesenie.
Vystupom tejto etapy je problémovy vykres, definujlci problémy na rieSenie a po overeni daného
Uzemia urbanistickou Studiou, vypracovanou vo variantoch budu spolu tvorit podklad pre nasledné
etapy — Zadanie a Navrh UPN - Z.

Prieskumy a rozbory boli vypracované v rozsahu stanovenom vo vyhlaske MZP SR €. 55/2001 Z. z. o
uzemnoplanovacich podkladoch a tzemnoplanovacej dokumentdcii v ¢leneni na:

e textovu Cast (vratane doplriujlucich tabuliek a grafov) a
e grafickud cast.

Obsah prieskumov a rozborov:

Prieskumy a rozbory obsahuju textovu a grafickd ¢ast v M = 1: 1 000. Hlavnym vystupom je problémovy
vykres ako priemet hlavnych stretov zaujmov v rieSenom tUzemi.
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Il. etapa - Zadanie UPN-Z

Uréenie limitov vyuZitia Uzemia je podkladom pre spracovanie zaddvacieho dokumentu pre
vypracovanie navrhu Uzemnoplanovacej dokumentacie.

lll. etapa - Navrh UPN-Z

Navrh UPN - Z je spracovany v zmysle schvaleného zadania a v rozsahu podla § 13 vyhlaky ¢&. 55/2001
Z. z. o Uuzemnoplanovacich podkladoch a Uzemnopldnovacej dokumentacii v troch vyhotoveniach a v
jednom digitdlnom vyhotoveni. Obsah ndvrhu tzemného planu zény:

e Textova Cast

e Graficka cast

e Samostatna zavazna Cast

e Samostatna Cast - Dolozka civilnej ochrany

IV. etapa - Cistopis izemného planu zény

Sucastou UPN —Z je vypracovanie Cistopisu UPN —Z, ktory v zmysle §28 stavebného zdkona a §2 odsek
4 vyhladky MZP SR ¢&.55/2001 Z. z. o uzemnopldnovacich podkladoch a tUzemnopldnovacej
dokumentacii je obstaravatel povinny zabezpedit. Ide o vypracovanie upraveného Navrhu
uzemnoplanovacej dokumentdcie vzmysle prijatych pripomienok schvalujiceho organu, jeho
oznacenie schvalovacou doloZkou a ostatné ¢innosti suvisiace s jeho uverejnenim a ulozenim.

1.7 Vychodiskové podklady

Pri rieSeni uzemného planu zény Krasnany boli pouzité nasledovné podklady:

Schvalena uzemnoplanovacia dokumentacia

1. Uzemny plan hl. mesta SR Bratislavy, schvéleny uznesenim MZ hlavného mesta SR Bratislavy €.
123/2007, jeho zavazna Cast bola vyhlasena vSeobecne zavaznym nariadenim Hlavného mesta
SR Bratislavy ¢. 4/2007 zo dnia 31. 5. 2007,

2. Uzemny plan hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 01, schvaleny uznesenim MZ hlavného
mesta SR Bratislavy &. 600/2008, jeho zavazna cast bola vyhlasend vseobecne zavaznym
nariadenim Hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 12/2008 zo dria 15. 12. 2008,

3. Uzemny pldn hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02, schvéleny uznesenim MZ hlavného
mesta SR Bratislavy &. 400/2011, jeho zavazna cast bola vyhlasend vseobecne zavaznym
nariadenim Hlavného mesta SR Bratislavy €. 17/2011 zo diia 15. 12. 2011,

4. Uzemny plan hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 03, schvéleny uznesenim MZ hlavného
mesta SR Bratislavy &. 1614/2014, jeho zadvazna cast bola vyhlasend vieobecne zavaznym
nariadenim Hlavného mesta SR Bratislavy €. 5/2014 zo dfia 26. 06. 2014,

5. Uzemny pldn hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05, schvalené uznesenim MZ hl. mesta
SR Bratislavy ¢. 1785/2014 zo dna 23.10.2014, jeho zavazna cast bola vyhlasend Vseobecne
zdvaznym nariadenim hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 10/2014 z 23.10.2014, ktoré nadobudlo
udinnost drfiom 10.11.2014,

6. Uzemny pldn regiénu — Bratislavsky samospravny kraj, jeho zavazna ¢ast bola vyhlasena
vSeobecne zaviznym nariadenim Bratislavského samospravneho kraja ¢. 1/2013 zo dria 20. 09.
2013, ktorym sa vyhlasuje zavazna ¢ast Uzemného planu regiénu - Bratislavsky samospravny
kraj,
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7.

Uzemny plan zény Podhorsky pas schvaleny MZ MC Bratislava — Nové Mesto, Uznesenie ¢&.
22/10 zo dna 13.06.2006.

Uzemnoplanovacie a iné podklady:
Uzemné GENERELY

vk wN e

o

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Uzemny generel zésobovania teplom hlavného mesta SR Bratislavy, 1997,

Aktualizdcia Uzemného generelu kolektorizacie hlavného mesta SR Bratislavy, 1997,

Uzemny generel zelene hlavného mesta SR Bratislavy, 1999,

Uzemny generel zéhradkarskych a chatovych osad hlavného mesta SR Bratislavy, 1999,
Aktualizdcia Uzemného generelu zdsobovania elektrickou energiou hlavného mesta SR
Bratislavy, 2001,

Aktualizacia tzemného generelu telekomunikdcii hlavného mesta SR Bratislavy, 1999,
Aktualizacia Uzemného generelu vodnych tokov a vodnych pléch hlavného mesta SR Bratislavy,
1997,

Aktualizacia tzemného generelu zadsobovania plynom hlavného mesta SR Bratislavy, 2001,
Uzemny generel byvania hlavného mesta SR Bratislavy, 2005,
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2 VYMEDZENIE HRANICE RIESENEHO
UZEMIA

Rie$ené uzemie (RU) rovnako aj Uzemie pre rieSenie SirSich vztahov (SV) sa nachddzaju v okrese
Bratislava Ill, v Mestskej asti Bratislava — Ra¢a, v katastralnom Gzemi ¢. 805866 Raca. Hranice RU a SV
s vymedzené na zaklade ramcove;j Specifikacie obstaravatela (v sutaznych podmienkach) a spresnené
na Uroven parciel v etape prieskumy a rozbory.

Sirsie vztahy

Uzemie pre riedenie $irich vztahov je vymedzené:

e zjuhozapadu aredlom vozovne Krasiany s predizenim linie cez Gizemie vinohradov po hranicu
k. U. Raca,

e zjuhovychodu liniou Zeleznice,

e 20 severozapadu komunikaciami Horskd, Alstrova a ich prediZenim v izemi vinohradov

e zo severovychodu komunikdciou Sadmelijskd a Mrdzova

Charakteristika tzemia pre rieSenie SirSich vztahov

Uzemie pre riedenie $irsich vztahov zasahuje do viacerych urbanistickych obvodov. V plnej miere
pokryva urbanistické obvody ¢. 178 Meopta, ¢. 179 Krasnany a ¢. 229 Sidlisko Experimentalka, pricom
¢iastoéne zasahuje aj do urbanistickych obvodov ¢. 175 UZiny, €. 176 Hojné vinice, €. 177 Krasfany -
vozoviia, €. 180 Raca, €. 189 Zabi majer a ¢. 267 Bardnka.

RieSené uzemie
Hranica rieSeného Uzemia je vymedzena:

e zjuhozdpadu ulicou Hlinicka,

e zjuhovychodu ulicou Racianska,

e 7o severovychodu ulicou Cernockého a Kadndrova,

e zo severozapadu liniou hranic pozemkov za radovymi gardzami na ulici Hagarova.

Charakteristika rieSeného uzemia a zakladné udaje

Riesené Uzemie zasahuje do dvoch urbanistickych obvodov ¢. 178 Meopta a ¢. 179 Krasfany. V
priestore Cernockého ulice zanedbatelnou mierou zasahuje aj urbanistické obvody ¢ 229 Sidlisko
Experimentdlka a ¢. 180 Raca. Celkova vymera rieSeného Uzemia je 41,05 ha
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Schéma 1 Vymedzenie rie$eného Uzemia a Uzemia pre rie$enie Sirdich vztahov®
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3 OPIS RIESENEHO UZEMIA

3.1 Prirodné podmienky

Geologické pomery

Z pohladu inZiniersko-geologickej klasifikacie (IG Mapa SSR, GS SR, 1988) patri rieSené uzemie do
okrajovej Casti regionu neogénnych tektonickych vkleslin, oblasti vnutrokarpatskych nizin, 74 —
Podunajska nizina a rajéna P — rajon proluvialnych sedimentov s prevazne Strkovitymi zeminami.

Geomorfologické pomery

RieSené Uzemie sa podla geomorfologického ¢lenenia (Mazur, et. Luknis, 1980) nachadza v zapadnej
Casti Podunajskej niziny, v celku Podunajskd rovina v styku so svahmi Malych Karpat.

Tabulka 1 Zaradenie rieSeného Uzemia podla geomorfologického ¢lenenie Uzemia

Sustava Podsustava Provincia Subpro-vincia Oblast Celok
Alpsko- Pandnska panva Zapadopandnska | Mald Dunajskd = Podunajska nizna = Podunajska
himal3jska panva kotlina rovina

Z hladiska geomorfologickej typizacie (Mazur a spol., 1980) sa rieSené Uzemie nachddza na prechode
reliéfu rovin a niv do vrchoviny. Pre hodnotené Uzemie je charakteristicky akumulacny reliéf resp. uz
antropogénny reliéf. RieSené Uzemie je charakteristické mierne svahovitym relié€fom so sklonom na
juh. Nadmorska vyska sa pohybuje v rozmedzi 139 — 153 m n. m.

Klimatické pomery

Z klimatického hladiska patri zdujmové uzemie do teplej klimatickej oblasti, okrsok T4 - teply, mierne
suchy, s miernou zimou (januar > - 3°C, Iz=0 aZ - 20, I1z— Koncekov index zavlazenia, ro¢ny Uhrn zrazok:
600 — 800 mm).

Bratislava patri k najveternej$im mestam strednej Eurdpy, ¢o spbsobuje pritomnost Devinskej a
Lamacskej brany (zuZeny priestor medzi Malymi Karpatami a Hainburgskymi vrchmi v Rakusku).
V ro¢nom priemere fuka najsilnejsi vietor vo februdri a v marci, ale aj v novembri. Naopak september
je v priemere najmenej veternym mesiacom (SHMU). Rie$ené Gzemie sa nachadza na rozhrani
Podunajskej roviny a Maly Karpat, ktoré ovplyviuju veterné pomery v izemi.

Hydrologické pomery

Z hladiska hydrologického clenenia rieSené Uzemie patri do oblasti povodia Vahu, ¢iastkového povodia
Vahu a zakladného povodia Maly Dunaj po ustie Ciernej vody (vratane) 4-21-15. Z hladiska typu reZimu
odtoku (Simo E., Zatko M., In: Atlas SSR, 1980) patri hodnotené Uzemie a jeho $irsie okolie do
vrchovinovo-nizinnej oblasti s dazdovo-snehovym typom rezimu odtoku.

Severnou Castou rieseného Uzemia preteka Raciansky potok. Raciansky potok prameni pod Krasnym
vrchom v lokalite Dieliky a ma dizku 9,1 km. Je tokom V. radu a pravostrannym pritokom Blatiny. Na
hornom Useku, kde prechadza lesom, tok nie je upraveny a ma bystrinny charakter. Ponize hranice lesa
potok dalej preteka cez vinohrady, kde je upraveny a ma napriamenu trasu. Pri prechode toku z
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vinohradov do intravildnu Krasnan je na nom vybudovana sedimentacnd nadrz na zachytavanie
splavenin a plavenin. Raciansky potok odvodriuje Uzemie leZiace smerom na sever a severovychod od
linie tvorenej Peknou cestou a7 po rozvodnicu medzi Racianskym, Zulovym a Stupavskym potokom
priamo, v priestore medzi hranicou lesa a intravildnom aj odvodniovacimi rigolmi a zachytnymi
priekopami vo vinohradoch a v zdhradach.

Hodnotené Uzemie a jeho SirSie okolie lezi v hydrogeologickom rajéne - MGO055 Krystalinikum a
mezozoikum Juhovychodnej ¢asti Pezinskych Karpat (In: Atlas krajiny SR, 2002).

RieSené Uzemie sa nachadza v Utvare podzemnych vod SK1000300P Medzizrnové podzemné vody
kvartérnych naplavov Podunajskej panvy oblasti povodia Vah , v ktorom su ako kolektorské horniny
zastupené najma fluvidlne Strky, piescité Strky, piesky stratigrafického zaradenia holocén.
V hydrogeologickych kolektoroch Utvaru prevazuje medzizrnové priepustnost. Priemerny rozsah
hrdbky zvodnencov je > 100 m. Generdlny smer prudenia podzemnych véd v aluvidlnej nive
kvartérneho Utvaru SK1000300P je viac-menej paralelny s priebehom hlavného toku.

Hydrogeologické posudenie rieSeného uzemia
Posudzovana lokalita administrativne spada do okresu Bratislava Ill., mestska ¢ast Raca.
Z hladiska geomorfologického clenenia Slovenska [MAzUR,LUKNIS 1984] ide o okraj svahov Malych

Karpat, v blizkosti morfologickej hranice s Podunajskou rovinou. Konfiguracia terénu je mierne
svahovitd so sklonom k juhu ku kotline.

Z hladiska geologickej stavby zdujmového Uzemia su vo vztahu k riesenej tlohe délezZité najmladsie
polohy kvartérnych sedimentov, ktoré tvoria dellvialne sedimenty — hlinito piescité sedimenty
o mocnosti do 2-3 m. V ich podloZi sa nachddza silne zvetrané podloZie granitov — vid geolog. mapa.
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Vysvetlivky:
fhh; fluvidlne sedimenty: litofacidlne neclenené nivné hliny, alebo piescité az Strkovité hliny dolinnych niv a niv
horskych potokov (holocén)
pw; proluvidlne sedimenty: hlinité a piescité strky s ulomkami hornin v nizkych naplavovych kuzeloch (mladsi
plesitocén)
P dhk; deluvidlne sedimenty: prevaine hlinito-kamenité (podradne piescito-kamenité) svahoviny a sutiny
v (pleistocén - holocén)
+ grén; hrubozrnné muskovitické, muskoviticko biotitické granity, granodiority bohaté na pegmatity (bratislavsky
typ); paleozoikum - hercynske granitoidy (starsi karbén) (krystalinikum)

V SirSom okoli zaujmového Uzemia bolo realizovanych viacero inZiniersko-geologickych prieskumov.
Pre charakteristiku geologického podloZia preberame v zmysle analégie zakladné charakteristiky.

Z hladiska geologickej stavby je zaujmové Gzemie sucastou jadrového pohoria Malych Karpat. Tato ¢ast
Uzemia je tvorena prvohornymi, jednak vyvretymi horninami (hlavne granodioritmi a dioritmi)
a premenenymi horninami (krystalické bridlice). Tektonicka stavba krystalinika je znacne zloZitd, s
velkym poctom zlomov, ktoré patria k systému okrajovych zlomov Malych Karpat. Ide o pomerne
zlozity systém pozdiznych systémovych poklesov, obmedzujtcich okrajovi oblast kryh. V nadlozi
krystalinika sa nachadzaju kvartérne sedimenty, ktoré su tvorené hlinito kamenitymi sutami zo svahov
Malych Karpat.

3.1.1 Biotické pomery

Rastlinstvo

Podla fytogeograficko - vegetacného Clenenia (In: Atlas krajiny SR, 2002) sa rieSené Uzemie nachadza
v dubovej zdne, na rozhrani nizinnej rovinnej a horskej krystalicko-druhohornej oblasti.

Potencialnu prirodzenu vegetdciu v hodnotenom Uzemi tvoria dubovo-hrabové lesy karpatské, (Carici
pilosae — Carpinenion betuli), zvaz Carpinion betuli Issler 1931 em. Mayer 1937 (podla Michalko, J.,
Geobotanicka mapa, 1985).

RieSené Uzemie sa nachddza v urbanizovanej krajine. Sidelna zelen je popisana v kapitole 14. Prieskumy
a rozbory zelene a ochrany prirody a krajiny.

Zivoiisstvo
Zoograficky z hladiska limnického biocyklu patri ZivociSstvo rieSeného Uzemia do pontokaspickej

provincie, podunajského okresu a zdpadoslovenskej Casti. Z hladiska terestrického biocyklu patri
Zivocisstvo rieSeného Uzemia do provincie stepi a panénskeho Useku, (In: Atlas krajiny SR, 2002).

Vzhladom na povahu a polohu rieSeného Uzemia sa na jeho ploche vyskytuju nasledovné druhy
Zivocichov s vyssou tendenciou k synantropii, ako napr.: dazdovkotvaré druhy (Lumbricida) a hlistovce
(Nematoda). Z bezstavovcov su zastlipené mnohonozky (Diplopoda) a stonozky (Chilopoda), pavuky
(Araneida), chrobdky (Coleoptera), bzdochy (Heteroptera), roztole (Acarina), cikady
(Auchenorrhyncha), vosky (Aphidinea), blanokridlovce (Hymenoptera), dvojkridlovce (Diptera), motyle
(Lepidoptera) a slizniaky (Limacidae). Z vtakov sa nachdadzaju nasledovné bezné druhy, ako napr.:
havran polny (Corvus frugilegus), straka obycajna (Pica pica), sykorka velka (Parrus major), drozd Cierny
(Turdus merula), z cicavcov napr.: krt obycajny (Talpa europaea) a iné.
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3.2 Charakteristika urbanistickej Struktury

3.2.1  Strucna histdria urbanisticko-architektonického vyvoja zény
Krasnany

Krasfany su najstarsim bratislavskym sidliskom, na ktorom boli uplatnené principy povojnovej bytovej
vystavby. Sidlisko bolo vybudované v 50.-60. rokoch 20. storocia v dvoch etapach: |. etapa Staré
Krasnany, kde bola pouzita tradi¢na technoldgia a Il. etapa Nové Krasriany s panelovou technolégiou.
Urbanistické rieSenie vychadzalo z principov satelitného mesta ako relativnhe uzavrety samostatny
obytny utvar. Autormi urbanistického riesenia boli Kamil Gross, Jan Svetlik a Emanuel Hruska. Autormi
architektury budov boli Jan Steller, Vojtech Horak, MiloS GaSparec a Karol Ruzek. Sidlisko bolo
postavené na zamokrenej, polhohospodarsky nevyuzivanej pode, tesne za hranicou hygienického
ochranného pasma Chemickych zavodov Juraja Dimitrova (v su¢asnosti Istrochem).®

Obrazok 2 Historickd letecka snimka sidliska Krasfiany (60. roky 20. st.)’

Staré Krasnany pozostavju z otvorenej poloblokovej a solitérnej zastavby monofunkénych typovych

bytovych domov T11, T12, T13 a T15 s takmer identickym vonkajsSim architektonickym vyrazom
(odliSuju sa typom strechy — sedlové a valbova a variaciami fasady), jednotnou podlaznostou (3 NP)
a skladbou bytov s 2 izbovymi bytmi. Funkcie v Uzemi su priestorovo jasne segregované.

Nové Krasnany pozostavaju z liniovej a riadkovej zastavby polyfunkénych typovych bytovych domov
a obdianskej vybavenosti v parteri alebo v samostatne stojacich monofunkcénych bytovych domov.
Druhovost typovych bytovych domov pozostava z 3 zakladnych typov (s 1-3 izbovymi bytmi).

6 Zdroj: Bratislava atlas sidlisk, str. 68, Henrieta Moravc¢ikova a kol., Slovart 2011
7 Zdroj: Bratislava atlas sidlisk, str. 72, Henrieta Moravc¢ikova a kol., Slovart 2011
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Obrazok 3 P6vodny urbamstlcky navrh sidliska Krasriany?®
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Obrézok 4 Staré Krasfiany — pohlad z vnatrobloku (50. roky 20. storodia)®

Obrézok 5 Nové Krasfiany — perspektivny pohlad — Kadnarova ulica®®
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V ramci Il. etapy bol v Starych Krasfanoch dobudovany 8 podlazny obytny dom na Cyprichove;j ulici
a obdianska vybavenost: materska Skola, zidkladna skola a Sportovy aredl. Objekt Strednej skoly
knihovnictva sa zrealizoval podla projektu od autorov Dedecek, Mirfovsky. Objekt domu kultury,
povodne planovany na mieste dnesného obchodného domu Terno, nebol vobec realizovany.

9 Zdroj: Archiv hlavného mesta SR Bratislavy
10 projektova dokumentacia Nové Krasfiany (Statny projektovy Gstav, 1957), Zdroj: Archiv hlavného mesta SR Bratislavy
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3.2.2 Novodoby urbanisticko-architektonicky vyvoj zény

Vacsie zasahy do povodného konceptu urbanistickej Struktiury prebiehali priblizne po roku 2000.
Riesené Uzemie bolo doplnené o 7 novostavieb z toho 5 bytovych budov (3 bytové domy, 2 rodinné
domy) a2 nebytové budovy — objekty obcianskej vybavenosti (Katedrdla sv. Sebastidna s farou
a obchodny dom LIDL).

Sektor Staré Krasnany

Novostavby v sektore Staré Krasfany v principe zachovavaju pévodnych koncept urbanistickej
Struktiry bez vyrazného narusenia charakteru okolitej zastavby alebo zvySovania intenzity vyuZitia
Uzemia. V faZiskovych osiach dopltiaju a skvalitriuji funkénd naplii zény. Z hladiska kvality urbanistickej
Struktdry je problematickym objekt LIDL (133) s dominantnym parkoviskom, ktoré predstavuje
nevhodny prvok vtaZiskovom priestore zdény. Objekt LIDL predstavuje z urbanisticko-
architektonického hladiska priestorovu bariéru.

Obrézok 6 Katedrala sv. Sebastiana s farou Obrazok 7 Obchodny dom LIDL s parkoviskom

Sektor Nové Krasnany

V zapadnej casti sektora Nové Krasnany pribudol jeden polyfunkény bytovy dom (24), ktory pri
zachovani uliénej a stavebnej Ciary skvalitfiuje priestor zony, zaroven vSak vyrazne zvySuje intenzitu
zastavby v urbanistickom bloku B. Novostavba objektu (71) scharakterom rodinného domu
v urbanistickom bloku E je problematickym zasahom do povodnej urbanistickej Struktury.

Obrazok 8 Polyfunkény dom na Hlinickej ul. (24) Obrazok 9 Objekt na Hornej ulici (71)

V o vychodnej ¢asti sektora Nové Krasnany pribudol po roku 2000 jeden bytovy dom (23, SIne¢ny dom),
ktory vyuZiva pévodnu prieluku na Kadnarovej ulici, reSpektuje ulicni a stavebnu ciaru, svojim
architektonickym vyrazom vsak posobi v existujlcej zastavbe nesurodo tak z urbanistického ako aj
architektonického hladiska.
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Zmeny stavieb

Nadstavby objektov, stavebné Upravy a rekonstrukcie najma obytnych budov v rieSenom Gzemi maju
roznorody charakter. Kvalita architektonického riesenia velmi kolise, pricom sa niekedy vyrazne narusa
povodny architektonicky vyraz budov alebo necitlivo meni ich pévodné tvaroslovie. Najviac viditelné
negativne zdasahy predstavuju najma objekty v exponovanych priestoroch zény — Pekna cesta
a Kadnarova ulica.

Negativne/necitlivé zasahy (priklady)

Obrazok 10 Zmeny stavieb na Peknej ceste Obrazok 11 Nadstavba na Kadndrove;j ul.

Pozitivne zasahy (priklady)

Obrazok 12 Stavebné Upravy na Kadnarovej ul. Obrazok 13 Nadstavba na Kadnarovej ul.

UPN-Z KRASNANY — NAVRH SMERNA CAST 22



4  VAZBY VYPLYVAJUCE ZO ZAVAZNEJ
CASTI UZEMNOPLANOVACE)J
DOKUMENTACIE

4.1  Poziadavky vyplyvajuce zo zavaznej Casti
Uzemného planu regiénu

ResSpektovat regulativy GUzemného rozvoja Bratislavského samospravneho kraja, vyplyvajuce zo
zavaznej asti UPN R najma:

e 1.3.8.5. riesit rozvoj obci tak, aby sa v maximalnej miere zachoval ich pdévodny $pecificky
urbanisticko-architektonicky charakter (vinohradnicky, pofnohospodarsky, podhorsky a pod.
v stlade s krajinnymi typmi primarnej krajiny),

e 1.3.8.6. riesit rozvoj obci tak, aby sa zachoval pévodny charakter a raz okolitej krajiny (krajinny
typ nizinny luzny pozdiz tokov riek, nizinny luzny polnohospodarsky, podhorsky, podhorsky
vinohradnicky, horsky a pod.) a za tym tGcelom:

e 1.3.8.6.3. vytvarat v stavebnom rozvoji obci predpoklady ich kompaktného rozvoja primarnym
vyuzivanim volnych, nezastavanych Uzemnych casti zastavaného Uzemia a revitalizaciou
a znovu vyuzitim opustenych stavebnych Gzemi

e reSpektovat zasady funkéného vyuZivania Gzemia formulované v zavaznej Casti v regulativoch
2 az 10 z hladiska rozvoja hospodarstva, obcianskej vybavenosti, rekredcie a cestovného
ruchu, starostlivosti o Zivotné prostredie a krajinu, zachovania kulturno-historického
dediéstva, rozvoja dopravného a technického vybavenia; relevantné pre Uzemie mesta
Bratislava.

4.2  Poziadavky vyplyvajuce zo zavaznej Casti
Uzemného planu hl. mesta SR Bratislavy

V zmysle zaviznej reguldcie UPN hl. m. SR Bratislavy v zneni zmien a doplnkov je potrebné v ramci
rieSeného Uzemia zdny a Uzemia pre rieSenie SirSich vztahov zény respektovat Zasady a regulativy
priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania izemia Specifikované v bode C1 pre:

SIRSIE VZTAHY!! - Regiondlne suvislosti'?
Vychodiskové principy

e podporovat rozvoj Bratislavy ako jadra regiénu vratane vztahov a vazieb prekracujicich Statne
hranice vo vztahu s prilahlym Gzemim Rakuska a Madarska,
e rozvijat Uzemia navrhovanych regionalnych rozvojovych pélov v smeroch:

11 kapitola 1.1 zavaznej ¢asti Uzemného planu hl. mesta SR Bratislavy
12 kapitola 1.1.3 zavaznej asti Uzemného planu hl. mesta SR Bratislavy
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o mestska &ast Raga, mestska cast Vajnory vo vazbe na Svaty Jur
e preferovat ekologické systémy hromadnych doprav

CELOMESTSKE VZTAHY*? - Priestorové, funkéné a prevadzkové vztahy*

Zasady a regulativy priestorového usporiadania, funkéného vyuZitia a prevddzkového riesenia
uzemia mesta v celomestskych suvislostiach

Urbanistickd koncepcia priestorového usporiadania
Respektovat v rozvoji mestskej Struktury:

e severovychodny rozvojovy smer, zahffajlci Uzemia mestskych casti Nové Mesto, Raca,
s osobitnym hodnotenim tzemia MC Vajnory s taziskovymi priestormi urbanistickej koncepcie
a kompozicie:
o Kadnarova — Kubacova v mestskej Casti Raca s uzlovymi priestormi Pekna cesta —
Kadnarova a Detvianska — Kubacova,
o so zvySenim mestotvornosti prostredia paralelnych, poévodne dopravnych radidl
Racianska, Vajnorska, Trnavska a RoZznavska s taZiskovymi uzlami vybavenosti...

Navrh funkéného vyuZitia Uzemia a prevadzkového rieSenia Uzemia mesta
Rozvijat byvanie
e 50 zhodnotenim

o vsucasnosti zastavaného uzemia pre rozvoj zodpovedajucich foriem byvania v
polyfunkcii s obéianskou vybavenostou pre zvysenie kvality dotknutého obytného
Uzemia so zachovanim pléch zelene viaZzucej sa na byvanie,

o pléch rozvoja viacpodlazného a malopodlazného byvania v lokalitach s konkretizaciou
rozsahu a rozmanitosti hromadnych a individualnych foriem byvania na podklade
podrobnejsich tzemnopldnovacich dokumentov na drovni zény.

V rozvoji obCianskej vybavenosti

e reSpektovat komplexné dovybavenie obytného Gzemia rozvojom zdravotnickych a socidlnych
zariadeni najma pre starostlivost o seniorov, mladez a deti, zariadeniami zakladného $kolstva,
obchodom a sluzbami kazdodennej potreby na plochach obcianskej vybavenosti lokalneho
vyznamu a na plochach polyfunkcie byvanie — obcianska vybavenost.

V rozvoji systémov vyroby

e respektovat rozvojové zamery jestvujlcich perspektivnych vyrobnych odvetvi,
e zhodnotit potencial navrhovaného zmieSaného Uzemia — obchod, vyrobné a nevyrobné sluzby
pre lokalizaciu malych a strednych vyrobnych podnikov,

13 kapitola 1.2 zavaznej ¢asti Uzemného planu hl. mesta SR Bratislavy
14 kapitola 1.2.1 zavaznej asti Uzemného planu hl. mesta SR Bratislavy
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e uplatnit vstavané drobné vyrobné zariadenia so zodpovedajicimi hygienickymi parametrami
aj ako sucast byvania, ploch obcianskej vybavenosti a zmieSanych pléch — byvanie obcianska
vybavenost.

V rozvoji Sportu, telovychovy a zariadeni volného Easu

e respektovat a rozvijat jestvujlce zariadenia Sportu a rekredcie na Uzemi mesta,

e uplatriovat pre kazdodennu dostupnost Sportovych aktivit a aktivit volného ¢asu poziadavky
na realizaciu krytych Sportovych a viacucelovych volhocasovych zariadeni vramci ploch
uréenych pre obéiansku vybavenost.

V zhodnoteni prirodného prostredia

e v severovychodnom rozvojovom smere mesta:

o respektovat v Bratislavskom lesnom parku sustredenie rekreaénych aktivit do lokalit
Zelezna studnicka, Kamzik a v masive Malych Karpat nad Racou,

o zachovat prevahu pléch vinohradov medzi navrhovanou zastavbou v priestore
Sliaéskej cesty a7 po lokalitu Slanec v MC Nové Mesto, od navrhovanej zastavby
v priestore Peknej cesty a7 po zastavbu v lokalite Kopanice v MC Raéa, od navrhovanej
zastavby v lokalite Fongy v MC Raca vratane severnej €asti k. 0. Vajnory,

o zachovat prirodné lokality UZiny — Rinzle aZrkadliska pozdi? Racianskeho potoka
a v lokalite Kozliny pri jazere na Sprinclovom majeri,

V rozvoji dopravnych systémov

e sledovat v rozvoji dopravnych systémov:

o optimalizaciu dopravnych vztahov a vazieb so skratenim casovej dostupnosti cielov
dopravy,

e zachovat vacSinovy podiel hromadnej dopravy v preprave o0s6b realizaciou nosného systému
MHD zvysit jej kvalitu,

e vo vizbe na nové rozvojové Uzemia vybudovat zodpovedajicu dopravni infrastruktdru
zohladnujicu aj kapacity celomestského dopravného systému s dorazom na udrzatelnost
dopravnej situacie v Case a priestore,

e rozvijat trasy pre nemotoristické druhy doprav — cyklistické trasy nadmestského a
celomestského vyznamu, hlavne pesie trasy,

V rozvoji technickej infrastruktury

e dobudovat Struktiru systémov technickej infrastruktury tak, aby pokryvala celé zastavané
Uzemie mesta a odstranili sa deficity z minulosti.

Specifické poziadavky na priestorové usporiadanie a funkéné vyuzitie na drovni MC*®

Mestska cast Bratislava - Raca

15 kapitola 1.2.4 zavaznej asti Uzemného planu hl. mesta SR Bratislavy
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Respektovat:

e severovychodnu rozvojovu radidlu Bratislavy, scelit jej stavebnl Struktdru, dobudovanim
uzlovych mestotvornych priestorov a centier obcianskej vybavenosti hlavne v priestoroch
kriZzenia Racianskej ulice s Peknou cestou a Detvianskou ulicou,

e 3Sportové atelovychovné zariadenia na Heckovej ulici doplnit ich o prislichajdcu obéiansku
vybavenost viaZzucu sa k funkcii Sportu,

Dotvorit
e lizemia existujuce]j zastavby rodinnych domov zodpovedajicou obcianskou vybavenostou
Vytvorit:

e v lokalite UZiny — Rinzle identifikaény uzlovy priestor z taziskom funkéného vyuZitia obcianska
vybavenost celomestského alokdlneho charakteru, viacpodlaznd a malopodlaznd bytova
zastavba s ndvrhom zelene pozdi toku Racianskeho potoka,

e nové zony byvania s vlastnymi centrami obcianskej vybavenosti lokdlneho charakteru
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Schéma 2 Regulacny vykres tzemného planu hl. m. SR Bratislavy s vyzna¢enou hranicou rieSeného
Uzemia zény
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4.2.1 Requlacia viazuca sa na riesené uzemie zony

Severna cast rie§eného Uzemia zény Krasfiany je sucastou rozvojového Uzemia, pre ktoré UPN hl.

mesta SR Bratislavy rok 2007 v zneni zmien a doplnkov stanovuje poZiadavku na spracovanie
podrobnejSej Uzemnopldnovacej dokumentdcie

UPN hl. mesta SR Bratislavy rok 2007 v zneni zmien a doplnkov definuje stabilizované Uzemie ako

Uzemie mesta, v ktorom Uzemny plan:

e ponechava sucasné funkcéné vyuzitie
e predpokladd mieru stavebnych zasahov prevazne formou dostavieb, pristavieb, nadstavieb,
prestavieb a novostavieb, pricom sa zasadne nemeni charakter stabilizovaného Uzemia.

Meritkom a limitom pre novu vystavbu v stabilizovanom Uzemi je najma charakteristicky obraz a
proporcie konkrétneho Uzemia, ktoré je nevyhnutné pri obstaravani podrobnejsich dokumentdcii
alebo pri hodnoteni novej vystavby v stabilizovanom Uzemi akceptovat, chranit a rozvijat.
Posudzovanie dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb v rdmci stabilizovanych Gzemi sa
uskutocnuje na zaklade ukazovatelov intenzity vyuzZitia Uzemia vo funkénej ploche.

Ak novy ndvrh nerespektuje charakteristické principy, ktoré reprezentuju existujlicu zastavbu a vnasa
do zastavby neprijatelny kontrast resp. nelimerné zataZenie pozemku, nie je mozné takuto stavbu
v stabilizovanom Gzemi umiestnit.

REGULACIA FUNKENEHO VYUZITIA A PRIESTOROVEHO USPORIADANIA PLOCH
Z hladiska funkéného vyuZitia Uzemia je pre rieSené Uzemie stanovena nasledovnd reguldcia:

e OBYTNE UZEMIA - viacpodlaind zastavba obytného tzemia (kéd 101) stabilizované Gzemie

e OBYTNE UZEMIA - malopodlaina zastavba obytného tGizemia (kdd 102) stabilizované Gzemie

e UZEMIA OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI - obéianska vybavenost celomestského a nadmestského
vyznamu (kdd 201) stabilizované Gzemie

e UZEMIA OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI - obéianska vybavenost celomestského a nadmestského
vyznamu (kéd E 201) rozvojové tzemie® (IPP max. 1,1; IZP max. 0,55; KZ min. 0,10; komplexy
OV nakupné, obsluzné, volhocasové)

e UzZEMIA OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI - obéianska vybavenost lokalneho vyznamu (kéd 202)
stabilizované uzemie

e ZMIESANE UZEMIA - zmie$ané Uzemia byvania a obcianskej vybavenosti (kéd 501)
stabilizované uzemie

e ZMIESANE UZEMIA - zmie$ané Gzemia byvania a obécianskej vybavenosti (kéd F 501)
rozvojové Uzemie (IPP max. 1,4; IZP max. 0,28; KZ min. 0,25; zastavba mestského typu)

e UZEMIA TECHNICKEJ VYBAVENOSTI - energetika a telekomunikacie (kdd 602) stabilizované
Uzemie

e UZEMIA MESTSKEJ ZELENE - parky, sadovnicke a lesoparkové tpravy (k6d1110) rozvojové
Gzemie (pozdi? vodného toku)

16 plocha severne od krizovatky Racianskej ul. s Peknou cestou
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e Namestia a ostatné komunikacné plochy a ostatné regulacné prvky v zmysle regulacného
vykresu (napr. regionalny biokoridor RBc. C. XVII Ra¢iansky potok s pritokmi).

OBYTNE UZEMIA - viacpodlaZna zéstavba obytného Gzemia (kéd 101)
stabilizované uzemie

PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia slZiace pre byvanie vo viacpodlaznych bytovych domoch a k nim prislichajice nevyhnutné
zariadenia — v sulade s vyznamom a potrebami Uzemia stavby obcianskeho vybavenia, zelen, ihriska,
vodné plochy ako sucast parteru a ploch zelene, dopravné a technické vybavenie, garaze, zariadenia
pre poziarnu ochranu a civilnd obranu.

Podiel funkcie byvania musi tvorit minimalne 70% z celkovych podlaznych pléch nadzemnej Casti
zastavby funkénej plochy.

Zakladné obcianske vybavenie musi skladbou a kapacitou zodpovedat velkosti a funkcii Gzemia.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKENYCH PLOCH

prevladajice e  zariadenia telovychovy a volného Ccasu,
zariadenia socialnej starostlivosti rozptylené v
e  viacpodlazné bytové domy Gzemi

e  solitérne stavby obcianskej vybavenosti sluzZiace

pripustné _— . .
SirSiemu Uzemiu

V Gizemi je pripustné umiestfiovat najmé : e  zariadenia drobnych prevadzok sluzieb

e  stavby azariadenia zabezpecujice komplexnost e zariadenia na separovany zber komundlnych
a obsluhu obytného UGzemia v sulade odpadov  miestneho  vyznamu  vratane
svyznamom a potrebami Uzemia, zariadenia komunalnych odpadov s obsahom $kodlivin z
obcianskej vybavenosti predovsetkym vstavané domécnosti

do objektov byvania -

. . .. L, nepripustné
e  zariadenia obchodu a sluzieb, verejného prip

stravovania, zariadenia pre kulturu, skolstvo, V tizem/ nie je nepripustné umiestiiovat najma

e  zariadenia s negativnymi u€inkami na stavby a
e zelen liniovd a plosny, zelen pozemkov zariadenia v ich okoli

zariadenia pre zdravotnictvo a socidlnu pomoc

obytnych budov e  stavby obcianskej vybavenosti aredlového typu

e vodné plochy ako sucast parteru a ploch zelene s vysokou koncentrdciou  navitevnikov

e zariadenia a vedenia technickej a dopravnej a nirokov na obsluhu tzemia
vybavenosti pre obsluhu Uzemia e  stavby na individualnu rekreéciu
; , e aredly priemyselnych podnikov, zariadenia
pripustné v obmedzenom rozsahu . . , . Lo
priemyselnej a pofnohospodarskej vyroby

V Uzemi je pripustné umiestfiovat v obmedzenom rozsahu *  skladove aredly, distribucne centra a logisticke

najma : parky, stavebné dvory
e  bytové domy do 4 nadzemnych podlazi, rodinné o CSPH s umyvarfiou automobilov a plni¢kou
domy v doplnkovom rozsahu plynu
e zariadenia obcianskej vybavenosti lokalneho e tranzitné vedenia technickej vybavenosti
vyznamu, pokial nie su sucastou lokalnych nadradeného vyznamu
centier e  zariadenia odpadového hospodarstva okrem

pripustnych v obmedzenom rozsahu
e  stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou
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OBYTNE UZEMIA - mélopodlazna zastavba obytného tGzemia (kéd 102)
stabilizované uzemie

PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia sluZiace pre byvanie v rodinnych domoch a bytovych domoch do 4 nadzemnych podlaZi a k nim
prislichajuce nevyhnutné zariadenia - v sulade s vyznamom a potrebami Uzemia stavby obc¢ianskeho
vybavenia, zelen, ihriska, vodné plochy ako sucast parteru a ploch zelene, dopravné a technické
vybavenie, garaZe, zariadenia pre poZiarnu ochranu a civilnd obranu.

V stabilizovanych Gzemiach charakteru rodinnej zastavby sa mélopodlazné bytové domy nepripistaju.
PremieSané formy rodinnej a malopodlaznej bytovej zastavby sa preferuju v rozvojovych Uzemiach,
malopodlazné bytové domy sa umiestfiuju prednostne ako prechodové formy medzi viacpodlaznou
bytovou zdstavbou a rodinnou zadstavbou alebo ako kompozi¢na kostra malopodlaZnej zastavby.

Podiel funkcie byvania musi tvorit minimalne 70% z celkovych podlaznych ploch nadzemnej Casti
zastavby funkénej plochy.

Do poctu nadzemnych podlazi sa nezahfiia podkrovie alebo posledné ustupujiuce podlazie, ak jeho
zastavana plocha je mensia ako 50% zastavanej plochy predchadzajiceho podlazia.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKCNYCH PLOCH

prevladajuce komunalnych odpadov s obsahom 3kodlivin z
domdcnosti
e rbzne formy zastavby rodinnych domov
nepripustné
pripustné
V Uzemi nie je nepripustné umiestriovat najma:
V Gzemi je pripustné umiestriovat najma :
e  zariadenia s negativnymi ucinkami na stavby a

e  bytové domy do 4 nadzemnych podlaZi zariadenia v ich okolimalopodlazné bytové

e zelefi liniovd a plodnd, zelefi pozemkov domy v stabilizovanych Gzemiach rodinnych

obytnych budov domov
e vodné plochy ako sucast parteru a ploch zelene e  bytové domy nad 4 nadzemné podlaZia
e zariadenia a vedenia technickej a dopravne; e stavby obcianske]j vybavenosti aredlového typu
vybavenosti pre obsluhu dzemia s vysokou koncentraciou navitevnikov a
ndrokov na

pripustné v obmedzenom rozsahu . .
e obsluhu tzemia

. S, oy , e stavby na individudlnu rekreaciu
V Uzemi je pripustné umiestfiovat vobmedzenom rozsahu

najma : e aredly priemyselnych podnikov, zariadenia
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zariadenia obcianskej vybavenosti lokalneho
vyznamu rozptylené v Uzemi alebo ako vstavané
zariadenia telovychovy a volného casu
rozptylené v tzemi

solitérne stavby obcianskej vybavenosti sluziace
SirSiemu Uzemiu

zariadenia drobnych prevadzok sluzieb
zariadenia na separovany zber komunalnych
odpadov  miestneho  vyznamu  vratane

SMERNA CAST

priemyselnej a polnohospodarskej vyroby,
skladové aredly,

distribucné centra a logistické parky, stavebné
dvory

CSPH s umyvarfiou automobilov a plni¢kou
plynu

zariadenia odpadového hospodarstva okrem
pripustnych v obmedzenom rozsahu

tranzitné vedenia technickej vybavenosti
nadradeného vyznamu

stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou
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UZEMIA OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI - ob¢ianska vybavenost celomestského a
nadmestského vyznamu (kod 201) stabilizované tizemie

PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia aredlov a komplexov ob¢ianskej vybavenosti celomestského a nadmestského vyznamu

s konkrétnymi narokmi a charakteristikami podla funkéného zamerania. St¢astou Uzemia su plochy

zelene, vodné plochy ako suéast parteru, dopravné a technické vybavenie, garaze a zariadenia pre

poziarnu a civilnd obranu.

Podiel funkcie byvania nesmie prekrocit 30% z celkovych podlaznych pléch nadzemnej ¢asti zastavby

funkénej plochy.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKCENYCH PLOCH

prevladajuce

pripustné

zariadenia administrativy, spravy a riadenia
zariadenia kultdry a zabavy

zariadenia cirkvi a na vykondvanie obradov
ubytovacie zariadenia cestovného ruchu
zariadenia verejného stravovania

zariadenia obchodu a sluzieb

zariadenia zdravotnictva a socialnej
starostlivosti

zariadenia Skolstva, vedy a vyskumu

V Uzemi je pripustné umiestriovat najma :

integrované zariadenia obcCianskej vybavenosti
arealy volného ¢asu a multifunkéné zariadenia
Ucelové zariadenia verejnej a Statnej spravy
zelen liniovu a plosnu

zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
vybavenosti pre obsluhu Uzemia

pripustné v obmedzenom rozsahu

V Uzemi je pripustné umiestfiovat vobmedzenom rozsahu

najma :
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byvanie v rozsahu do 30% z celkovych
nadzemnych podlaznych ploch funkénej plochy
zariadenia Sportu, telovychovy a volného casu
vedecko — technické a technologické parky
vodné plochy ako sucast parteru a ploch zelene
zariadenia drobnych prevadzok vyroby a sluZieb
zariadenia na separovany zber komunalnych
odpadov  miestneho  vyznamu  vratane
komunalnych odpadov s obsahom $kodlivin z
domdcnosti

nepripustné

V Uzemi nie je nepristupné umiestriovat najma :

zariadenia s negativnymi ucinkami na stavby a
zariadenia v ich okoli

rodinné domy

arealy priemyselnych podnikov, zariadenia
priemyselnej a pofnohospodarskej vyroby
skladové aredly, distribu¢né centrd a logistické
parky, stavebné dvory

autokempingy

stavby na individualnu rekredciu

zariadenia odpadového hospodarstva okrem
pripustnych v obmedzenom rozsahu

tranzitné vedenia technickej vybavenosti
nadradeného vyznamu
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UZEMIA OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI - ob¢ianska vybavenost lokalneho

vyznamu (kod 202) stabilizované uzemie

PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia ob¢ianskej vybavenosti slUZiace pre umiestfiovanie stavieb a zariadeni lokdlneho vyznamu,

predovsetkym pre obyvatelstvo byvajlce v spadovom Gzemi. Sic¢astou Gzemia su plochy zelene, vodné

plochy ako sucast parteru, dopravné a technické vybavenie, garaze a zariadenia pre poziarnu a civilnd

obranu.

Podiel funkcie byvania nesmie prekrocit 30% z celkovych podlaznych ploch nadzemnej ¢asti zastavby

funkénej plochy.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKENYCH PLOCH

prevladajuce

pripustné

zariadenia administrativy, spravy a riadenia
zariadenia Skolstva

zariadenia kultury

zariadenia zdravotnictva a socialnej
starostlivosti,

zariadenia cirkvi

zariadenia verejného stravovania, sluZieb a
obchodu

V Gzemi je pripustné umiestriovat najma :

byvanie v rozsahu do 30% celkovych
nadzemnych podlaznych ploch funkénej plochy
integrované zariadenia obcianskej vybavenosti
zariadenia drobnych prevadzok vyroby a sluzieb
bez rusivych vplyvov na okolie

zelen liniovu a plosnu

vodné plochy ako sucast parteru a pléch zelene
zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
vybavenosti sliZiace obsluhe GUzemia

pripustné v obmedzenom rozsahu

V Uzemi je pripustné umiestfiovat vobmedzenom rozsahu

najma :
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byvanie v rozsahu do 30% celkovych podlaznych
pléch nadzemnej Casti zastavby funkcnej plochy
zariadenia Sportu, telovychovy a volného casu
ubytovacie zariadenia cestovného ruchu
Ucelové zariadenia verejnej a Statnej spravy
zariadenia na separovany zber komunalnych
odpadov  miestneho  vyznamu  vrdtane
komunalnych odpadov

s obsahom 3kodlivin z domdacnosti

nepripustné

V Uzemi nie je nepristupné umiestfiovat najma :

zariadenia s negativnymi Gc¢inkami na stavby a
zariadenia v ich okoli

byvanie v rodinnych domoch

bytové domy nad 4 nadzemné podlazia
autokempingy

arealy priemyselnych podnikov, zariadenia
priemyselnej a polnohospodarskej vyroby
skladové arealy, distribucné centra a logistické
parky, stavebné dvory

stavby na individualnu rekredciu

zariadenia odpadového hospodarstva okrem
pripustnych v obmedzenom rozsahu

tranzitné vedenia technickej vybavenosti
nadradeného vyznamu

stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou
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ZMIESANE UZEMIA - zmie$ané Gizemia byvania a ob¢ianskej vybavenosti (kéd
501) stabilizované uzemie

PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia sluziace predovietkym pre umiestnenie polyfunkénych objektov byvania a obéianskej
vybavenosti v zénach celomestského a nadmestského vyznamu a na rozvojovych osiach, s dérazom na
vytvaranie mestského prostredia a zariadenia obcianskej vybavenosti zabezpecujice vysoku
komplexitu prostredia centier a mestskych tried.

Podla polohy v organizme mesta je to prevaZzne viacpodlazna zdstavba, v Uzemiach vonkajsieho mesta
malopodlaznd zastavba. Podiel byvania je v rozmedzi do 70 % celkovych podlaznych ploch nadzemnej
Casti zastavby funkénej plochy. Zariadenia obcianskej vybavenosti su situované predovsetkym ako
vstavané zariadenia v polyfunkénych objektoch.

Sucastou Uzemia su plochy zelene, vodné plochy ako sucast parteru, dopravné a technické vybavenie,
gardze a zariadenia pre poziarnu a civilnd obranu.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKENYCH PLOCH

prevladajuce e  rodinné domy

e  zariadenia Sportu

* polyfunkéné objekty byvania a obcianskej e Ucelové zariadenia verejnej a Statnej spravy

vybavenosti e zariadenia drobnych prevadzok vyroby a sluzieb

; , bez rusivych vplyvov na okolie
pripustne . . , .
e  zariadenia na separovany zber komundlnych

V Uzemi je pripustné umiestfiovat najma : odpadov  miestneho  vyznamu  vratane

komunalnych odpadov s obsahom Skodlivin z
e  bytové domy domacnosti

e  zariadenia obcianskej vybavenosti
zabezpecujuce vysoku komplexnost prostredia nepripustne

centier a mestskych tried: 3 Lo B i o L
) ] o ) i . . V Uzemi nie je nepripustné umiestriovat najma:
e  zariadenia administrativy, spravy a riadenia

*  zariadenia kultiry a zabavy e  zariadenia s negativnymi U¢inkami na stavby a
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zariadenia cirkvi a na vykondvanie obradov
ubytovacie zariadenia cestovného ruchu
zariadenia verejného stravovania

zariadenia obchodu a sluzieb

zariadenia zdravotnictva a socialnej
starostlivosti

zariadenia Skolstva, vedy a vyskumu

zelen liniovu a plosnu

vodné plochy ako sudast parteru a pléch zelene
zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
vybavenosti pre obsluhu Uzemia

pripustné v obmedzenom rozsahu

V Gzemi je pripustné umiestfiovat v obmedzenom rozsahu

SMERNA CAST

zariadenia v ich okoli

arealové zariadenia obcianskej vybavenosti s
vysokou koncentraciou oséb a ndarokmi na
obsluhu Uzemia

zariadenia velkoobchodu

autokempingy

arealy priemyselnych podnikov, zariadenia
priemyselnej a pofnohospodarskej vyroby
skladové aredly, distribu¢né centra a logistické
parky, stavebné dvory

stavby na individualnu rekreaciu

zariadenia odpadového hospodarstva okrem
pripustnych v obmedzenom rozsahu

tranzitné vedenia technickej vybavenosti
nadradeného vyznamu

stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou
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UZEMIA TECHNICKEJ VYBAVENOSTI - energetika a telekomunikacie (kéd 602)

PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH
Uzemia uréené pre umiestnenie stavieb a zariadeni energetickych a telekomunikaénych systémov

SPOSOBY VYUZITIA FUNKCNYCH PLOCH

previadajtice e tranzitné vedenia azariadenia technickej
vybavenosti nadradeného vyznamu suvisiace s

e  zdroje na vyrobu elektrickej energie funkciou

e rozvodné zariadenia : ;
o ) pripustné v obmedzenom rozsahu
e  elektrické stanice

*  regulatné stanice plynu V Gzemi je pripustné umiestfiovat vobmedzenom
e  koncové a vystupné zariadenia plynovodov rozsahu najma:
e odovzdavacie stanice tepla
e  nadrZe a zdsobniky e  prevadzkové zariadenia a arealy
e telekomunikaéné zariadenia prevadzkovatelov
e  byty v objektoch funkcie — sluZzobné byty
pripustné e technické a skladovacie zariadenia sliZiace
prevadzke
V Uzemi je pripustné umiestriovat najma:
nepripustné
e  zelen ochrannu izolacnu
e zariadenia avedenia technickej a dopravnej stavby a zariadenia nestvisiace s funkciou
infrastruktiry pre obsluhu Gzemia funkcnej
plochy

UZEMIA MESTSKEJ ZELENE - parky, sadovnicke a lesoparkové tGpravy (kéd
1110)

PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia parkovej a sadovnicky upravenej zelene, ale aj plochy zelene s Upravou lesoparkového
charakteru.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKENYCH PLOCH

I V Gzemi je pripustné umiestfiovat v obmedzenom rozsahu
prevladajuce o
najma
e  parky
e  sadovnicka plosna a liniova zelen
e  lesoparkové Upravy e pobytové ltky

i 3 e  ihriska a hracie plochy
pripustné , . . S
e drobné zariadenia vybavenosti suUvisiace s
V Gzemi je pripustné umiestfiovat najma : funkciou
e naucne chodniky, turistické a cyklistické trasy

e vodné plochy e  zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
vybavenosti pre obsluhu uUzemia funkcnej
pripustné v obmedzenom rozsahu plochy
nepripustné
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e parkinggardzZe nad terénom
e  stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou

UZEMIA OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI - ob¢ianska vybavenost celomestského a
nadmestského vyznamu (kod E 201) rozvojové tizemie

Z hladiska intenzity vyuZitia Uzemia plati pre rozvojového Uzemie s kddom E 201 nasledovna regulacia
pre vonkajsie mesto — mestska ¢ast Raca

Kéd  IPP Kéd = Nazov urbanistickej funkcie = Priestorové usporiadanie 1ZP Kz
max  fun. max. min.
E 1,1 201 oV celomestského a | Komplexy OV nakupné, obsluzné a volnocasové 0,55 0,10

nadmestského vyznamu Aredly golstva 028 0,35

ZMIESANE UZEMIA - zmie$ané lizemia byvania a ob¢ianskej vybavenosti (kéd
F 501) stabilizované uzemie

Z hladiska intenzity vyuzitia Gzemia pre rozvojového Uzemie s kddom F 501 plati nasledovna regulacia
pre vonkajsie mesto — mestska cast Raca

Kod IPP Kod Nazov urbanistickej funkcie  Priestorové usporiadanie 1ZP Kz
max  fun. max. min.
F 1,4 501 | ZmieSané Uzemia zastavba mestského typu 0,28 0,25

byvania a obcianskej vybav.

4.2.2 Requlacia viaZuca sa na SirSie vztahy zény

REGULACIA FUNKENEHO VYUZITIA A PRIESTOROVEHO USPORIADANIA PLOCH

Z hladiska funk¢éného vyuZitia zemia je pre vymedzené tzemie SirSich vztahov stanovend nasledovna
reguldcia:

e OBYTNE UZEMIA - viacpodlaZna zastavba obytného Gzemia (kéd 101) stabilizované izemie

e OBYTNE UZEMIA - viacpodlaina zastavba obytného tzemia (kdd F 101) rozvojové tzemie

e OBYTNE UZEMIA - malopodlaZna zastavba obytného tuzemia (kdd 102) stabilizované Gzemie

e OBYTNE UZEMIA - malopodlaina zastavba obytného tzemia (kéd C, E 102) rozvojové Gzemie

e UZEMIA OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI - obéianska vybavenost celomestského a nadmestského
vyznamu (kéd 201) stabilizované

e UZEMIA OBCIANSKE) VYBAVENOSTI - obéianska vybavenost lokdlneho vyznamu (kéd 202)
stabilizované Uzemie,

e UZEMIA OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI - obéianska vybavenost lokalneho vyznamu (kéd E 202)
rozvojové Uzemie

e ZMIESANE UZEMIA - zmieSané Uzemia byvania a obcianskej vybavenosti (kéd 501)
stabilizované uzemie

e ZMIESANE UZEMIA - zmie$ané Gzemia byvania a ob¢ianskej vybavenosti (kéd E, F, G 501)
rozvojové Uzemie

e ZMIESANE UZEMIA - zmie$ané izemia obchodu a sluZieb vyrobnych a nevyrobnych (kéd 502)
stabilizované Uzemie,
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e ZMIESANE UZEMIA - zmie$ané uzemia obchodu a sluzieb vyrobnych a nevyrobnych (kéd G
502) rozvojové Uzemie

e UZEMIA VYROBY - priemyselna vyroba (kéd 301) stabilizované Gzemie

e UZEMIA VYROBY - priemyselna vyroba (kéd E 301) rozvojové Gzemie

e UZEMIA SPORTU - $port, telovychova a volny ¢as (kéd 401),

e UZEMIA MESTSKEJ ZELENE - ostatna ochranna a izolaéna zelen (kéd1130),

e UZEMIA POLNOHOSPODARSKEJ ZELENE A PODY - vinice (kéd 1202),

o Namestia a ostatné komunikacné plochy a ostatné regulacné prvky v zmysle regulacného
vykresu (napr. regionalny biokoridor RBc. C. XVII Ra¢iansky potok s pritokmi).

OBYTNE UZEMIA - viacpodlaZzna zastavba obytného uzemia (kéd 101) stabil.
uzemie

Podmienky funkéného vyuzitia ploch su identické ako pre vymedzené rieSené Gzemie

Obytné uzemia viacpodlazna zastavba obytného uzemia (kéd F 101)
rozvojové uzemie

Pre dané Uzemie su stanovené nasledovné intenzity vyuzitia Uzemia

Kod IPP Kod Nazov urbanistickej funkcie  Priestorové usporiadanie 1ZP Kz
max  fun. max. min.
F 1,4 101  Viacpodlazna bytova = Bytové domy — viaceré formy zastavby 0,28 0,30
zastavba 0,24 0,30

OBYTNE UZEMIA - mélopodlazna zastavba obytného tGzemia (kéd 102)
stabil. Gzemie

Podmienky funkéného vyuZitia ploch su identické ako pre vymedzené riesené Uzemie

OBYTNE UZEMIA - malopodlazna zastavba obytného uzemia (kéd C, E 102)
rozvoj. uz.

Pre dané uzemie su stanovené nasledovné intenzity vyuZitia Uzemia

Kéd  IPP Kéd = Nazov urbanistickej funkcie = Priestorové usporiadanie 1ZP Kz
max  fun. max. min.
C 0,6 102 Malopodlazna bytova = RD — pozemok 480 — 600m?2 0,25 0,40
zastavba
RD — pozemok 600 — 1000 m? 0,22 0,40
Radové RD — pozemky 300 — 450 m? 0,32 0,25
Atriové RD — pozemky 450 m? 0,50 0,20
Bytové domy 0,30 0,35
E 1,1 102 Malopodlazna bytova = Bytové domy — zéstavba mestského typu 0,28 0,30
zastavba

UZEMIA OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI - ob¢ianska vybavenost celomestského a
nadmestského vyznamu (kod 201) stabilizované uzemie

Podmienky funkéného vyuZitia ploch su identické ako pre vymedzené rieSené lzemie
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UZEMIA OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI - ob¢ianska vybavenost lokalneho
vyznamu
(kod 202) stabilizované uzemie

Podmienky funkéného vyuZitia ploch su identické ako pre vymedzené rieSené Uzemie

UZEMIA OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI - ob¢ianska vybavenost lokalneho
vyznamu (kéd E 202) rozvojové uzemie

Pre dané Uzemie su stanovené nasledovné intenzity vyuzitia Uzemia

Kéd  IPP Kéd = Nazov urbanistickej funkcie = Priestorové usporiadanie 1ZP Kz
max  fun. max. min.
E 1,1 202 OV lokalneho vyznamu OV aredlového charakteru 0,28 0,35
OV lokdlnych centier 0,36 0,20

ZMIESANE UZEMIA - zmie$ané Uzemia byvania a ob¢ianskej vybavenosti (kéd
501) stabilizované uzemie

Podmienky funkéného vyuzitia ploch su identické ako pre vymedzené rieSené Gzemie

ZMIESANE UZEMIA - zmie$ané lGizemia byvania a ob¢ianskej vybavenosti (kéd
E, F, G501) rozvojové uzemie

Pre dané Uzemie su stanovené nasledovné intenzity vyuzitia Uzemia

Kod IPP Kod Nazov urbanistickej funkcie Priestorové usporiadanie 1ZP Kz
max  fun. max. | min.
E 1,1 501 = Zmiesané uzemia byvania a obcianskej vybav. zastavba mestského typu 0,37 0,20
0,28 0,25
F 1,4 501 | ZmieSané Uzemia byvania a obcianskej vybav. zastavba mestského typu 0,28 0,25
G 1,8 501 @ ZmieSané uzemia byvania a obc¢ianskej vybav. zastavba mestského typu 0,30 0,20

ZMIESANE UZEMIA - zmie$ané Gzemia obchodu a sluZieb vyrobnych
a nevyrobnych (kéd 502) stabilizované uzemie

PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia pre umiestiovanie obsluznych zariadeni obchodu, vyrobnych a nevyrobnych sluZfieb s
prislusnymi suvisiacimi ¢innostami. Sucastou Uzemia su plochy zelene, vodné plochy ako sucast
parteru, dopravné a technické vybavenie a zariadenia pre poZiarnu a civilnd obranu.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKCNYCH PLOCH
Prevladajuce pripustné
e  zariadenia obchodu, V Uzemi je pripustné umiestriovat najma:

e  zariadenia vyrobnych a nevyrobnych sluzieb
e  zariadenia velkoobchodu,
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e  vystavné a prevadzkové priestory, nepripustné

e skladové arealy, distribu¢né centra a logistické
parky,

e  zelen liniova a plosna, vodné plochy ako sucast

V Uzemi nie je nepripustné umiestfiovat najma:

e  rodinné domy a bytové domy,
partru zelene, R . - . .
. . . o . . aredlové zariadenia obcianskej vybavenosti,
e zariadenia avedenia technickej a dopravnej ] . i } . .
. , . e aredly priemyselnych podnikov, zariadenia
vybavenosti pre obsluhu Uzemia ) ) ) ) o
priemyselnej a polnohospodarskej vyroby,

pripustné v obmedzenom rozsahu *  stavebné dvory a zariadenia,
e  stavby pre individudlnu rekreaciu,
V Gzemi je pripustné umiestfiovat vobmedzenom rozsahu e  zariadenia odpadového hospodarstva, okrem
najma: zariadeni na zber odpadov,
e tranzitné vedenia technickej vybavenosti

e  byty v objektoch uréenych pre int funkciu, nadradeného vyznamu,

e  zariadenia obcianskej vybavenosti viazuce sa na e stavby a zariadenia nesdvisiace s funkciou

funkciu,
. zariadenia na zber odpadov

ZMIESANE UZEMIA - Zmie3ané tzemia obchodu a sluZieb vyrobnych
a nevyrobnych (kéd G 502) rozvojové uzemie

Pre dané Gzemie su stanovené nasledovné intenzity vyuzitia Uzemia

Kéd  IPP Kéd = Nazov urbanistickej funkcie Priestorové usporiadanie 1zP Kz
max  fun. max. min.
G 1,8 502 ZmieSané Uzemia obchodu, vyrobnych a | zastavba aredlového 0,30 0,20
nevyrobnych sluZieb charakteru, komplexy

VYROBNE UZEMIA - priemyselna vyroba (kéd 301) stabilizované tuzemie

PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemie sluZiace pre umiestfiovanie aredlov a stavieb priemyselnej vyroby a pripadnym rizikom
rusivého vplyvu na okolie, vratane dopravného a technického vybavenia a pléch liniovej a plodnej
zelene.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKENYCH PLOCH

prevladajuce e  zariadenia vedeckého vyskumu a vedecko-

technologické parky suvisiace s funkciou,

e aredly astavby  velkych  astrednych e dopravné vybavenie, ktorého dimenzie musia

priemyselnych podnikov vratane byt vsulade spotrebami na zabezpelenie

prisluchajucich skladov a skladovych pléch pre poziadaviek parkovania, prepravy osdb, tovaru

vyrobu, a surovin,
e aredly astavby sluZieb avyroby vsetkych e  zariadenia avedenia technickej vybavenosti
druhov, sliziace pre obsluhu Uzemia

e  priemyselné a technologické parky
pripustné v obmedzenom rozsahu

pripustné
V lUzemi je pripustné umiestfiovat vobmedzenom rozsahu
V Uzemi je pripustné umiestriovat najma: najma:
*  zariadenia administrativy, e  skladové aredly, distribuéné centra,
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e stavebné dvory azariadenia, zariadenia
obcianskej vybavenosti suvisiace s funkciou,
byty v objektoch uréenych pre inG funkciu -
sluZzobné byty,

e zelen liniovd plosnu, tranzitné vedenia
technickej vybavenosti nadradeného systému,

e  zariadenia na nakladanie s odpadmi

e  zariadenia obcianskej vybavenosti presahujiuce
vyznam uzemia funkcie: zariadenia
velkoobchodu a velkoplosného maloobchodu,

e zdakladné a vysoké skoly,

e  ubytovacie a stravovacie zariadenia cestovného
ruchu,

e  kongresové a veltriné arealy,

e  zariadenia pre kultlru, zabavu, cirkev,

nepripustné

e  zariadenia zdravotnictva a socidlnej

, P , , Ly L. starostlivosti,
V Uzemi nie je nepripustné umiestriovat najma: o ) ) oL o
e aredlové akryté zariadenia Sportu avolného
. byvanie okrem pripustného v obmedzenom ¢asu, stavby pre individudlnu rekreaciu,
rozsahu e  zariadenia pre polnohospodarsku vyrobu,
o  skladky odpadov,

e  stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou.

VYROBNE UZEMIA - Priemyselna vyroba (kéd E 301) rozvojové uzemie

Pre dané Gzemie su stanovené nasledovné intenzity vyuzitia Uzemia

Kéd  IPP Kéd = Nazov urbanistickej funkcie | Priestorové usporiadanie 1zP Kz
max  fun. max. min.
E 1,1 301 Priemyselna vyroba arealy 0,55 0,10

UZEMIA SPORTU - Sport, telovychova a volny ¢as (kéd 401)

PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia prevazne aredlového charakteru s vyuZitim pre $port a telesnd vychovu tvorené krytymi
Sportovymi zariadeniami, Sportovymi otvorenymi ihriskami a zariadeniami, Specifickymi zariadeniami
Sportu sliZiacimi pre organizovanu telovychovu, vykonnostny Sport, amatérsky Sport a Uzemia sliZiace
$portovym aktivitdm vo volnom dase. Sucastou Uzemia je dopravné a technické vybavenie a plochy

liniovej a plosSnej zelene.
SPOSOBY VYUZITIA FUNKENYCH PLOCH
prevladajuce

e  kryté a otvorené ihriska, zariadenia a arealy
Sportu, telovychovy a volného ¢asu

pripustné
V Uzemi je pripustné umiestriovat najma :

e  Specifické Sportové zariadenia jazdeckého,
cyklistického,  motoristického, vodackeho,
leteckého,

e modeldrskeho Sportu, zimnych Sportov a iné

e  zelen liniovu a plosnu

e vodné plochy ako sucast parteru a ploch zelene

e zariadenia a vedenia technickej a dopravnej
vybavenosti pre obsluhu Uzemia

UPN-Z KRASNANY — NAVRH

pripustné v obmedzenom rozsahu

V Gzemi je pripustné umiestriovat v obmedzenom rozsahu
najma :

e  zariadenia obcianskej vybavenosti, ktoré
neprekrocia 10% z funkénej plochy
e byty v objektoch funkcie— sluzobné byty

nepripustné
V Uzemi nie je nepripustné umiestiiovat najma :

e  byvanie okrem pripustného v obmedzenom
rozsahu

e aredlové zariadenia obcianskej vybavenosti

e  zariadenia a arealy vyroby
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e  skladové arealy, distribucné centra a logistické
parky
e  stavby na individudlnu rekreaciu

tranzitné vedenia technickej vybavenosti
nadradeného vyznamu

zariadenia odpadového hospodarstva

stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou

UZEMIA MESTSKEJ ZELENE - ostatna ochranna a izola¢na zelen (kéd1130)

Plochy a linie s funkciou ochrany kontaktného Uzemia pred nepriaznivymi Ucinkami susediacich

prevadzok a zariadeni, dopravnych zariadeni, zelefi v ochrannych pasmach vedeni a zariadeni

technickej infrastruktury a ochranna zelen vodnych tokov

UZEMIA POLNOHOSPODARSKEJ ZELENE A PODY - vinice (kéd 1202)

PODMIENKY FUNKENEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia $pecifickej kategdrie polnohospodérskej zelene s pozemkami suvisle vysadenymi kulturou

vinica vratane registrovanych vinic v zmysle zakona o vinohradnictve

SPOSOBY VYUZITIA FUNKCNYCH PLOCH
prevladajuce
e vinice
pripustné
V Uzemi je pripustné umiestriovat najma:

e  krajinnu a ekostabilizacnu zelen

drobné zariadenia vybavenosti suvisiace
s funkciou

vodné plochy, nadrze,

tranzitné vedenia technickej vybavenosti
nadradeného vyznamu,

zariadenia avedenia technickej a dopravnej
vybavenosti pre obsluhu uUzemia funkcnej
plochy

pripustné v obmedzenom rozsahu nepripustné

V Uzemi je pripustné umiestfiovat v obmedzenom rozsahu
najma :

UPN-Z KRASNANY — NAVRH SMERNA CAST

stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou

40



5 VYHODNOTENIE LIMITOV VYUZITIA
UZEMIA

Do rieSeného Uzemia zasahuju limity viaZzuce sa na zariadenia technickej infrastruktury, ochrany
pamiatkového fondu, ochrany prirody, vodnych tokov a povodriového rizika. Z existujlcich ochrannych
a bezpecnostnych pasiem zasahuju do rieSeného Gzemia najma pasma zariadeni elektrizacnej sustavy,
plyndrenskych vedeni a zariadeni,*” vodovodnych zariadeni a ochranné pasmo vodnych tokov.

Prirodné podmienky

e potencidlne ohrozenie povodiiou Q 100 z Racianskeho potoka (podla modelu)

Technicka infrastruktura

e ochranné pasmo a bezpecnostné pasmo VTL plynovodu,

e ostatné ochranné pasma podzemnych anadzemnych zariadeni a vedeni technickej
infrastruktury,

e re$pektovat koridory pre vyhladové trasy vratane ich ochrannych pésiem,®

e podla Studie na ochranu intravilanu Mestskej ¢asti Bratislava — Raca pred zaplavami®® st¢asny
stav kanalizacnej siete nevyhovuje platnym predpisom a nie je mozné uvazovat s pripajanim
akychkolvek vod (aj splaskovych) do sucasnej kanalizacnej siete,

Doprava

e negativne vplyvy prevadzky letiska M. R. Stefanika s priamymi obmedzeniami z titulu
ochrannych pdsiem a obmedzeni nepriamych, viaZucich sa na podmienky hygienické,
e obmedzené priestorové moznosti pre rieSenie problematiky statickej dopravy,

Hygiena a kvalita zivota

e znecistenie zdpachom a hlukom z arealu Slovenskej Grafie,

e zdroje hluku z cestnej a elektrickovej dopravy, Zelezni€¢nej dopravy,

o rieSené Uzemie spadd do nizkeho aZ vysokého radénového rizika, ktoré moZe negativne
ovplyvnit moznosti dalSieho vyuzitia Gzemia.

e ochranné pasmo vodohospoddrsky vyznamnych tokov Mldaka a Morava 10 m obojstranne

17 Zakon 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene niektorych zakonov
18y zmysle Uzemného planu hl. mesta SR Bratislavy a Uzemnych generelov
19 5] OVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE, Stavebna fakulta Bratislava, marec 2008
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6  URBANISTICKA KONCEPCIA
PRIESTOROVEHO A FUNKCNEHO
USPORIADANIA UZEMIAZ

6.1  Navrh urbanistického riesenia

6.1.1  Principy urbanistického rieSenia zény

Urbanisticka koncepcia sa v sulade so schvalenym zadanim a cielmi rie$enia?! zameriava na stabilizaciu
a zaroven dotvorenie azvySenie kvality existujucej urbanistickej Struktury zény. RieSi dlhodobé
funkéno-prevadzkové problémy zény* a vytvdra primerany audriatelny rdmec pre jej rozvoj
v intenciach sucasnych poziadaviek na tvorbu kvalitného Zivotného prostredia.

Akékolvek zasahy do existujuceho Uzemia zdny prisne reSpektuju poziadavku schvaleného zadania,
ktoré pozaduje realizovat dotvorenie zény ,s dérazom na zachovanie charakteristického obrazu
a proporcii existujlceho stabilizovaného tuzemia; zachovanie stavebnej struktury, hmotovo-priestorovej
Struktury a architektonického vyrazu sidliska Krasriany”. Urbanistickd koncepcia zaroven vychdadza
z poziadavky Uzemného pldnu hl. mesta SR Bratislavy na ,dobudovanie uzlovych mestotvornych
priestorov a centier obcianskej vybavenosti hlavne v priestoroch krizenia Racianskej ulice s Peknou
cestou”.

Z tohto dovodu je v maximalnej miere zachovany charakteristicky podorys sidliska s existujucim
radenim a vySkovou skladbou bytovych budov, velkorysymi odstupmi budov, vyraznym podielom
verejnej zelene a otvorenym sposobom zastavby (vynechané narozia).

Dotvorenie urbanistickej Struktdry sa zameriava najma na skvalitnenie verejnych priestorov
a ,dopovedanie” povodného urbanistického konceptu (re$pektujuc hmotovo-priestorova skladbu)
a rozsirenie funkcnej ndplne zony o funkcie vybavenosti, ktoré v rieSenom Uzemi alebo v mestskej ¢asti
maju malé zastlUpenie alebo Uplne chybaju. Ide najma o centrdlne priestory zény v nadvaznosti na
Peknu cestu a Kadndrovu ulicu.

Urbanistické rieSenie zény je postavené na nasledovnych principoch:

1. ReSpektovanie podorysu azachovanie mierky existujucej obytnej zastavby, bez navrhu
novostavieb bytovych budov s minimalizaciou navySovania kapacit byvania.

2. Posilnenie a rozvoj obcianskej vybavenosti zmenou vyufZitia alebo rozsirenim prebudovanim
existujucich kapacit najma v centrdlnych polohach zény.

3. Tvorba a zvysenie kvality verejnych priestorov tvorbou ndmesti a zmenou usporiadania ulic
s preferenciou pesej a cyklistickej dopravy, doplnenim stromoradi a vzajomnym previazanim
verejnych priestorov v zmysle navrhovanej kompozi¢nej kostry.

20 cely nazov kapitoly: ,,Urbanisticka koncepcia priestorového a funkéného usporiadania Gizemia a funkéného vyuZitia pozemkov a
urbdnnych priestorov a stavieb”

21 kapitola 1.2

22 jdentifikované v etape prieskumy a rozbory
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4. Revitalizacia verejnej zelene azachovanie pléch zelene v <o najvacsej moznej miere,
revitalizacia zanedbanej verejnej zelene a revitalizacia Racianskeho potoka. Doplnenie
Sportovo-rekreacnych a spolocenskych aktivit vnitroblokov.

5. Prehodnotenie dopravy vratane zvySenia kapacity a estetiky usporiadania pozemnych
parkovacich miest, transformdcie radovych garazi na hromadné garaze a plnohodnotného
vyuzitia dopravného priestoru komunikdcii.

Nosné prvky urbanistickej koncepcie

A. Nové ndmestia a prehodnotenie ulicnych priestorov

1. Centrdlne ndamestie Peknda cesta — nové namestie na Peknej ceste vratane verejnej
podzemnej garaze,

2. Namestie Kadnarova — nové namestie na krizovani ulic Kadnarova a Vrbenského,
Premena Peknej cesty na mestsky bulvar® so stromoradim,

4. Rekonfiguracia uliénych priestorov Kadnarovej, Cyprichovej a Hubeného ulice.

B. Transformacia centralnych pol6h zény

1. transformacia budovy Terno na Multifunkéné kultirno-spolocensko-obchodné
zariadenie s parterom a budovy ubytovne na Hotel a kongresové centrum,

2. vybudovanie Objektu administrativy, obchodu a sluzieb s parterom (na mieste Lidlu),
ktory kompozi¢ne dotvori centrdlny priestor Peknej cesty (vratane podzemnej garaze),

3. vybudovanie Multifunkéného socialno-Skolsko-zdravotnickeho zariadenia s parterom na
mieste sucasného zdravotného strediska (vratane podzemnej garaze).

C. Transformacia okrajovych pol6h a nefunkénych priestorov zény

1. nahradenie zastaranych radovych garazi hromadnymi garaZzami na ulici Augusta Murina
a pod aredlom Meopty alebo exteriérovymi parkovacimi plochami,

2. revitalizcia Racianskeho potoka vratane vybudovania ochrannej hradze,

3. transformadcia objektu Tramin na zariadenie socialnych sluzieb a zdravotnictva.

D. Aktivacia a previazanie priestorov

1. previazanie centralnych poloh sobytnym zazemim a vytvorenie spojitej zadkladnej
a podpornej siete pesich prepojeni a cyklotras s previazanim na prirodné zazemie zény,

2. otvorenie alebo prepojenie aredlov strednych $kol a zakladnej umeleckej Skoly s verejnym
priestorom a vyuZitie ploch verejnych priestorov pre potreby $kol (napr. Sportové plochy),

3. hierarchizacia, Strukturovanie a aktivacia verejnych priestorov.

2 pod pojmom mestsky bulvar sa pre tGcely UPN Z Krasfiany rozumie $iroka mestska ulica, plniaca rovnocennt dopravnt a spolocensku
funkciu, ktora umozriuje bezpecny a pohodiny pohyb tak pre auta ako aj cyklistov aj chodcov.
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Schéma 3 Nosné prvky urbanistickej koncepcie
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6.1.2 Zakladné urbanistické ¢lenenie zény

Urbanistické sektory

Pre potreby urbanistického rieSenia je priestor zény rozdeleny na 3 urbanistické sektory, ktorych

hranice boli vymedzené na zaklade historickych etap vystavby sidliska, hranic urbanistickych obvodov

a sucasného stavu priestorového usporiadania urbanistickej Struktury.

Schéma 4 Vymedzenie urbanistickych sektorov
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priestorom alebo namestim je vymedzena uli¢nou Ciarou. Urbanisticky ndvrh meni pohlad na uli¢né

priestory, ktoré vyrazne rozsiruje. Bloky su preto zvdaésa vymedzené priamo hranou zastavby budov,

pricom uli¢na ¢iara sa v tom pripade zhoduje so stavebnou ciarou.

Schéma 5 Vymedzenie urbanistickych blokov a uliénych priestorov
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6.1.3  Urbanisticka kompozicia

Zakladnym vychodiskom pre stanovenie kompozicného systému zény je povodna urbanistickd
Struktura, ktord navrh v ¢o najvacsej miere reSpektuje, najma zalozeny podorys existujucej obytnej
zastavby ajej mierky. Navrh zaroven vyuzZiva potencial existujucej urbanistickej konfiguracie na
zvyraznenie a posilnenie taZisk v prirodzenych centralnych polohach zény, ktoré maju v sicasnosti
ambivalentny charakter, vytvorenim novych centralnych priestorov — namesti.

Kompozicné osi
e Hlavna kompozi¢na os Racianska
e Hlavna kompozi¢na os Pekna cesta
o VedlajSia kompozi¢nd os Kadnarova
e Doplnkova kompozi¢na os Cernockého
e Prirodna kompozi¢na os Raciansky potok

Taziskové priestory

e Hlavny taZiskovy priestor — Centralne namestie Pekna cesta (navrh)

v

e Vedlajsi taziskovy priestor — Namestie Kadnarova (navrh)
o Vedlaj$i taZiskovy priestor — Namestie pred Katedralou sv. Sebastiana

Dominanty

Vyznamné dominanty

e Katedréla sv. Sebastiana
e Komin pri teplarni (technickd dominanta)

Schéma 6 Urbanistickd kompozicia
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6.1.4 Tvorba a zvysenie kvality verejnych priestorov

Verejny priestor tvori nosnd kompozi¢nu a organiza¢no-prevadzkovu kostru zény, ktord sa vyznamne
podiela na tvorbe Zivého a zdravého mestského prostredia. Pri tvorbe sidelného verejného priestoru
je vzhladom na jeho charakter najdélezitejsi aspekt vazby sjeho bezprostrednym zazemim,
vymedzujlicim verejny priestor (budovy) a prvkami tvoriacimi verejny priestor (zeler, mobiliar a pod.),
ktoré spolu vytvaraju genius loci miesta.

Urbanistickd koncepcia komplexne prehodnocuje vsetky verejné priestory zény, ktoré vyznamovo
a hierarchicky usporaduva a priestorovo pretvara, sledujiuc hlavné taZiskové priestory a osi Uzemia.
V ¢o najvacsej miere sa zachovava zaloZeny rozsah verejnych priestorov, pricom navrh sleduje najma
zvysenie pobytovej kvality a efektivity usporiadania jednotlivych prvkov verejného priestoru.

Zakladné principy tvorby verejnych priestorov

V rdmci rozvojovych moznosti a schopnosti adaptability verejnych priestorov sa navrh vo vseobecnosti
zameriava najma na:

e zabezpecenie bezbariérovosti a zvySenie dostupnosti verejnych priestorov,
e efektivne usporiadanie prvkov tvoriacich uliény priestor,
e preferenciu chodcov a cyklistov pred ostatnymi druhmi dopravy,
a. rozsirenie chodnikov a vytvorenie ploch pre umiestnenie vonkajsich teras (najma
Pekna cesta, Kadnarova),
b. doplnenie samostatnych cyklistickych komunikacii na hlavnych osiach (Pekna cesta,
Kadnarova, Racianska),
e vytvorenie dostatocnych ndstupnych predpriestorov pred budovami obdianskej vybavenosti,
e revitalizaciu verejnej zelene a vodného toku,
e aktivdaciu vnutroblokov a medzipriestorov ponukou novej naplne,
e vytipovanie priestorov pre komunitné zahradky (poloverejné priestory),
e redukciu reklamnych stavieb,
e |okalizaciu velkokapacitnych ulozisk komunalneho odpadu,
e doplnenie parkovacich miest na teréne.

V tazZiskovych polohdch aosiach sa navrhuje pracovat s urbanistickym interiérom a pre zlepsenie
pobytovej kvality a sfunkénenie priestorov doplnit:

e funkcné architektonické prvky (mestsky mobiliar, drobna architektura),

e umelecké prvky estetizujuce prostredie,

e vodné elementy najma na navrhovanych namestiach a Peknej ceste,

e prvky s odkazom na vinohradnicku tradiciu Race (vinic, tieniace prvky, pergoly, trelaze a pod.)
podporujuce identitu mestskej ¢asti,

e Sportovo-rekreacné, spolocenské prvky v lokdlnych polohdch avo verejnej zeleni (napr.
pingpongové stoly, interaktivne ihriska/hry, exteriérové fitnes zariadenia a pod.),

e zastdvky hromadnej dopravy.
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Systém verejnych priestorov

Verejné uli¢né priestory

TaZiskové a ostatné verejné uliéné priestory zény.

Namestia

e (Centralne ndmestie Pekna cesta (hlavny taZiskovy priestor — navrh)
e Namestie Kadnarova (vedlajsi taziskovy priestor — navrh)
e Namestie pred Katedralou sv. Sebastiana (vedlajsi taZiskovy priestor)

e Racianska (hlavnd kompozi¢na os)

e  Pekna cesta — mestsky bulvar (hlavna kompozicna os)
e Kadnarova (vedlajsia kompozi¢na os)

e Cernockého (doplnkova kompozi¢na os)

e Augustina Murina

e Cyprichova

e Hagarova

e Hlinicka

e Hubeného

e Vrbenského

Nastupné predpriestory obcianskej vybavenosti

e Predpriestor Zakladnej skoly Hubeného

e Predpriestor Gymnazia Hubeného

e Predpriestor Krasfianskej kurie

e Predpriestor SOS masmedialnych a informaénych stadii
e Predpriestory $portového arealu na Cernockého ulici

Verejné priestory ako sticast urbanistického bloku

Lokalne verejné priestory zény, urCené najma pre pobytové, spolocenské a Sportovo-rekreacné
aktivity.

Narozia

NaroZia predstavuju exponované otvorené Casti poloblokovej zastavby na krizovani ulic a pesich tras.

e NaroZie na krizovani Kadnarovej ulice a priestoru pri Ubytovni/Hoteli
e NaroZie na krizovani Kadnarovej a Cernockého ulici
e NaroZie na krizovani Cernockého a Cyprichovej ulici

Mikropriestory

Mikropriestory predstavuju otvorené ¢asti zastavby v ramci odstupov budov. Ide o lokdlne komunitné
verejné priestory slUZiace obyvatelom v blizkosti.

e Dva mikropriestory na Cyprichovej ulici
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e  Mikropriestor pri Racianskom potoku v nadvdznosti na novostavbu hromadnej garaze V3
sluziaci ako vychodiskovy bod smerom do prirodného prostredia

Vnutrobloky a medzipriestory

Ide o prevazne o plochy verejnej zelene sliziace ako zdzemie pre obytnu zdstavbu s volnocasovym,
Sportovo-rekreaénym a kultdrno-spolo¢enskym vyuZitim. Vnuatrobloky sd vymedzené okolitou
zastavbou, naopak medzipriestory su otvorené, nie su presne priestorovo vymedzené.

Schéma 7 Systém verejnych priestorov
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Namestia
Urbanistickd koncepcia navrhuje vytvorenie novych namesti ako dominujucich mestotvornych
taziskovych prvkov so spolo¢enskou funkciou v urbanistickej Struktare zony.

Centralne namestie Pekna cesta

Jednym z kltcovych prvkov urbanistickej koncepcie je navrh nového hlavného namestia na Peknej
ceste (pred bytovym domom na ulici Cyprichova 1-3, oproti obchodnému domu Terno). Ciefom je
vytvorenie hlavného spolo¢ensko-kultirneho priestoru pre stretavanie a zdruZovanie obyvatelov zony,
ktory momentalne v takomto rozsahu chyba. Na ndamestie funkéne nadvéazuje parter polyfunkénych
budov vymedzujicich ndmestie. Sicastou rieSenia ndmestia je aj podzemna verejna hromadna garaz.

Navrhované Centrdlne namestie funguje v priamej vdzbe na priestor Peknej cesty a predpriestor
Katedraly sv. Sebastidna. V dotyku s namestim st navrhované zastavky MHD.
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Obrazok 14 llustracia Centralneho namestia Pekna cesta
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Namestie Kadnarova

Cielom navrhu Namestie Kadnarova je aktivovat a skultivovat v sic¢asnosti velmi neatraktivny priestor
kriZovania ulic Kadndrova a Vrbenského s cielom zvysenia jeho pobytovej kvality a vytvorenia nového
sekundarneho taziskového spoloéenského priestoru pre zdruzovanie obyvatelov zony. Kadnarova ulica
sa tymto obohati o novy centralny uzol. Vzhfadom na nedostatok zariadeni vybavenosti v rdmci okolitej
zastavby sa pocita s moznostou umiestnenia drobnych stavieb (napr. mobilnych kontajnerov), ktoré by
ozivili a podporili spolo¢enskd funkciu ndmestia (napr. mini potraviny, mala kaviaren s kniznicou,
galériou, komunitny priestor a pod.). V dotyku s namestim st navrhované zastavky MHD.

Obrazok 16 Namestie Kadnarova

Ulice

Urbanistickd koncepcia navrhuje efektivnejSie a plnohodnotnejsie vyuZitie ulic rekonfiguraciou resp.
zmenou usporiadania jednotlivych prvkov pre zvySenie dostupnosti a efektivity pohybu, zlepsenia
bezbariérovosti verejnych priestorov s moznostou umiestnenia vaésieho poctu parkovacich miest.
Sucastou je aj prehodnotenie zelenych ploch a doplnenie stromoradi v kazdej ulici. V principe sa
navrhuje:

e rozsirenie chodnikov, ich umiestenie priamo k bytovym domom pre zlepSenie pristupu,
e doplnenie cyklochodnikov na hlavnych tahoch (Pekna cesta, Kadnarova ulica),

e umiestnenie prvkov spomalujucich dopravu na komunikaciach,

e usporiadanie a navySenie parkovacich ploch,

e revitalizacia zelene a doplnenie stromoradi,

e umozZnenie zobojsmernenia ulic.
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Pekna cesta

V sticéasnosti neprivetivy priestor ,Peknej“ ulice sa navrhuje viac spristupnit obyvatefom zdny,
vytvorenim mestského bulvdru so Sirokymi plochami pre volny pohyb chodcov aoddelenymi
chodnikmi pre cyklistov. Navrhuje sa doplnenie dominujiceho stromoradia, ktoré vizuadlne zardmuje
a osviezi uliény priestor. Sucastou navrhu je aj transformdacia priestoru za budovami a vytvorenie
spojitého priebezného Co najviac bezbariérového prepojenia, paralelného k Peknej ceste, ktoré
spristupni a otvori ,zadnu” ¢ast budov situovanych na Peknej ceste.

Schéma 8 Rez Peknou cestou
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Kadnarova ulica
Na Kadnarovej ulici sa v rdmci zmeny usporiadania rozsiruje priestor pred polyfunkénymi bytovymi
domami s cielom vytvorenia dostato¢ného priestoru pre vysunuté terasy zariadeni, integrovanych

LN

v parteri budov.

Schéma 9 Rez Kadnarovou ulicou

_

Schéma 10 Rez Cyprichovou ulicou
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Hubeného ulica

Schéma 11 Rez Hubeného ulicou

e

Poloverejné priestory

Areadly obcianskej vybavenosti

S cielom otvorenia, rozsirenia a zlepsenia dostupnosti verejnych priestorov a priestupnosti Uzemia sa
navrhuje Uprava vyhradenych arealov obcianskej vybavenosti (poloverejnych priestorov) v prospech
verejnych priestorov. Ide najma o:

e aredl Zikladnej umeleckej skoly, ktory sa navrhuje kompletne otvorit, vzhladom na
v sucasnosti nevyuZivany priestor aredlu pricom sa pocita s vytvorenim polospevnenych
parkovych ploch pre vonkajsie prezentacie (koncerty, vystavy, performance a pod.),

e zanedbané alebo nevyuZivané ¢asti aredlov SOS (SZ a SV okraj arealu), Gymnazia Hubeného
(po celom obvode aredlu) aZS na Hubeného ulici (SZ okraj arealu), ktoré sa navrhuju
presunutim oplotenia zaclenit do verejného priestoru alebo premenit na verejnu zeler.

Komunitné zahrady

V zazemi bytovych domov najma v sektore Staré Krasfiany sa navrhuje rozclenenie rozsiahlych
verejnych priestorov (vnutrobloky, medzipriestory) na mensie casti s umoznenim vyuZitia na
pestovanie alebo skraslenie zelene priamo obyvatelmi prislusného domu. Ciefom je vytvorenie vazby
medzi verejnym priestorom a jeho priamymi uzivatelmi.

Ide o Specificky typ poloverejného priestoru s moznostou vymedzenia Zivym plotom, s ¢iasto¢nym
pristupom verejnosti. V priestore je mozné umiestfiovat drobné stavby rekreacného charakteru,
suvisiace s napliiou komunalnej zahrady (napr. altanok, gril).
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6.1.5 Stabilizacia a dotvorenie zastavby

Vzhladom na to, 7e prevazna vicsina Uzemia je v Uzemnom pldne hl. mesta SR Bratislavy stanovend
ako stabilizované Uzemie, riesi urbanistickd koncepcia identifikované problémy a rezervy vo funkénej
a priestorovej skladbe zény najma na baze priestorovej recyklacie a funkéného ,,upgradu” existujucich
budov v rdmci uZ zastavanych ploch (vSetky nadzemné novostavby nahradzaju uz existujuce budovy).

Navrh dotvorenia a usporiadania zastavby

Navrh intervencii vo vizbe na Uzemny plan hl. mesta SR Bratislavy

Rozsah moZnych zmien v zdstavbe sa liSi podla funkéného vyuZitia, charakteru a polohy zastavby
v zéne:

e v obytnom uzemi (101) sa navrhuju zmeny v rozsahu dokoncenia obnovy bytovych budov,
doplnenia zariadeni vybavenosti a transformacie neefektivne wvyuZitych pléch radovych
garazi** a volnych pldch na hromadné garaze s doplnkovou obéianskou vybavenostou, pricom
sa kladie doraz na citlivé a neinvazivne doplnenie existujlcej zastavby v kontexte s okolim,

e vzmieSanom Uzemi byvania a obcianskej vybavenosti (501), ktoré je definované ako
rozvojové sa navrhuje premena a nadstavba existujuceho objektu Tramin na budovu
obcianskej vybavenosti,

e v uzemiach obcianskej vybavenosti (201, 202) je umozZneny vacsi rozsah mozZnej premeny
Uzemia najma v kompozicne podhodnotenych centralnych polohach sucasnej zastavby (Lidl,
Zdravotné stredisko) s celkovym cielom zvySenia kompozicnej a estetickej kvality a posilnenia
mestského charakteru zény.

Navrh intervencii vo vazbe na centralne priestory zény

Navrhuje sa dotvorenie hlavnych a podruznych centralnych priestorov zény zmenou spdsobu zastavby
a hmotovo-priestorovej konfiguracie budov slokalizdciou funkcii obdcianskej vybavenosti
celomestského a lokalneho vyznamu. Ide o nasledovné klu¢ové hmotovo-priestorové a funkéné
zmeny:

1. Centrum zény Krasfiany — Pekna cesta — transformdcia objektov:
a. Terno na multifunkcény kultirno-spolocensky objekt s parterom,
b. Lidl na novy objekt administrativy, obchodu a sluZieb vratane podzemnej garaze (205),
¢. Ubytovna s kotolfiou na hotel a kongresové centrum,
d. Budova pri katedrale na restauraciu, trznicu alebo priestory obchodu/sluZieb,
2. Hubeného/Cyprichova — transformacia arealu Zdravotného strediska na multifunkéné
socidlno-skolsko-zdravotnicke zariadenie (budova blokového typu s atriom, 202).

Vo vazbe na verejné priestory sa pre tieto budovy vyZaduje vytvorenie a otvorenie parteru (idealne
ustupeného), ¢im sa podpori verejny charakter mestskych priestorov, zvysi sa zaujem obyvatelov
a navstevnikov a vytvori sa Zivé mestské prostredie. Pre parter budov sa preferuju najma funkcie
obchodu a sluzieb (napr. restauracie, kaviarne) alebo iné zariadenia obcianskej vybavenosti (napr.
komunitného charakteru), ktoré komunikuju s verejnym priestorom a aktivne rozvijaju zivé mestské
prostredie. Vylu€uju sa také stavebné prvky v parteri, ktoré vytvdraju medzi parterom a verejnym

24 Vo vSeobecnosti sa vietky radové garaze v rieSenom Uzemi zény navrhuju na dofzitie.
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priestorom bariéru (napr. uzatvorené alebo nepriehladné steny) a funkcie, ktoré nepodporuju
kvalitativny rozvoj verejnych priestorov.

Objekt administrativy, obchodu a sluzieb s parterom (205)

Navrh budovy vychadza z potreby kompozicného uzatvorenia urbanistickej Struktury (scelenia bloku)
a vytvorenia dostojného naprotivku zastavby bytovych domov na prilahlej strane Peknej ulice. Ide
zaroven o ekonomickejsSie vyuZzitie priestoru s navrhovanou vysSou intenzitou zastavby. Vyskova
profilacia navrhovanej budovy vychadza z okolitej zastavby — jej vySkové vsadenie vytvara gradaciu
hmét smerom od budovy Terna k siéasnej Ubytovni. Siéastou objektu je povinny ustupeny parter.

Obrdazok 17 Schematicka vizualizacia hmotovo-priestorového rieSenia navrhovanych objektov 135, 205
a 212 v kontexte uli¢éného priestoru — viditelny navrh ustipeného parteru

Multifunkcéné socialno-skolsko-zdravotnickeho zariadenia s parterom (202)

Navrh budovy ma za ucel doplnenie chybajucich funkcii v rieSenom Gzemi zény. Cielom je zaroven
hmotovo-priestorové dotvorenie (scelenie) ulicného bloku, ktory vymedzuju dva susediace bytové
domy. Suéastou objektu je povinny parter.

Navrh intervencii v okrajovych polohach zéony

Cielom intervencii je rieSenie problematickych brownfieldov a nefunkcénych prvkov identifikovanych
v rieSenom Uzemi. Ide najma o navrh postupnej premeny radovych garazi a prestavby budovy Traminu.

Hromadné garaze (201, 206, 207, 208)

V ramci okrajovych poléh zény sa navrhuje navySenie kapacit statickej dopravy transformaciou
v stcasnosti zanedbanych, nefunkénych a neestetickych priestorov radovych gardzi, ktoré sa navrhuju
na doZzitie, na hromadné garaze (201, 206, 207, 208) s parterom pre umiestnenie doplnkovych funkcif
vybavenosti. Uvedené rieSenie prinasa efektivnejSie a lepSie ekonomické zhodnotenie Uzemia
a umoznuje zvysit estetickl hodnotu zanedbanych priestorov.
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Obrazok 18 Schematickd vizualizdcia hmotovo-priestorového rieSenia a umiestnenia navrhovanych
objektov 202, 201 v kontexte okolitej zastavby

Obrazok 19 Schematickd vizualizdcia hmotovo-priestorového rieSenia a umiestnenia navrhovanych
objektov 202, 201 a 205 v kontexte okolitej zastavby
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Obrazok 20 Schematicka vizualizacia zmien a doplnenia hmotovo-priestorového usporiadania zony
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Schéma 12 Schéma stavebnych intervencii
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Prehlad navrhovanych funkénych a priestorovych intervencii

Stavebné intervencie vzozname zahffaju zmeny stavieb nadstavbou a pristavbou, novostavby

a asandcie. Pre vybrané budovy sa uvadzaju aj nevyhnutné zmeny stavieb stavebnymi Upravami.

Tabulka 2 Navrhované funkéné a priestorové intervencie v uzemi pre budovy

ID

202

211

132

212

205

134

151

135

144

145

201

203

206

Navrhovana
zmena alebo
nova budova

Multifunkéné
socialno-
zdravotnicke a
Skolské
zariadenie
vratane
podzemnej
garaze
Komunitné
centrum Stard
jedalen

Hotel

Kongresové
centrum

Novy objekt
administrativy,
obchodu

a sluzieb

Multifunkény
kultarno-
spolocensky
obchodny dom

Objekt pri
katedrale

Rozsirenie
Vyskumného
Ustavu

Roziirenie M3
Cyprichova

Hromadna
gardi AM

Podzemna
hromadna
garaz

Hromadna
garaz V1

Funkcia —
navrh

NP:

0Z+0S+0A

Parter:
00+0Z+0S

PP: DG

OK+0S

OU+OA

OO0+0A+0OK

NP: OA+OK
Parter: OO
PP: DG

O0+0K+
OA+OR

OO+TE

00+0K

0S+0Z+0A

(O

DG

Parter:
00+0A

DG

DG

Parter/¢elo:

00+0A

25 pracovny ndzov ulice lokalizovanej pod aredlom Meopty
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Funkcna Stavebna

interven- | intervencia

cia

rozsirenie = novostavba

funkcie

zmena stavebné

funkcie - Upravy

konverzia

rozsirenie | stavebné

funkcie - Upravy

konverzia

- novostavba

rozsirenie | novostavba

funkcie

rozsirenie | stavebné

funkcie Upravy /
pristavba

- pristavba /
nadstavba

- pristavba /
nadstavba

- stavebné
Upravy /
pristavba

- novostavba

- novostavba

- novostavba

SMERNA CAST

P6vodné
budovy

Zdravotné
stredisko
(117) -
asanacia

Stara jedalen
v aredli SOS

Ubytovna
UNB (132)

teplaren (149)
—asanacia

Predajna LIDL
(133) -
asanacia

Obchodny
dom Terno
(134)

trafostanica
a sklady (151)

WC (146) —
asanacia

Vyskumny
ustav (144)

Materska
skola

Radové garaze
—asanacia

Radové garaze
—asanacia

Ulica/
namestie

Hubeného,
Cyprichova
ulica

Pekna cesta

Pekna cesta

Pekna cesta

Pekna cesta

Pekna cesta

Cyprichova
ulica

Cyprichova
ulica

Cyprichova
ulica

Augustina
Murina

Centrélne
Namestie
Pekna cesta

Hagarova?

Navrh.

vyska

4 NP/
3PP

1NP

8 NP

2 NP

4NP/
5 PP

3 NP

2 NP

2 NP

2 NP

2 NP

2 NP/
2pPpP

5 PP

3NP/
1PP

Blok/
subblok

F/F1

H/H1

H/H1

H/H1

Jn

K/K1

K/K3

K/K4

c/c2

F/F2
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207

208

131

138

142

34

47

49

72,73
75,77
78

Navrhovana
zmena alebo
nova budova

Hromadna
garaz V2

Hromadna
garaz V3

Tramin

Zakladna
umeleckad skola

Zakladna s MS
JLA.
Komenského

Rekonstrukcia/
nadstavba BD
Hubeného 9,
11, 13

Rekonstrukcia/
nadstavba BD
Cyprichova 44,
46, 48

Rekonstrukcia/
nadstavba BD
Cyprichova 56,
58, 60

Rodinné domy

Funkcia —
navrh

DG

Parter/éelo:
0O0+0A

DG

Parter/¢elo:
00+0A

oz

0S+0K

(o8

BB

BB

BB

BR

Funkéna Stavebna
interven- intervencia
cia

- novostavba
- novostavba
zmena pristavba /
funkcie— | nadstavba
konverzia

rozsirenie | nadstavba
funkcie

- nadstavba
- nadstavba
- nadstavba
- nadstavba
- pristavba

P6ovodné
budovy

Radové garaze
—asanacia

Radové garaze
— asanacia

Tramin

ZUS

Zakladna
gkola s MS

Bytovy dom
Hubeného

Bytovy dom
Cyprichova

Bytovy dom
Cyprichova

Rodinné domy

Ulica/
namestie

Hagarova?®

Hagarova?®

Kadnarova
ulica

Vrbenského

Hubeného

Hubeného
ulica

Cyprichova
ulica

Cyprichova
ulica

Hlinicka

Navrh.

vyska

3 NP/
1PP

3 NP/
1PP

3 NP

2 NP

4NP

4 NP

4NP

4NP

2 NP

Blok/
subblok

G/G1

G/G1

G/G4

H/H3

1/12

H/H2

K/K2

K/K2

c/c1

Kddy funkcii (pouZité v tabulke) sa viaZu na zdvézné kody funkcnej reguldcie v zdvdznej Casti. Ostatné skratky: NP - nadzemné

podlazia, PP - podzemné podlaZia.
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6.2 Navrh byvania

6.2.1 Stru¢na charakteristika stavu

Po roku 2000 bolo vrieSenom uzemi doplnenych 5 novostavieb obytnych budov, ztoho dva
polyfunkcné bytové domy (24, 26) v sektoroch Staré Krasniany a Nové Krasfany 1, jeden monofunkény
bytovy dom (23 Slne¢ny dom) v sektore Nové Krasnany 2 a dva rodinné domy (71, 74) v sektore Nové
Krasnany 1. Z hladiska obnovy bytového fondu bolo v ramci sektora Staré Krasfany realizovanych 31
zmien stavieb formou nadstavieb bytovych domov a 8 rekonstrukcii. V sektoroch Nové Krasriany 1 a 2
boli realizované 2 nadstavby a 22 rekonstrukcii bytovych domov. V sucasnosti su bytové domy
v rieSenom Uzemi z velkej Casti zrenovované.

6.2.2 Navrh riesenia

Bytovy fond

Navrh stabilizuje pocet bytovych budov a bytov v rieSenom Uzemi zdny, pricom sa navrhuje rozvoj
byvania len v rozsahu zmien stavieb existujucich budov. Predpokladd sa rekonstrukcia 3 bytovych
domov v pévodnom stave s moZnou nadstavby (34, 47, 49). Pri nadstavbach bytovych budov je
potrebné vychadzat z pozitivnych prikladov uz zrealizovanych nadstavieb v rieSenom Gzemi. Zaroven
je umoZnené potencidlne rozsirovanie existujucich rodinnych domov na Hlinickej ulici v do zadnych
Casti zahrad v sulade so stavebnou ciarou.

Celkovy pocet bytovych budov v rieSenom uzemi:

e 71 bytovych domov (z toho 13 polyfunkcnych),
e 8 rodinnych domov,
e 1 ostatna budova na byvanie (Skolsky internat).

Pocet obyvatelov

Aktualne je vrieSenom Uzemi zény odhadovany pocet 4350 obyvatelov. V navrhu riesenia sa
predpoklada prirastok o 36 obyvatelov. Navrhovany pocet obyvatelov 4386 predstavuje konecny
cielovy stav odhadovaného poctu obyvatelov v rieSenom Uzemi.

Tabulka 3 Prehlad navrhovaného prirastku poctu obyvatelov

Objekt | Funkcia Stavebna Pocet obyvatelov Navrhovany narast
ID Ulica a orientaéné &islo intervencia (aktudlny stav) poctu obyvatelov

34 Bytovy dom Hubeného 9,11,13 Nadstavba 29 12
47 Bytovy dom Cyprichova 44,46,48 Nadstavba 30 12
49 Bytovy dom Cyprichova 56,58,60 Nadstavba 34 12
Spolu 94 64
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Schéma 13 Prehlad navrhovanych zmien bytovych domov
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6.3 Navrh obdianskej vybavenosti

6.3.1 Stru¢na charakteristika stavu

RozloZenie funkcii v zéne sleduje hierarchiu verejnych priestorov, pricom prechddza od funkcii
obcianskej vybavenosti v centralnych polohach zény (Pekna cesta) cez polyfunkéné objekty s parterom
(Kadnarova ulica a Cyprichova ulica) az po okrajové polohy zény s obytnym charakterom s oddelenymi
funkciami byvania a obcianskej vybavenosti (arealy skél a pod.).

Koncepcia zény ponuka predpoklady naplnenia zdkladnych potrieb obyvatelov prostrednictvom
vybavenosti maloobchodnych prevadzok a sluzieb. Priestory pre komerénud vybavenost zaznamenavaju
v poslednom obdobi odliv prevddzok z dévodu rozvoja velkokapacitnych obchodnych prevadzok
obchodnych retazcov ako v ramci zony, rovnako aj v rdmci mestskej ¢asti.

Skolska vybavenost md v zéne nadstandardné zastipenie jednotlivych zariadeni. Zéna disponuje
okrem zakladnych $kolskych zariadeni (MS, ZS, ZUS) taktie? stredo$kolskymi zariadeniami, Vyskumnym
Ustavom detskej psycholégie a patopsycholégie a Centrom volného ¢asu na hranici rieSeného Uzemia.
Sucasné kapacity zakladnej a materskej skoly sa s ndrastom poctu obyvatelov blizia k pInému stavu, ¢o
predpoklada navrh ndrastu kapacit v ramci zény. V sucasnosti zéna zaznamenava dopyt po chybajdcom
Skolskom zariadeni pre najnizsiu vekovu kategdriu Ziakov — jasli.

Zdravotnicke sluzby v zéne zabezpecuje Zdravotné stredisko so zakladnou $kdlou lekarov. Sféra
socidlnych sluzieb eviduje celkovu absenciu zariadeni. S vynimkou Denného centra seniorov Krasfiany
(KZ Krasnianska beseda) chyba v zéne zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovatelskych sluzieb
a denny stacionar.

Cirkevné zariadenia v zéne reprezentuje Katedrala sv. Sebastiana. Kultirne zariadenia maju v riesenom
uzemivzhladom na pocet obyvatelov nedostatocné zastlpenie. Chyba priestor pre kultdrne podujatia,
ktoré sa sporadicky usporaduvaju v priestoroch Katedraly, ZUS. V rdmci OC Terno je tane¢ny priestor.

V slcasnosti prebieha aktivita s viziou vybudovania Komunitného centra Stara jedalen v disponibilnom
objekte SOS masmedialnych a informaénych $tudii. OZ Stard jedaleri bola zalozend, pre Gcely vzniku
miesta pre mladych ludi zalozeného na nizkoprahovych principoch (teda dostupné pre vsetkych
mladych ludi).

6.3.2 Navrh rieSenia

Navrhuje sa posilnenie a rozsirenie kapacit ob¢ianskej vybavenosti v rozsahu obchodu, sluZieb, kultury,
administrativy a ubytovania najma v tazZiskovych priestoroch zény, ¢im sa podpori rozvoj centralnych
priestorov zény. Zaroven sa vytvdra priestor pre rozsirenie kapacit existujlcich zariadeni sSkolstva,
zdravotnictva, vedy a vyskumu a vybudovanie novych zariadeni v zazemi zény. Podporuje sa rozvoj
integrovanych zariadeni obcianskej vybavenosti v ramci polyfunkénych a viacicelovych budov.

Centrum zony - doplnenie a rozsirenie zariadeni sluzieb, obchodu, kultary
a administrativy

S ciefom vytvorenia plnohodnotnych zonalnych centier (Centralne ndmestie Peknda cesta a Namestie
Kadnarova) a kvalitného mestského bulvaru (Peknd cesta) sa navrhuje rozvoj parteru budov
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so zodpovedajucou ponukou sluzieb a obchodnych prevadzok ainych potrebnych funkcii a celkovo
rozvoj ponukovych priestorov pre chybajuce funkcie kultdry a administrativy.

Multifunkény kultarno-spolo¢ensky a obchodny dom s parterom (205) - Terno

Cielom je posilnenie kultirno-spolo¢enskej funkcie objektu ako dominantného prvku v centrdlnom
priestore zény a otvorenie parteru budovy do verejného priestoru centra s lokalizdciou najma
obchodov a sluZieb rozvijajucich Zivé mestské prostredie centra. VyuZitie ostatnych nadzemnych
podlazi budovy je moZné variabilne pre najma kultdrno-spolocenské ale aj Sportovo-rekreacné
a administrativne ucely.

Novy objekt administrativy, obchodu a sluzieb s parterom (205)

Navrh vybudovania novej administrativnej budovy na mieste sucasnej predajne Lidl (133) pocita
s efektivnejsim a ekonomickejsim vyuZitim azhodnotenim priestoru, ktoré prinesie taZiskovému
priestoru zéony vysSiu pridand hodnotu vo forme kvalitnejSieho urbanistického rieSenia a vacsej
kapacity pre rozvoj potrebnych funkcii. Navrhovany objekt zahfna rovnako parter najma pre obchod
asluzby (podobne ako sucasny stav), pricom dalSie podlaZzia suuréené najma pre funkciu
administrativy. Objekt ma potencial rozsirit ponuku lokdlnych pracovnych miest a znizit pocet
obyvatelov odchadzajucich za pracou.

Hotel a kongresové centrum (132, 212)

V stcasnosti malo vyuZivana ubytovria UNB sa navrhuje transformovat na aktivnejsi a funkénejsi prvok
v $trukture zdény s nadvdznostou na rozvoj centralnych priestorov a turisticky potencial lokality.
Navrhuje sa konverzia ubytovne na hotel a vybudovanie kongresového centra.

Objekt pri katedrale (135)
Stavba byvalej trznice sa navrhuje na rozsirenie (nadstavbou a pristavbou) , ¢im sa umozni aj rozsirenie
ponuky sluZzieb a obchodu v tejto centradlnej polohe (napr. restauracia, galéria a pod.) v suvislosti
s rozvojom verejného priestoru pri Kostole sv. Sebastidna. Vyiaduje sa viak reprezentativnejsie
a kvalitnejSie architektonické rieSenie budovy s citlivym zasadenim, vzhfadom na jej exponovanu
polohu vo verejnom priestore.

Stara jedalen (211)%*

Vznikajuce komunitné centrum podporuje napliianie spoloéenskych potrieb obyvatelov mestskej ¢asti
Bratislava — Raca a blizkeho okolia — deti, mladezZe, rodin a aj inych skupin ale aj rozvoj miestnych
obcianskych ¢&i komunitnych aktivit. Stard jedalen tvori zdzemie pre deti a mladez, ako aj inych
obyvatelov komunity travit bezpecne svoj volny ¢as.

Rozsirenie kapacit zariadeni zdravotnictva, socidlnych sluzieb, Skolstva, vedy
a vyskumu

Multifunkcné socialno-zdravotnicke a skolské zariadenie (202)

Navrh multifunkéného socidlno-zdravotnickeho a Skolského zariadenia (na mieste sucasného
zdravotného strediska) vychadza z poZiadavky na umiestnenie chybajucich sluZieb socidlnej
starostlivosti, najméa pre seniorov (napr. zariadenie opatrovatelskej sluzby, zariadenie pre seniorov,

26 http://www.starajedalen.sk/
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denny stacionar), rozsirenia kapacit pre zdravotnictvo a umiestnenie menSieho zariadenia pre deti
predskolského veku (vzhfadom na vsucasnosti nedostatocné kapacity vramci zény). Pocita sa
s rozvojom parteru objektu pre umiestnenie sluzieb a obchodnej vybavenosti.

Zakladna skola s materskou skolou Jana A. Komenského (142)

Navrh pocita s vytvorenim potencialneho priestoru pre zvysenie kapacity Zakladnej skoly s materskou
Skolou formou nadstavby hlavnej budovy o INP (alternativne aj postrannych kridel). Pri takomto
rozsireni je odhadovany narast kapacit Skoly o priblizne 237 Ziakov a 30 zamestnancov.

Zakladna umelecka skola (138)

Navrh vytvara priestor pre rozsirenie Zdkladnej umeleckej skoly nadstavbou existujicej budovy o 1NP.
Predmetny navrh predstavuje narast kapacit 0121 Ziakov a9 zamestnancov. Otvorenie arealu
umeleckej skoly verejnosti prostrednictvom exteriérovych expozi¢nych ploch umoziuje prezentdciu
a priblizenie umeleckych ¢innosti. Navrhované zmeny v ramci vnutornych priestorov Skoly a aktivit
vonkajSej galérie posuvaju aredl umeleckej Skoly do polohy podruzného kultirneho centra zdny.

Vyskumny ustav detskej psycholégie a patopsychologie (144)

Na zaklade poziadavky Vyskumného uUstavu detskej psycholégie a patopsycholdgie sa umoziuje
rozSirenie kapacit zariadenia formou pavildonovej pristavby po stranach existujicej budovy
a nadstavbou existujuceho objektu s identickym funkénym vyuzitim pre uUcely Skolstva, sociadlnej
starostlivosti, vyskumu a administrativy.

Materska sSkola Cyprichova (145)

Vzhladom na nedostatocnu kapacitu materskych skol v rieSenom Uzemi a mestskej €asti vSeobecne sa
navrhuje rozsirenie kapacit MS Cyprichova formou moznej pristavby novych pavilénov po stranach
existujucej budovy. Pocita sa s ndrastom kapacity materskej Skoly priblizne o099 Ziakov a 14
zamestnancov. Navrh rozsirenia berie do uvahy minimalne poZiadavky na vonkajsie aj vnutorné
priestory materskych $kél podla §3 ods. 2 wvyhlasky MZ SR ¢&. 527/2007 o podrobnostiach
a poZiadavkach na zariadenia pre deti a mladdez.?”

Tramin - zariadenie zdravotnictva a socialnych sluzieb (131)

Vzhladom k vyvojovej tendencii starnutia obyvatelstva zény a horeuvedenej absencii zariadeni
socidlnych sluZieb je v objekte Tramin navrhované vybudovanie zdravotnickeho a zariadenia socialnych
sluZieb. Zariadenie predstavuje alternativu k existujicemu zdravotnému stredisku na Hubeného ulici
ako aj navrhovanému Multifunkénému socidlno-zdravotnickemu a Skolskému zariadeniu (202).

Obchodné prevadzky a sluzby v rdmci polyfunkénych objektov a objektov
hromadnych garazi

Polyfunkéné bytové domy

Navrh podporuje zvySovanie miery polyfunkcie bytovych budov a to najma zachovanim a rozsirovanim
parteru existujucich polyfunkénych bytovych domov a potencidlnou premenou parteru
monofunkénych bytovych domov integraciou zariadeni obcianskej vybavenosti s lokalnym vyznamom

27 \lyhl4€ka pogita s potrebou 7,7 m2 vnttornych priestorov (3 m? herfia, 1,7 m? spalfia, 3 m? jedalef) a 7 m? exteriérovej plochy (2,5 m?
travnatej plochy, 4 m? plochy detského ihriska, 0,5 m? zriadeného pieskoviska) na jedného Ziaka.
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(obchod, sluzby, zdravotnictvo, socialna starostlivost, kultira, administrativa) priamo dostupnych
z verejného priestoru. Navrh zaroven umoziuje lokalizovat malé prevadzky zdravotnictva alebo
administrativy s nizkou navstevnostou (max. 30 ludi za deri) aj vo vyssich podlaziach bytovych domov.

Hromadné garaze
Hromadné garaze su navrhované ako polyfunkéné budovy s prevaZzujucim funkénym vyuZitim pre
dopravu, zarover s moznostou umiestnenia doplnkovych funkcii obchodu, administrativy alebo sluzieb
v parteri alebo na ¢elnej fasade v rozsahu do 20 % podlaznych ploch budovy. Cielom je nahradit
v sUcasnosti zastarany sposob rieSenia statickej dopravy modernym, estetickym, efektivnym
a funkénym rieSenim.

Bilancie kapacit zariadeni obcianskej vybavenosti

V navrhu koncepcie sa pocita s reorganizaciou existujucej a navrhom novej obcianskej vybavenosti.
Sucasné vybavenie Uzemia poskytuje pracovné prilezitosti pre 669 obyvatelov. Navrhované zmeny
v rieSenom Uzemi predpokladaju ndrast poctu zamestnancov o 394. Navrh taktiez rozsiruje kapacity
Skolskych a predskolskych zariadeni v existujucich a novonavrhovanych zariadeniach.

Tabulka 4 Navrh obcianskej vybavenosti s bilanciami kapacit

ID Nazov Ulica Zamest  Ziaci Navstev = Lozka
nanci nici
16 Polyfunkény bytovy dom Kadnarova 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 10
23,25
17 Polyfunkény bytovy dom Kadnarova 27, 29, 31, 33, 35, 37, 25
39, 41,43
18 Polyfunkény bytovy dom Kadnarova 45, 47, 49, 51, 53, 55, 22
57,59, 61
19 Polyfunkény bytovy dom Kadnarova 2, 4 2
20 Polyfunkény bytovy dom Peknd cesta 9, 11 2 30
21 Polyfunkény bytovy dom Peknad cesta 3, 5 14
24 Polyfunkény bytovy dom Hlinicka 2A, 2B 9
25 Polyfunkény bytovy dom Cyprichova 1, 3 19
26 Polyfunkény bytovy dom Cernockého 5A 4 30
27 Polyfunkény bytovy dom Cyprichova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 34
18
67 Polyfunkény bytovy dom Hubeného 22, 24, 26 45
113 Budova OV Pekna cesta 13 10
115 Budova OV Pekna cesta 7 5
118 SOS masmediélnych a informaénych Kadnérova 7 37 214
stadif
119 Krupa DM - Skolsky internat Pekna cesta 4 10 148
136 Katedrala Sv. Sebastiana s farou Pekna cesta 3
137 Nahrdvacie studio - lvory Hubeného 7 12
138 Zékladna umelecka skola Vrbenského 1 40 531
139 Krasfianska kudria Hubeného 21 8
141 Gymnazium Hubeného 23 Hubeného 23 48 368
142 Zakladna $kola s materskou $kolou Hubeného 25 112 904

Jana A. Komenského
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ID Nézov Ulica Zamest  Ziaci Navitev  Lozka
nanci nici
202 Multifunkéné socidlno-zdravotnicke a Hubeného/Cyprichova ulica 37 29 85 55
Skolské zariadenie vratane podzemnej
gardie
132 Hotel a kongresové centrum Peknd cesta 22 220
212 Hotel a kongresové centrum Pekna cesta 77
205 Novy objekt administrativy, obchodu Pekna cesta 187 181
a sluzieb vratane podzemnej garaze
134 Multifunkény kultirno-obchodny Peknad cesta 109 291
dom TERNO
151 OV (trafostanica Terno) Kadnarova ulica 2 28
135 Objekt pri katedrale Cyprichova ulica 6 44
144 Vyskumny Ustav detskej psycholégie a | Cyprichova ulica 75 47
patopsycholdgie
145 MS Cyprichova Cyprichova ulica 30 185
201 Hromadnd garaz AM Augustina Murina 2 17
203 Podzemna hromadna garaz Pekna cesta 6 0
206 Hromadnad gardz V1 Nova ucelova komunikacia 4 33
dostupnd z Vrbenského ulice
207 Hromadnd garaz V2 Nova ucelova komunikacia 4 33
208 Hromadnad garaz V3 Nova ucelova komunikacia 2 17
211 Komunitné centrum Pekna cesta 7 19
131 Zariadenie zdravotnictva a socidlnych Kadnarova ulica 22 37
sluzieb Tramin
SPOLU 1063 2278 845 423
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Schéma 14 Prehlad navrhovanych zmien a novostavieb budov obcianskej vybavenosti
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6.4 Navrh zelene

6.4.1  Analyzy podkladov a vychodisk urbanistického rieSenia zony
v oblasti zelene a ochrany prirody

Zelen patri k zakladnym zlozkam sidelnej a krajinnej Struktury, pricom je osobitne znamy pozitivny
vplyv zelene na stav a kvalitu Zivotného prostredia. Funkénu vazbu k ostatnym funkénym zlozkam
vyjadruju hlavné funkcie zelene, ktoré mozeme podla charakteru na environmentalne, spolo¢enské
arekreatné a estetické. Medzi environmentdlne funkcie radim: zlepSenie mikroklimy, zniZovanie
prasnosti a zlepsenie kvality ovzdusSia v mestskom prostredi, ekosystémové sluzby vratane pozitivneho
vplyvu na hydrologicky cyklus, ochrana a podpora biodiverzity. Vo vztahu k biodiverzite sa rozlisuje
topicka funkcia zelene (schopnost poskytovat réznym skupindm Zivoéichov moznosti uUkrytu,
hniezdenia a pod.), a jej troficka funkcia, kde prvky zelene (rastliny, dreviny) sliZia ako potravinové
zdroje pre rozne Zivocichy. Jej vyznam a funkcia narastd osobitne so zretelom zmierfiovania a
prisposobovania sa o¢akdvanym negativnym dopadov zmeny klimy v urbanizovanom prostredi.

Nemenej vyznamné su socialne, spolocenské, zdravotné a ekonomické funkcie, ako napr. pozitivny
vplyv na zdravie obyvatelstva, rekreacné sluzby, prevencia kriminality; ekonomicky prinos. Viaceré
$tudie dokazali priamy vplyv medzi zdravim obyvatelstva, urovriou fyzickej aktivity a dostupnostou
zelene. Zelen je doleZitd pre zdravie obyvatelstva, pretoZze umoZiiuje kontakt s prirodou, podporuje
regeneraciu zo stresovych situdcii acelkovo je prospesnd pre dusevné zdravie, pomaha zlepsit
spravanie a pozornost deti, podporuje fyzicku aktivitu fudi.2®

4

Zelen spoluvytvara “ducha miesta — genius loci”, vhodne ¢leni a spdja sidlo do logicky usporiadanej
urbanistickej Struktury, vytvara krajinny raz a obrazy a prinasa esteticki hodnotu vo forme vizualneho

28 Ensuring quality of life in Europe's cities and towns, Tackling the environmental challenges driven by European and global change, EEA
report, 2009
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obohatenia priestoru. V zmysle uvedenom vyssie si rieSenie problematiky zelene zasluhuje maximalnu
pozornost, ako determinujici prvok kvality prostredia.

Pri analyze existujucich podkladov sa vychddzalo zo zdverov Prieskumov a rozborov- Gzemny plan zény
Krasfiany, Mestska ¢ast Bratislava Raca, jun 2015, vratane RUSES hl. Mesta SR Bratislava premietnuty
vo vykrese &. 5 “Ochrana prirody, tvorba krajiny a USES”, tvoriaci su¢ast Uzemného pldnu mesta a
informacii z dostupnych zdrojov ohladom krajinno-ekologickych podmienkach rozvoja Bratislavy
ai.(Hrnciarova a kol. 2006).

Vychadzajuc z podmienok zadania, urbanistické rieSenie zény v oblasti zelene a ochrany prirody je
postavené na principoch:

e zachovania ploch zelene v ¢o najvaésej moznej miere

e obnove a revitalizacie verejnej zelene vratane aleji a vnutroblokov so zohladnenim meniacich
sa klimatickych podmienok a ochrany biodivezity

e dotvoreniaizola¢nej a hygienickej zelene

e prepojenia systému krajinnej zelene so sidelnou zelenou

e revitalizacii a dotvoreniu priestoru Racianskeho potoka

Cielom riesenia je vytvorenie prijemného a atraktivneho prostredia na oddych a kratkodobu rekreaciu
.Pri celkove] koncepcii obnovy zelene bude snahou poddiarknut ,genius loci“ osobitne prirodné
zazemie lesného masivu Malych Karpat a kultirnej krajiny vinohradov a produkénych zahrad. Zaroven
sa navrh zaobera aj hladiskom ochrany biodiverzity, zabezpecenim priaznivej mikroklimy aj s ohladom
na predpokladané negativne dopady zmeny klimy, osobitne formou vybudovania vodnych prvkov, ako
aj zachytenia zrazkovej vody a jej vedenia do vsaku.

Pri rieSeni v ndvrhu sa zohladnuje poziadavka na tvorbu zelenej infrastruktiry, pod ktorou sa rozumie
siet prirodnych a poloprirodnych prvkov, ploch zelene a vodnych ekosystémov, ktoré poskytuju
ekosystémové sluzby pre spolo¢nost, podporuju biodiverzitu v zastavanom Gzemi, ponukaju prirode
blizke rieSenia problémov zastavaného Uzemia a zabezpecuju prepojenie zastavaného uUzemia s
okolitou krajinou (Raciansky potok, kultirna vinohradnicka krajina a masiv Malych Karpat).

6.4.2 Charakteristika existujuceho stavu zelene

Vyhodnotenie zelene — hodnotové kategorie, funkcné clenenie, druhy

Na zdklade funkéného clenenia sme v rieSenom Uzemi sme hodnotili plosné liniové a bodové prvky.
Plo3né prvky su jednotlivé funkéné plochy zelene:

Verejna zelen:
e Zelen obytnych suborov (mensie parkovo upravené plochy bez blizsej sSpecifikacie)
e Zelen vnutroblokovych priestorov
e Zelen predzahradiek
e Zelen izolacna a hygienicka
e Zelen verejnych priestranstiev
e Doprovodna zelen vodnych tokov
e Zelen dopravna (statickej dopravy)
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Poloverejna zelen

o Zelen predzahradiek
e Zelen komunitnych zahrad

Vyhradena zelen:

o zelen Skolskych zariadeni
e zelen zdravotnych zariadeni
e zelen technickych objektov

Sukromna zelen
e Zelen rodinnych domov

Liniové prvky:

Stromoradia

e Stromoradia v travnatych plochach
e Stromoradia v spevnenych plochach

e Zivé ploty
e Vinic
Bodové prvky

e Vybrané ovocné stromy

e Vyznamné a hodnotné stromy
e Vyznamné prvky zelene

e Vodozadriné prvky

6.4.3 Kvalita, zdravotny stav, invazne druhy

Verejna zelen - zeler obytnych suborov, zelen vnutroblokovych priestorov,
zelen predzahradiek, zelen verejnych priestranstiev

Plochy zelene v rieSenom Uzemi boli zakladané a vysadzané v 60.tych rokoch 20.storocia.

Ukazuje sa, Ze bohuZial, pri koncepcii vysadby nebola dostato¢ne zohladnené pravidld tvorby
a zakladné rozdelenie podla funkcie podla funkcie dreviny v poraste na kostrové, doplnkové, vypliové
a podrastové. Kostrové dreviny by mali byt cielové dreviny v sadovnicky upravenej ploche, ktoré su
zédsadne dlhoveké, mohutného vzrastu vyznacujlce sa odolnostou voéi chorobam a skodcom, ktoré
tvoria kostru porastu. Pri volbe kostrovych drevin by sa malo vychéadzat z fytocenologickych znalosti
daného stanovista ale zaroven s ohladom vziat do Gvahy devastaciu daného prostredia a zmeny klimy.
V rieSenom priestore prevladaju stredne-az kratkoveké osobitne topole Cierne, topole biele (Populus
nigra ,Italica”, Populus alba), dreviny, ktoré nie st pévodné a/alebo nepatria medzi druhy potencialne
prirodzenej vegetacie napr. borovica Cierna (Pinus nigra).

V celom rieSenom priestore sa nachadzaju doZivajuce a odumierajlce, suché dreviny druhov: Salix,
Negundo aceroides, Prunus cerasifera nigra, Gleditsia triacantos, Acer saccharinum, Eleagnus
angustifolia.
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Viaceré zdrevin trpia ochoreniami, su napadnuté
Skodcami vratane drevokaznych hub (napr. sirovcom
Laetiporus sulphureus, extrémne drevokaznd huba na
topole bielom, borovice ¢ierne napadnuté ochorenim
Mycosphaerella pini). V bloku A a bloku F boli vysadene
borovice v nevhodne malom spone, ¢im je porast
prehusteny.

Rozsah napadnutia poukazuje rovnako na nevhodny
vyber drevin, ktoré by mali plnit v rieSenom Gzemi
funkciu kostrovych drevin.

V bloku A a bloku F boli vysadene borovice v nevhodne
malom spone, ¢im je porast prehusteny.

Osobitnu pozornost je potrebné venovat invazivhemu javorovcu jasefiolistemu Negundo aceroides ,
ktory je v poraste zastUpeny vo vysokej miere, ako aj pajasanu Zliazkatému (..). Odstrafovanie
invazivnych drevin a rastlin je poZadované aj v rdmci platnej pravnej Gpravy zakona 543/2002 Zn. z.
v zneni novych predpisov.
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Zelen dopravna (statickej dopravy)

Doprovodna zelen vodnych tokov

V sucasnosti su aleje v rieSenom Gzemi tvorené hlavne
kratkovekymi drevinami: topole cierne (osobitne
stipovité Populus nigra , Italica“) na Cyprichovej, topole
biele (Populus alba) na Kadnarovej, ktoré uz dozivaju
a st znacne preschnuté ¢i napadnuté skodcami vratane
drevokaznych hudb (napr. sirovcom Laetiporus
sulphureus, extrémne drevokazna huba).

Obnova tychto stromoradi (ku ktorej bude potrebné
pristupit v najblizSom case) bude sucastou riesenia
novych parkovacich miest v tychto lokalitach.

V sucasnosti su aleje v rieSenom lGzemi tvorené hlavne
kratkovekymi drevinami: topole cierne (osobitne
stipovité Populus nigra ,Italica“) na Cyprichovej, topole
biele (Populus alba) na Kadnarovej, ktoré uz doZivaju
a st znacne preschnuté ¢i napadnuté Skodcami vratane
drevokaznych hab (napr. sirovcom Laetiporus
sulphureus, extrémne drevokazna huba).

Obnova tychto stromoradi (ku ktorej bude potrebné
pristupit v najblizSom case) bude sucastou riesenia
novych parkovacich miest v tychto lokalitach.

Zelei pri Racianskom potoku nespiia naroky v stlade s funkciou regionalneho biodkoridoru a
genofondovej lokality (RBk € XVII Raciansky potok v sulade s RUSES hl. Mesta SR Bratislava
premietnuty vo vykrese ¢. 5 “Ochrana prirody, tvorba krajiny a USES”, tvoriaci si¢ast Uzemného planu
mesta. V navrhu ju bude potrebné riesit o vodnd, vikomilni a brehovu prirode blizku vegetaciu

prestriedanu s trdvnymi porastami.
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V Casti od dopravného koridoru (Racianska ulica, blok
AK) nie je dotvorena izolacna zelen, ktora by znizila
uroven hluku, prasnosti, ale aj opticky oddelila sidelné
prostredie

6.4.4 Navrh vysadieb a novych pléch zelene

Ochrana vyznamnych prvkov zelene

Vsulade s principmi nadvrhu rieSenia zelene, je snahou o zachovanie vyznamnych a hodnotnych
stromov, ako aj ovocnych stromov. Vsetky dreviny je potrebné osetrit v sulade s STN 83 7010.

Zaroven navrhujeme ochranu vyznamnych prvkov zelene, ktoré sa v rieSenom Uzemi nachadzaju. Ide
o nasledovné prvky oznacené v grafickej Casti:

vysadba trvaliek na vyvySenom zdhone kruhového tvaru
opticky vyznamny prvok, vysadba hrabov v kruhom tvare a izkom spone
ukazka mozného vyuZzitia verejnej zelene na pestovanie (zelenina kvety)

i e

vysadené trvalky spolu s dekoraénymi prvkami, dotvarajlcimi prostredie

¢.2
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6.4.5 Navrh vyberu drevin pri revitalizacii zelene

Zakladné pravidlo kompozicie je: dreviny na vysadbu vyberat podla rozdelenia a podla funkcie
v poraste ako dreviny, doplnkové, vyplfiové a podrastové.

Funkcia kostrovych drevin bola popisand v Casti vyssie. Doplnkové dreviny vacésinou svojim vzhladom
dopliuju a zvyraznuju sadovnicku kompoziciu (Machovec, 1982) Su v vo vSeobecnosti tvorené takymi
druhmi drevin, ktoré su sice pre dané podmienky spolahlivé,. Zdomadcich drevin to mozu byt aj dreviny
stredne a kratkoveké, alebo dreviny ktoré nepatria medzi potencidlne prirodzenud vegetaciu. Vypliové
dreviny st vacsinou kratkoveké, dreviny, ktoré rychlostou svojho rastu rychlo vyplnia priestor a utvoria
sadovnicku kompoziciu uz po niekolkych rokoch. Postupne sa vSak z porastu odstrafiuju formou
prebierok, jednak aby uvolnili miesto ostatnym drevindm, ale aj kvoli zniZzenej vitalite, ktord sa s vekom
velmi narasta. Pre podrastové dreviny platia rovnaké poZiadavky ako pri doplnkovych drevinach.

Pri ndvrhu drevin na vysadbu v mestach je potrebné vziat do Gvahy viacero faktorov. Popri mnohych
spomenieme hlavne poZiadavku, vyjadrenu v zdkona 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny, sa
v rdmci nahradnych vysadieb odporuca vysadzanie hlavne domacich (autochténnych) drevin. Na
strane druhej je potrebné zohladnit zmenené podmienky v meste oproti okolitej krajine (tzv. ,teplotny
ostrov” nad mestom, antropogénne pody, nepriepustny povrch a pod.) V neposlednej miere by sme
mali do urcitej miery vziat do Uvahy zmeny klimy, spdsobené globalnym oteplovanim a s tym sdvisiace
negativne dosledky prostredia v mestach, ku ktorym patria hlavne zvySenie priemernej ro¢nej teploty,
letné horudcavy, dlhotrvajuce suchd a naopak prudké dazde aveterné smrste. Pri volbe drevin do
ulicnych stromoradi sa zohladnuje eSte viacero kritérii, ktoré su popisané v dalSom texte (napr.
odolnost vodi zasoleniu, voci exhaldtom).

Podla fytogeograficko - vegetacného ¢lenenia (In: Atlas krajiny SR, 2002) sa rieSené Gzemie nachadza
v dubovej zéne, na rozhrani nizZinnej rovinnej a horskej krystalicko-druhohornej oblasti. Potencidlnu
prirodzenu vegetaciu v hodnotenom Uzemi tvoria dubovo-hrabové lesy karpatské, (Carici pilosae —
Carpinenion betuli), zvdaz Carpinion betuli Issler 1931 em. Mayer 1937 (podla Michalko, J.,
Geobotanicka mapa, 1985).
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V rdmci ndvrhu sa pristupi k cielavedomej obnove drevin, kde sa v ndvrhovej €asti pri novej kostrovej

zeleni bude vychadzat najma zo sortimentu pdvodnych drevin (karpatsko dubovo-hrabovy les). Si to

nasledovné:

e Dub letny Quercus robur, dub zimny Quercus petraea brest hrabolisty Ulmus minor, lipa

malolista Tilia cordata, jasen Stihly Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia javor polfny Acer
betulus,buk

campestre,

hrab Carpinus

lesny

Fagus sylvatica, javor

horsky Acer

pseudoplatanus,Tilia cordata, Acer campestre a Cerasus avium., Crataegus laevigata a
monogyna, Sorbus torminalis

e Krovinna etaZ je pomerne zastupend druhmi ako: Lonicera xylosteum, Ligustrum vulgare,

swida sanguinea, Cornus mas, euonymus verrucosus, ligustrom vulgare, Acer tataricum

Z hladiska mozného uplatnenia introdukovanych drevin? (Benéat, F.,1982) v stlade s uvedenou
rajonizaciou, by mohli ndjst uplatnenie nasledujice dreviny:

e Listnaté: jasen Fraxinus, gledi¢ia Gleditsia triacantos, orech ¢ierny Juglans nigra, laliovnik

tulipanokvety Liriodendron tulipifera, platan Platanus, sofora Sophora japonica, lieska

turecka Corylus colurna, zelkova Zelkova, breza papierovita Betula papyrifera

Introdukované dreviny by mali viak byt sadené len vo forme doplnkovych, &i vypliiovych drevin

Tabulka 5 Navrh vhodnych drevin na vysadbu v rieSenom Uzemi

Vedecky nazov

Acer campestre

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus

Acer saccharinum

Aesculus carnea

Betula pendula

Betula papyrifera
Carpinus betulus

Cerasus avium, iné druhy rodu
Cerasus

Crataegus

Corylus colurna

Fagus sylvatica

Rod Fraxinus — domdce druhy
(introdukovany Fraxinus
pennsylvanica, sa zacina chovat
invazivne)

Gleditsia triacanthos

Slovensky nazov

javor polny

javor mliecny
javor horsky

Javor cukrovy
Pagastan pletovy

breza bradavi¢nata

Breza papierovitd
hrab obycajny

Ceresna vtacia

Dreviny rodu hloh

lieska turecka

buk lesny

Dreviny rodu Jasen

gledicia trojtfriova

Poznamka

Druh pomerne vapnomilny, pre nizky vzrast skor ako
doplnkova drevina

ako doplnkové dreviny aj farebné kultivary
ako doplnkové dreviny aj farebné kultivary

Kratkoveka, ldmavé drevo, ako doplnkova drevina a
vyplfiova drevina

ako doplnkova drevina

Vysoké naroky na svetlo, ako vypliova drevina, Zle
zndsa spevneny povrch, ako doplnkova drevina a
vypliova drevina

Zle znasa spevneny povrch, ako doplnkova drevina
Neznasa vysoké teploty, dobre znasa v mladosti tien

ako doplnkové dreviny

Ohrozovana bakteridlnou spalou ruzovitych

Suchovzdorna a teplomilma
namrznutia, ako doplnkova drevina

drevina, riziko

Nezndsa vysoké teploty, ako doplnkové dreviny mézu
posluzit aj farebné kultivary

lamavé krehké drevo v staSom veku a velkd koreriovu
vymlatnost, ako doplnkova drevina

29 Atlas rozsirenia cudzokrajnych drevin na Slovensku a rajonizacia ich pestovania, Bencat, F.,1982
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Vedecky nazov

Slovensky nazov

Poznamka

Juniperus

Junglans nigra
Liriodendron tulipifera
Larix

Paulownia tomentosa

Picea abies
Picea pungens
Picea omorika

Pinus sylvestris

Pinus banksiana, Pinus strobus,
Pinus jeffreyi

Pinus nigra

Platanus x acerifolia

Pseudotsuga menzisii
Quercus robur
Quercus rubra

Populus

Pyrus

Sophora japonica
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis
Taxus baccata
Tilia cordata

Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa
Ulmus laevis

Ulmus minor

orech Cierny
Laliovnik tulipanokvety
Dreviny rodu Smrekovec

Paulovnia plstnata

Smrek obycajny
Smrek pichlavy
Smrek omorikovy

borovica lesna

Borovica Banksova borovica
hladka borovica Jeffreyova

borovica Cierna

platan javorolisty

Duglaska tisolista
dub letny
dub Cerveny

Dreviny rodu Topol

Rod Hruska

sofora japonska
Jarabina mukynova
jarabina vtacia
jarabina brekynova
tis obycajny

lipa malolista

lipa velkolista

lipa plstnata

brest vazovy

brest hrabolisty

ako doplnkova drevina
ako doplnkova drevina
ako doplnkova drevina
ako doplnkova drevina

Lahko namfza, kratkoveka, lamavé krehké drevo
v staSom veku, ako doplnkova drevina

ako doplnkova drevina
ako doplnkova drevina
ako doplnkova drevina

Borovice zacali v poslednom obdobi trpiet hubovitym
ochorenim Mycosphaerella pini (sypavka)

ako doplnkové dreviny

Borovice zacali v poslednom obdobi trpiet hubovitym
ochorenim Mycosphaerella pini (sypavka)

Trpi  hubovitymi
velkych rozmerov

ochoreniami, strom dosahujuci

doplnkova drevina

ako doplnkova drevina

SU zvacsa kratkoveké, ako vypliiova a doplnkova
drevina

doplnkova drevina
doplnkova drevina

Nachylna k napadnutiu skodcami

VyZaduje hlbsie pody, dobre zasobené viahou
meduje
meduje

meduje

Vyber drevin na vysadbu do uli¢nych stromoradi a na novovytvorené plochy
statickej dopravy v rieSenom uzemi:

Okrem hore popisanych kritérii, ktoré je potrebné zvazit pri vybere drevin na vysadbu do mestskych
stromoradi pridat este dalSie, nemenej dolezité, ako napr.: odolnost voci zasoleniu a kontaktnému
pbsobeniu soli, odolnost voéi exhalatom ai.

Tieto kritérid mozeme rozdelit na funkéné a pestovatelské. Medzi funkéné kritérid patria esteticka,
psychologickd, mikroklimaticka funkcia.

Na alejové stromy sa kladie poziadavka, aby nadmerne netienili budovam. Nadmerné tienenie budov
ktoré suvisi s velkost koruny, ktord sa da docielit vyberom malokorunného stromu, alebo stromu
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s Uzkou korunou, alebo kazdoroénym orezom uz od vychovného rezu (tzv. rez na hlavu, kedy sa
ponechaju len skratené kostrové konare). V tomto pripade je potrebné jednoroc¢né letorasty zrezavat
v mimo vegetacnom obdobi.

Ekologické kritéria su napr. dobra prispdsobivost, odolnost voci teplotam a suchu — aj ked' prednost sa
dava vidy, pokial je to mozné domacim druhom casto preto vyberame taxdny z juznej Eurépy, Malej
Azie z €asti vychodnej Azie a Sev. Ameriky.

Zaroven je potrebné vziat do Uvahy obmedzeny priestor pre vyvoj koreriovej sistavy. Tento je mozné
vytvorit aj pomocou technickych rieSeni (napr. rosty Silva cell pre prekorenenie), ¢im sa zaroven
zamedzi aj moznému poruseniu spevneného povrchu.

Navrh vhodnych drevin na vysadbu do ulicnych stromoradi a na novovytvorené plochy statickej
dopravy v rieSenom Uzemi:

Sorbus thuringiaca , Fastigiata“ — jarabina durinska

Dorasta do vysky 5-7m a vytvara Uzku, kuZelovitd korunu. Na jesen farbi do oranZzova, kvitne v maji

2013 2017 2021 2034
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Acer campestre 'Elsrijk’ - Javor pol'ny “Elsrijk” (alternativne “Elegant”)

Javor polny Elsrijk je kuZelovity kultivar ndsho domaceho stromu javora polného. Je to maly aZ stredne
velky strom dorastajuci do vysky 8-10 metrov a Sirky 4-6 metrov. V mladosti je pravidelne kuzelovity a
kompaktny, vo vysSom veku Sirsie ovalny.

: -‘ .' I :\"I!n u['w‘..‘,,

'EE:.-‘""}‘

2017 2030

Crataegus laevigata Paul’s Scarlet — Hloh obycajny Paul’s Scarlet

Nenarocny, velmi vhodny aj na vysadbu uzkych ulic, pod elektrickymi vedeniami a v parkoch. Dorasta
do vysky 4-6 m, je kultivar nasho domaceho stromu, hlohu obycajného

UPN-Z KRASNANY — NAVRH SMERNA CAST 79



2009 2013 2017 2030

Crataegus monogyna ,,Stricta“ — Hloh jednosemenny ,Stricta“

Drevina do uli¢éného stromoradia, solitér, znasa znecistené ovzdusie, dorasta do vysky 6m, je kultivar
nasho domaceho stromu, hlohu jednosemenného so Stihlou korunou
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Fraxinus ornus — jaseil mannovy varieta “Meczek” alebo “Obelisk”

Kompaktna koruna, nenarocny druh, znasa aj extrémne mestské podmienky, kultivar nasho domaceho

stromu jasena mannového s kompaktnou korunou
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Pyrus calleryana ,,Chanticleer” — Hruska okrasna ,,Chanticleer”

Kompaktna koruna, nenarocny druh, znasa aj extrémne mestské podmienky

Dalsie druhy, ktoré je mozné poutzit pri vysadbe, v sulade s kritériami uvedenymi vyssie:

e Acer platanoides L. Globosum javor mlie¢ny

e Corylus colurnal. lieska tureckd

e Crataegus crus-galli hloh dlhotfriovy

e  Prunus serratula Lindl., Kanzan slivka pilkata

e Quercus coccinea dub Sarlatovy

e Sorbus aria (L.) Crantz jarabina mukynova

e Sorbus torminalis (L.) Crantz jarabina brekynova

e Tiliatomentosa lipa striebrista
Kultivary:

Acer platanoides “Globosum® — javor mliecny, gulatd koruna
Acer platanoides “Columnare” — prevazne stipovita koruna
Carpinus betulus “Fastigiata” — hrab obycajny, Uzka koruna
Carpinus betulus “Columnaris” — hrab obycajny, Uzka koruna
Carpinus betulus “Horizontalis” — hrab obycajny, gulovita koruna
Fraxinus excelsior “Nana“ — jasen Stihly, gulovita koruna

Malus floribunda — jablon kvetnata

Malus — rézne kultivary

Prunus cerasifera “Atropurpurea” — slivka ceresnoploda, ¢ervenolistd
Ulmus carpinifolia ,Umbraculifera” — brest hrabolisty

Ulmus carpinifolia ,Dampieri“ — brest hrabolisty, Uzka koruna

UPN-Z KRASNANY — NAVRH SMERNA CAST

82



Dreviny/kry odolné vo¢i zasolovanie (extrémne stanovistia):

Karagana stromovitd Caragana arborescens, mechurnik stromovity Colutea arborescens, hloSina
uzkolista Eleagnus angustifolia, jasen Stihly Fraxinus excelsior, gledicia Gleditsia, dub zimny Quercus
petrea, topol osikovy Populus tremula, trnka obyc¢ajna Prunus spinosa, kalina Viburnum lantana, rod
viba Salix, imelovnik biely Symphoricarpus albus, zemolezy Lonicera tatarica, Lonicera xylosteum,
rakytnik reSetliakovy Hippophae rhamnoides

Genius loci - ovocné dreviny (stromy a kere) vinic

Za novy prvok navrhujeme prvok vysadby vini¢a na verejné priestranstva— ¢i uz vo forme treldzi
a pergol napr. nové namestie na kriZovani ulic Kadnarova a Vrbenského, ale aj na nové namestie na
Peknej ceste a v dalsich taziskovych priestoroch zény.

Osobitnu pozornost v navrhu sa venuje ochrane existujucich ovocnych stromov a ich koncipovaniu do
celkového navrhu riesenia (fruit map).

Ochrana a podpora biodiverzity

Zachovanie jedinec¢ného fenoménu Zivych plotov (tam kde to bude moZné) nakolko prinasaju rytmus
a dotvaraju prostredie. Okrem funkcie estetického prepojenia a akcentu pesich tahov su aj délezité
pre ochranu biodiverzity (napr. pre migracia malych druhov, napr. jezkov ©).

Z pohladu ochrany biodiverzity navrhujeme premenu vybratych travnatych pléch na kvitnuce Idky.
Rovnako sa tu navrhuje vysadba podla ro¢nych obdobi, ¢im sa podciarkne jarny, letny a jesenny efekt.
Jarny efekt sa docieli dosadbou drobnych cibulovin do travnika, kvitntcich ovocné stromy (oSetrenie
jestvujucich, orez suchych konarov), dosadbou kvitnucich ceresni, skorokvitnicich mandli, drienu
obycajného - Cornus mas (jedly plod, skoro kvitne) , Amelanchier lamarkii, Corylus, Viburnum opulus.

Zelen hygienicka a izolacna

Izola¢na zelen vo forme viacetdzovej vegetacie je navrhnuta od dopravného tahu Racianska, ako aj od
aredlu Meopty v severnej Casti rieSeného uUzemia (blok E). Pri vysadbe vnutroblokov bloku K je
navrhnutd vysoka zelen s podsadbou krikov z dévodu izolacnej funkcie od Racianskej ulice.

Poloverejna zelen - zelen predzahradiek, zelerh komunitnych zahrad

V ndvrhovej Casti sa osobitne vyclenila zeleri poloverejnd, resp. polosukromna. Optimalna socidlna
interakcia vyZaduje isté spektrum hierarchicky usporiadanych otvorenych priestorov rézneho
charakteru, od verejnych az po sikromné. Osobitny vyznam maju vtomto kontexte ma zelen
poloverejného charakteru, ktord je sice verejne pristupné bez obmedzenia, ale uZiva ju jasne
definovana skupina ludi, napriklad obyvatelov konkrétneho obytného bloku. Prechodové plochy medzi
verejnymi priestormi roznej pristupnosti taktiez ponudkaju dolezité prostriedky realizacie socidlnej
kontroly.

Zelen predzahradiek a komunitnych zdhrad je sice verejne pristupné bez obmedzenia, avsak je
“vnimand”, Ze je v sprave miestnych a okolitych obyvatelov. Predzdhradky poskytuju priestor pre
socidlny kontakt obyvatelov obytného domu, a sluzia ako prechodny priestor od verejnych priestorov
(ulica) po sukromné (budova). UZ v sucasnosti vo viacerych priestoroch pri obytnych budovéch si
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obyvatelia vysadili a staraju sa o zelefi. Komunitné zdhradnicenie ma nepochybny vyznam pre tvorbu
komunity a socidlnych vazieb.

Zvysenie retencnej kapacity rieSeného Uzemia a ochranu pred privalovymi
zrazkami:

Sucasny stav plne odkanalizovanej zrazkovej vody a zdroven preschnutych pléch vegetacie a stromov
je uplne nevyhovuijuci. Cielom navrhu je v najvaéSmi moznej miere ponechat zrazkovu vodu a viest ju
do vsaku (zasakovanie pasy, terénne modeldacie, technické prvky, vyspadovanie spevnenych ploch,
vyuzivanie priepustnych a polopriepustnych povrchov, vyspadovanie spevnenych pléch do rastlého
terénu (bez prekazky zvysenych obrubnikov)

Ochrana v severozapadne]j ako aj juhozapadnej Casti pred privalovymi zrazkami (najma bloky F, G) sa
bude realizovat aj navrhom na zvysenie retenénej kapacity plochy, napr. formou terénnych modelacii.

Obrazok 21 Zrazkové vody — ilustracné foto
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6.5 Navrh verejnej dopravnej vybavenosti

6.5.1 Charakteristika dopravnej polohy, SirSie dopravné vztahy

Navrh rieSenia verejného dopravného vybavenia vychadza z dopravnej polohy rieSeného Uzemia zény
Krasnany k prvkom nadradenej komunikacnej sustavy. Priemet dopravnych systémov presahujlcich
celomestsku Uroven sa viaze v rieSenom a prevadzkovo suvisiacom Uzemi na systémy cestnej a
Zelezni¢nej dopravy. Koncentrické dopravné vztahy odvodené z najsirsej Gzemnej Urovne, vychadzaju
z geomorfologickych predpokladov i zo socidlno-ekonomickych vazieb gravitujucich k jadru sidelno
regionalnej aglomeracie. Vzhfadom k su¢asnému usporiadaniu prvkov tychto dopravnych systémov
dochédza ku agregacii mestskych a regionalnych dopravnych vztahov s priemetom i do rieSeného
Uzemia zény KRASNANY.

Nadradeny komunikacny systém mesta je postaveny na principe radialno-okruzného usporiadania jej
zakladnych prvkov. Prvky zakladného komunikacného systému reprezentuju radidlne komunikacie,
dopravné okruhy a prepojenia. Skelet nadradenej komunikacnej siete vytvara pat zakladnych
dopravnych radial koncentricky smerujucich do centralnych Struktur mesta. Dopravné okruhy plnia
funkciu zachytavania dopravnych vztahov radidlne smerujicich do centrdlnej mestskej oblasti.
Zakladny komunikaény systém (ZAKOS) rozlisuje 3 Gzemno-funkéné urovne dopravnych okruhov
(vnutorny dopravny okruh VDO, stredny dopravny okruh SDO, vonkajsi polookruh). Vonkajsi polookruh
je vedeny v zaujmovom Uzemi zény Krasnany. Z pohladu legislativno-administrativneho rozélenenia
tvoria komunikacnu stustavu mesta Useky diafnice D2,D1, prietahy ciest I. triedy, pociato¢né a koncové
Useky ciest Il.-hych a lll.-tich tried a miestne komunikacie I.-IV.triedy. Prietahy dialnhic mestom, cesty
., 1. 11l. triedy a miestne komunikacie l.a Il.triedy s sicastou tzv. vybranej komunikacnej siete. Miestne
komunikdcie IlIl. a IV. triedy tvoria tzv. doplnkovu komunikacnd siet.

Priemet regionalnych vztahov automobilovej dopravy do rieSeného Uzemia sa viaze na jeden zo
Siestich zékladnych dopravnych vstupov do mesta. Tento koreSponduje s vedenim cesty 11/502,
prechadzajicej tangencidlne rieSenym Uzemim po Racianskej ulici. V systéme zakladnej komunikacnej
Struktury celomestského vyznamu plini cesta 11/502 funkciu radidlnej komunikacie (Racianska radiéla),
ktora okrem zabezpecovania nadregiondlnych dopravno-urbanistickych vazieb podkarpatskej casti
regionu zabezpecluje i rozvadzanie vnutromestskej dopravy, gravitujucej k jadrovému priestoru
bratislavskej aglomeracie. Komunikacia je sucastou radidlno-okruiného usporiadania prvkov
celomestského dopravného systému (ZAKOS). Pre riesené Uzemie ma Racianska radidla vyznam z
pohladu situovania hlavnych nastupovych bodov. Tieto su identifikované v polohach droviiovych
krizovani Ra¢ianska-Peknd cesta a Ratianska-Cernockého.

Trendy rozvoja Uzemia vymedzeného jeho hranicou Uzko suvisia s charakterom prostredia s
prevlddajucou obytnou funkciou. Z pohladu vyhladovych zdmerov viazanych na dobudovanie
nadradenej dopravnej infrastruktiry mozno priamo rieSené Gzemie charakterizovat ako stabilizované.
V Uzemi sa predpokladd postupné dobudovavanie dopravnej infrastruktiry miestneho a lokalneho
vyznamu, €o suvisi s intenzifikaCnymi zamermi Casti rieSeného a zaujmového Uzemia a so
zefektivnenim prevadzkovych podmienok viazanych na upokojenu a staticki dopravu. V Uzemi mozno
ocakavat trendy ciastoéného narastania intenzity dopravy i na miestnych komunikaciach. Narastanie
intenzity dopravy vo vseobecnosti sleduje ndrast hybnosti, ¢o je dosledok zmien ekonomického
prostredia, zmien v ponuke systému mestskej hromadnej dopravy a  zvySovania stupfa
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automobilizacie. Aktualny i vyhladovy stupen automobilizacie (stuperi saturdcie 1:2) je rozhodujuci pre
definovanie spbsobov a kapacitnych narokov statickej dopravy v rieSenom Uzemi.

Zakladnu dopravnu infrastruktdru v Gzemi reprezentuji dopravné plochy dynamickej, statickej,
upokojenej, resp. nemotorovej dopravy a vybavenie hromadnej dopravy (elektrickova trat, zastavky
autobusovej HD).

6.5.2 Navrh verejného dopravného vybavenia uzemia

Vychodiskové predpoklady dopravného rieSenia

Komunikacny systém v rieSenom Uzemi reprezentuju miestne komunikacie rozdielnej dopravno-
urbanistickej Urovne. Najvyssiu Uroven reprezentuje komunikdcia vedena v tangencidlnej polohe po
Racianskej ulici. V systéme hodnotenia dopravno-urbanistického vyznamu patri tdto do skupiny
zbernych komunikacii najvy$sej funkénej triedy B1 (zdkladny komunikacny systém ZAKOS). Sirkové
usporiadanie vychadza z typu Stvorpruhovej smerovo rozdelenej komunikdcie zdkladnej normovej
kategorie MZ27/70 (vyhladova kategdria). Zbernd komunikacia je zaclenena do celostatnej cestnej
siete - cesta 11/502.

Zakladnu komunikaénl osnovu miestne nadradeného systému v rieSenom UGzemi tvoria komunikacie,
ktorych dopravno-urbanistickd Uroven sa viaze na skupinu obsluZznych komunikacii. Miestne
nadradené komunikacie nadvazuju na zakladné vstupy do Uzemia s vazbou na zbernd komunikaciu
vedenu po Racianskej ulici. Zdkladné vstupy do Uzemia su identifikované v polohe krizovani Racianska
ulica-Peknda cesta a Racianska ulica-Cernockého ulica. Hlavny vstup do Uzemia je orientovany z
krizovatky Racianska ulica-Peknda cesta. Komunikacia vedena po Peknej ceste plni funkciu zapojenia
SirSie vymedzeného Gzemia novourbanizovanych a potencidlnych rozvojovych Uzemi.

Druhy dopravny vstup do rieSeného Uzemia je orientovany do krizovatkového uzla Radianska ulica-
Cernockého ulica. Siet miestne nadradeného komunika¢ného systému, resp. vybranej komunikaénej
siete doplia pozdizne prepojenie vedené po Kadnarovej ulici. Dvojpruhova komunikdcia charakterizuje
dopravno-urbanisticka Uroveri obsluznej komunikacie funkénej triedy C1/C2. Komunikdcia plni
dopravné funkcie medziobvodového vyznamu s vedenim autobusovej HD. Sirkové usporiadanie sa
viaZze na normovu kategoriu dvojpruhovej komunikacie M08,0/30. Doprava na Kadnarovej ulici je v
sucasnosti organizovana v obojsmernom dopravnom rezime (Usek Pekna cesta - Vrbenského,
Cernockého-Heckova) a v jednosmernom dopravnom rezime (Usek Vrbenského-Cernockého).

Zonalnu siet v Grovni obsluZznych komunikacii doplifiaju obsluzné komunikacie nizsich funkénych tried
C2, C3. Tieto plnia funkciu bezprostrednej obojstrannej obsluhy Uzemia. Komunikacie su prevaine
usporiadané v jednosmernom rezime (Cyprichova, Hubeného, Hlinicka). Jednosmerné komunikacie su
vybavené jednostrannym parkovacim a odstavnym pruhom. Dopravne upokojeny charakter prie¢nych
vnutrozonalnych komunikacii je c¢iastocne podporeny smerovym vychylenim priameho dopravného
smeru pri predpoklade prestriedania parkovacieho, resp. odstavného pruhu.

cvve

miestam statickej dopravy a do priestoru radovych garazi. Dopravny systém v rieSenom Uzemi zahfiaju
i UCelové dopravné plochy s univerzalnym vyuzitim pre statickd, dynamickd hromadnu a individualnu
dopravu a nemotorovu dopravu.
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Nemotorova a pesia doprava v rieSenom Uzemi tvori najvacsi podiel v rdmci dopravnej vnutrozonalnej
prace. Hlavné pesie prady sleduju vazby zakladnych urbanistickych prvkov. DdleZitost tras uréuju
pravidelné cesty za pracou, skolou a vybavenostou. Zdrojové miesta pesej dopravy korespondujd
najma s priestormi suvisiacimi s uzlovymi miestami hromadnej dopravy (Pekna cesta, Racianska ulica)
ako aj zo zariadeniami vyssej obcianskej vybavenosti, kde je predpoklad vaésej koncentrdcie osob.

Systém upokojenych komunikacii tvori v si¢asnosti zaloZzena siet pozdiznych, prie¢nych a diagonélnych
pesich chodnikov a prepojeni v Urovni nemotorovych komunikdcii funkénych tried D1 a D3. Prepojenia
zohladiuju ndroky Uzemia na prevadzkovy komfort umoziujuci efektivny pohyb pesej a dopravne
upokojenej, resp.nemotorovej dopravy. Upokojené komunikacie v rieSenom uUzemi reSpektuju
prirodzené smery vychadzajlce z vazieb zakladnych urbanistickych prvkov (zastavky HD , vybavenost,
byvanie).

Struktura cyklistickych tras vychadza zo zékladného ¢lenenia na hlavné, vedlajsie a doplnkové trasy.
RieSenym Uzemim lokality Krasfiany a zaujmovym Gzemim prechddza hlavna cyklistickd trasa Racianska
radiala R13 (sucast skupiny vychodnych radial Radianska, RuZinovska, Maly Dunaj). Radidlna cyklotrasa
je vedena po Kadnarovej ulici, Cernockej ulici, Hubeného ulici a Hlinickej ulici. Celkova trasa Racdianskej
radidly R13 vychddza z Hurbanovho ndam. a je vedend cez Obchodnu, Radlinského, Radianske Myto,
KRASNANY do Race. Trasa je vedend na spolo¢nom priestore s pe$ou dopravou a na spoloénom
priestore s motorovou dopravou s minimalnou mierou segregacie. Vedlajsia cyklisticka trasa vedie cez
dopravny priestor obsluznej komunikacie na Peknej ceste do Podkarpatskej oblasti.

Hromadna doprava a jej vysoky podiel v rdmci delby dopravnej prace je vyvolany Strukturou
zakladnych urbanistickych prvkov s prevahou funkcie byvania v hromadnej forme byvanie (bytové
domy). RieSené uzemie je obsluhované autobusovou a elektrickovou mestskou hromadnou dopravou.
Elektrickova doprava je vedend v tangencidlnej polohe voci rieSenému Uzemiu spolo¢ne s cestnym
koridorom na Racianskej ulici. Zastavky elektrickovych liniek 3,5 su orientované do krizovatkovych
priestorov Racianska-Pekna cesta a Racianska-Cernockého ulica.

Linky autobusovej hromadnej dopravy €.75 su vedené po obsluznych komunikaciach funkénej triedy
C1 (Pekna cesta, Kadnarova ulica, Vrbenského). Terminal, resp. obratisko je situované v koncovom
priestore obsluznej komunikacie na Vrbenského ulici. Autobusové zastavky su situované na hlavnhom
dopravnom priestore v ramci priebezného jazdného pruhu. Na Cernockého ulici je situovana
obojstranna zastavka skolského autobusu. Izochréna dostupnosti zastavok HD nepresahuje v rieSenom
Uuzemi hodnotu 5-7 min.

Staticka doprava zahfia riesenie uspokojovania narokov na parkovanie a odstavovanie individualnych
motorovych vozidiel. Vychodiska rieSenia spocivaju v bilancovani narokov a kapacit rieSeného Uuzemia.
Spbsoby rieSenia spocivaju vo vyuZivani sustredenych pléch statickej dopravy a vo vyuZivani
dopravného priestoru zonalnych komunikacii. Uzemie je $pecifické niz&im stupfiom automobilizacie.
Vypocet ndrokov statickej dopravy sa viaze na vyhladovy stuper automobilizacie.

V slcasnosti su naroky statickej dopravy rieSené 4-mi zakladnymi spdsobmi:

e parkovanie a odstavovanie motorovych vozidiel na sustredenych plochach statickej dopravy
e odstavovanie motorovych vozidiel v radovych garazach
e odstavovanie motorovych vozidiel v integrovanej hromadnej garazi
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e parkovanie a odstavovanie vozidiel v ramci miestnych komunikacii na vozovke a na
chodnikovej ¢asti

PrevaZujluca cast narokov na odstavovanie a parkovanie je rieSena na exteriérovych sustredenych
organizovanych plochach. Podiel takto uspokojovanych ndrokov statickej dopravy v ramci celkovej
kapacity parkovacich miest je 51,1%. Velka Cast narokov je riesena v rdmci radovych a integrovanych
gardzi s podielom 32,16% (30,70%+1,46%). Spésob odstavovania motorovych vozidiel v radovych
garazach je vsak treba povazovat za uz prekonany s predpokladom mensieho vyuzitia jestvujdcich
kapacit. Organizované odstavovanie a parkovanie v rdmci verejnych komunikacii predstavuje podiel
16,74%.

Navrh dopravného vybavenia Uzemia

Komunikaény systém

Analyza dopravnych vztahov v rdmci rozborovej ¢asti zony Krasfiany vytvara zakladné vychodiska pre
navrh dopravného vybavenia Uzemia. Problémové javy sa dotykaju liniovych a bodovych prvkov,
dopravno-inZinierskych zavad a problémov vychdadzajlcich zo zaloZzenych dopravno-urbanistickych
principov neumoziiujucich optimalnu mieru segregdcie motorovej a nemotorovej dopravy.

Navrh komunikacnej osnovy rieSeného Uzemia je determinovany uZ zaloZzenym komunikac¢nym
systémom a vedenim nadradenych dopravnych tras. Navrh prvkov komunika¢ného systému Uzemia
suvisiaceho so zdénou Krasfiany vychadza z rozboru S$irSich dopravnych vztahov, zo zhodnotenia
zaloZenej dopravnej siete i z predpokladanych rozvojovych zamerov cestnej siete celomestského i
miestneho vyznamu. Tieto sU v roznej podrobnosti definované tak v celomestskych Uzemno-
planovacich a dopravno-inZinierskych dokumentaciach ako i v rezortnych dokumentacidch smerne
definujlcich zdmery rozvoja cestnej infrastruktury. Tieto sa v zdsade tykaju SirSich dopravnych vazieb
suvisiacich s organizovanim dopravy vo volnejSie vymedzenom lGzemi. Rozvojové zdmery s funkénym
prienikom s riesenym Uzemim sa tykaju presmerovanim racianskej radialy (cesta 11/502, zbernd
komunikacia f.tr.B1, kategdria MZ27,0/70). Presmerovanie zbernej komunikacie hierarchizuje funkéné
urovne regionalnej, celomestskej a zondlnej dopravy.

Pre rie$ené Gzemie a rozvojovy potencial zaujmového Uzemia je uréujica poloha vedenia prediZenia
dopravného okruhu (dopravny polokruh). Komunikacia je vedend okrajom rieSeného Uzemia v Urovni
zbernej komunikacie funkénej triedy B1. Sirkové usporiadanie vychadza z normovej kategérie
Stvorpruhovej smerovo rozdelenej komunikacie MZ 25,0/80. Prienik racianskej radidly a komunikacie
vonkajsieho polokruhu vytvéra v zaujmovom Uzemi dopravno-transformacny uzol (mimourovriova
krizovatka - MUK).

Zakladnud komunikacnd osnovu zény Krasfany tvoria v rieSenom tzemi obsluzné komunikacie funkénej
triedy C1 a C2. Komunikacie vedené po Peknej ceste, Kadnarovej a Cernockého vytvaraji zonalny okruh
a plnia funkciu prevedenia zdrojovej, cielovej a CiastoCne i tranzitujucej dopravy na nadradeny
komunikacny systém, resp.na zbernt komunikaciu racianskej radialy.

Miestne nadradenou komunikaciou zény Krasfany je obsluzna komunikacia funkénej triedy C1 vedend
po Peknej ceste. Komunikacia plni funkciu napojenia SirSie vymedzeného Uzemia s vyraznym
rozvojovym potencidlom. Sirkové usporiadanie vychddza zo zékladnej normovej kategdrie
dvojpruhovej komunikacie s nidzovym/parkovacim pruhom M010,5/40. Uli¢ny koridor Peknej cesty

UPN-Z KRASNANY — NAVRH SMERNA CAST 88



plni dopravnu a dopravno-spolo¢ensku funkciu. Koridor je roz€leneny na pruhy motorovej dopravy,
pruhy statickej dopravy, pruhy dynamickej nemotorovej dopravy a pesej dopravy.

Obsluzna dvojpruhova obojsmerna komunikacia funkénej triedy C1 vedena po Kadnarovej ulici prepaja
prie¢ne prepojenia ulic Pekna cesta a Cernockého. Sirkové usporiadanie je definované normovou
kategoriou M08,5/40. Komunikacia pIni funkciu obsluhy polyfunkéného tzemia. Funkciu komunikacie
doplifia vedenie autobusovej MHD.

Obsluznd komunikacia funkénej triedy C2 vedena po Cernockého ulici plni funkciu prepojenia irdieho
Uzemia s dopravnou radidlou. Komunikaciu charakterizuje vedenie autobusovej dopravy - Skolsky
autobus. Zastavka autobusu je presmerovand priamo pred objekt skoly na Hubeného ulici.

Komunikaény systém doplfiaji vnutrozondlne prieéne ipozdizne vedené komunikacie nizdich
dopravno-urbanistickych Urovni plniace funkciu distribucie a pristupu k zastavanej ¢asti Uzemia a jeho
bezprostrednej obsluhy. Hierarchizacia dopravnourbanistickych drovni zondlnych komunikacii je
prostriedkom k vytvoreniu dopravne upokojenych priestorov. Komunikacie funkénej triedy D1
komunikacii plnia funkciu obsluhy Uzemia s prioritou pesej, resp.nemotorovej dopravy. Postupnou
funkcénou transformaciou do Urovne upokojenych komunikacii s navrhnuté komunikacie vedené po
Cyprichovej a Hubeného ulici.

Hromadna doprava

S ohladom na Struktdru urbanistickych prvkov a prevahu obytnej funkcie v hromadnej forme zastavby
je hromadna doprava zastlpena v delbe dopravnej prace rozhodujidcim podielom.

Napojenie rieSeného Uzemia zény Krasfiany na systém hromadnej dopravy koresSponduje z Uzemného
hladiska so zakladnymi vstupmi a sleduje hlavné dopravno-urbanistické vazby na vysSiu Uzemnu
Uroven. Rozhodujuce systémy hromadnej dopravy suvisia s autobusovou a elektrickovou dopravou.
Uzemie je obsluhované koncovymi a priebeZnymi linkami autobusovej dopravy a priebeZnou linkou
elektrickovej dopravy. Navrh predpoklada vedenie autobusovych liniek obojstranne po Peknej ceste,
Kadnarovej ulici a Cernockého ulici. Terminal, resp. obratisko je situované v koncovom priestore
obsluznej komunikacie na Vrbenského ulici. Autobusové zastdvky su situované prevazne na
pridruzenom dopravnom priestore mimo hlavny dopravny priestor. Zastavky elektri¢kovych liniek su
orientované do predkrizovatkovych priestorov Ragianska-Pekna cesta a Racianska-Cernockého ulica.
V priestore krizovatky Racianska - Pekna cesta je vytvoreny predpoklad na vytvorenie zonalneho
transformaéného uzla BUS/elektri¢ka. Autobusovi HD doplfiaju linky primestskej dopravy vedené po
Racianskej ulici. Okrajovy systém HD tvori Zelezni¢na doprava (Zst. Raca) zabezpecujuca primestské
dopravné vazby a len ¢iastocne v minimalnom objeme i vnutromestské dopravné vazby.

Poloha zastavok hromadnej dopravy vytvara predpoklad pesej dostupnosti zastavanych taZiskovych
uzemi do 250m.

Staticka doprava
Naroky statickej dopravy vychadzaju z potrieb vietkych potencionalnych jestvujucich a navrhovanych
zdrojov a cielov dopravy v rieSenom Uzemi vymedzenom hranicou zéony Krasnany.
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Zvysujuci podiel stupria automobilizacie i trend vieobecne sa rozsirujlicej mobility musia sprevadzat
zmeny v Struktdrovani spdsobov uspokojovania ndrokov statickej dopravy. Zmeny znamenaju iné
podiely v prospech garazovych miest s vertikdlnym usporiadanim miest.

Uspokojenie narokov statickej dopravy navrh riesi v zdsade dvoma zakladnymi sposobmi. Prvy sp6sob
vyuziva exteriérové Urovnové zariadenia statickej dopravy (exteriérové parkoviskd). Druhy sp6sob
vychadza z intenzifikdcie Uzemia a sustreduje statickd dopravu do hromadnych garazovych zariadeni
(hromadné gardze). Pre rieSené Gzemia je uspokojenie statickou dopravou zakladnym determinantom
urcujucim spbsob a intenzitu zastavby.

Sustredené plochy statickej dopravy su navrhované v logickych vazbach na dopravné komunikacie
a hlavné vstupy do Uzemia. Tieto su identifikovatelné najma v miestach predpokladanej obclianskej
vybavenosti koreSpondujucej s obojstrannym koridorom na Peknej ceste.

Dimenzovanie narokov statickej dopravy rieSeného Uzemia sa viaze na ndroky dlhodobych a
kratkodobych potrieb. Bilanénym uUzemim suU vymedzené urbanistické bloky. Zakladné bilancné
jednotky plynuce z funkcie byvania je pocet bytovych jednotiek a ich obytna plocha. Bilanénymi
jednotkami vyplyvajucimi z funkcie vybavenosti su Uzitkové a odbytové plochy, poc¢et zamestnancov a
zakaznikov.

V zmysle ¢lanku 16.3.10 (STN 73 6110/Z2) boli stanovené redukéné sidinitele:

. kmp = 0,8 SirSie centrum mesta kg = 1,0 delba dopravnej prdce IAD/ostatné 40:60

(odhad)
o N=1,1x00+1,1xPox kmp x kg

Tabulka 6 Bilancia narokov SD - navrh
FUNKCIA UCELOVA JEDNOTKA MNOZSTVO NAROKY SD
KRATKODOBE = DLHODOBE

BLOK A
BYTOVY DOM 13,14,15,27 POCET BYTOVYCH JEDNOTIEK 210

BYTY do60m?2 - 160b.]. 16 160
BYTY 60-90 m2 - 50b.j. 7,5 75
V27 POCET ZAMESTNANCOV 34 - 6,8
OBCHODY ODBYTOVA PLOCHA ( m2) 352 11,2 -
kratkodobé a dlhodobé naroky statickej dopravy CELKOM 34,7 241,8
SPOLU 276,5=277PM

Tabulka 7 Bilancia narokov SD - ndvrh
FUNKCIA UCELOVA JEDNOTKA MNOZSTVO NAROKY SD
KRATKODOBE = DLHODOBE

BLOK B
BYTOVY DOM 24,25 POCET BYTOVYCH JEDNOTIEK 96

BYTY -60m2 - 77b.j. 7,7 77
BYTY 60-90 m2 - 11b.j. 1,65 16,5
BYTY 90+ m2 - 8b.j. 1,6 16
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FUNKCIA

ZDRAVOTNE STREDISKO

OBCHODY

UCELOVA JEDNOTKA

POCET ZAMESTNANCOV
UZITKOVA PLOCHA ( m2)

POCET ZAMESTNANCOV (/25)
ODBYTOVA PLOCHA ( m2)

kratkodobé a dlhodobé néroky statickej dopravy CELKOM

SPOLU

Tabulka 8 Bilancia narokov SD

FUNKCIA

BLOK C
RODINNY DOM 72-78

OBCHODNA VYBAVENOST

UCELOVA JEDNOTKA

POCET BYTOVYCH JEDNOTIEK

POCET ZAMESTNANCOV (/25)
ODBYTOVA PLOCHA (m2)

kratkodobé a dlhodobé naroky statickej dopravy CELKOM

SPOLU

Tabulka 9 Bilancia narokov SD

FUNKCIA

BLOK D

BYTOVY DOM 19,20,21
BYTY do60m2 - 246b.|.

V113
OBCHODY

UCELOVA JEDNOTKA

POCET BYTOVYCH JEDNOTIEK

POCET ZAMESTNANCOV (/25)
ODBYTOVA PLOCHA (m2)

kratkodobé a dlhodobé néroky statickej dopravy CELKOM

SPOLU

Tabulka 10 Bilancia narokov SD

FUNKCIA

BLOK E

BYTOVY DOM 1,2,3,22
BYTY do60m2 - 62b.].
BYTY 60-90 m2 - 57b.j.
BYTY 90+ m2 - 2b.j.

UCELOVA JEDNOTKA

POCET BYTOVYCH JEDNOTIEK

kratkodobé a dlhodobé naroky statickej dopravy CELKOM

SPOLU
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MNOZSTVO

20
430

134
3.356

MNOZSTVO

04
100

MNOZSTVO

246

36
896

MNOZSTVO

121

NAROKY SD
KRATKODOBE | DLHODOBE
- 4
5 -

- 30
118 -
133,95 143,50

277,45=278 PM

NAROKY SD
KRATKODOBE = DLHODOBE
1,4 14
- 0,88
3,52 -

4,92 14,88
19,8 =20 PM

NAROKY SD
KRATKODOBE = DLHODOBE
24,6 246
- 7,92
31,54 -

56,14 253,92

310,06=311 PM

NAROKY SD
KRATKODOBE | DLHODOBE
6,2 62
8,55 85,5
0,4 4
15,15 151,50

166,65=167 PM
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Tabulka 11 Bilancia narokov SD

FUNKCIA

BLOK F

BYTOVY DOM 4,5,6,16
BYTY do60m2 - 164b.j.
BYTY 60-90 m2 - 58b.j.
V119

SKOLSKY INTERNAT
V118

SoS

OBCHODNA VYB.

UCELOVA JEDNOTKA

POCET BYTOVYCH JEDNOTIEK

POCET ZAMESTNANCOV
POCET IZIEB / LOZOK

POCET ZAMESTNANCOV
POCET STUDENTOV

POCET ZAMESTNANCOV (/25)
ODBYTOVA PLOCHA ( m2)

kratkodobé a dlhodobé néroky statickej dopravy CELKOM
SPOLU

Tabulka 12 Bilancia narokov SD
‘ UCELOVA JEDNOTKA

FUNKCIA

BLOK G

BYTOVY DOM 7-12,17,18,23,70

BYTY 60-m2 - 351b.j.
BYTY 60-90 m2 - 86b.j.
BYTY 90+ m2 - 45b.j.

OBCHODNA VYB.

POCET BYTOVYCH JEDNOTIEK

POCET ZAMESTNANCOV (/25)
ODBYTOVA PLOCHA ( m2)

kratkodobé a dlhodobé néroky statickej dopravy CELKOM

SPOLU

Tabulka 13 Bilancia narokov SD

FUNKCIA

BLOK H
BYTOVY DOM

28-31,33,34,35,56,57
BYTY -60m2 - 207b.j.

BYTY 60-90 m2 - 18b.j.

V 132
Hotel

OBCHODNA VYB.

V 138
ZUs

UCELOVA JEDNOTKA

POCET BYTOVYCH JEDNOTIEK

POCET ZAMESTNANCOV
POCET UBYTOVANYCH

POCET ZAMESTNANCOV (/25)
ODBYTOVA PLOCHA ( m2)
POCET ZAMESTNANCOV
POCET ZIAKOV

kratkodobé a dlhodobé naroky statickej dopravy CELKOM

SPOLU
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MNOZSTVO

222

10
40/ 148

37
214

20
490

MNOZSTVO

482

54
1.334

MNOZSTVO

225

98

357
487
12.183
31

410

NAROKY SD
KRATKODOBE | DLHODOBE
16,4 164
8,7 87
- 2
10 -

- 5,9

- 4,40
17,25 -
52,35 263,30

315,65 =316 PM

NAROKY SD
KRATKODOBE = DLHODOBE
35,1 351
12,9 129
9 90
- 11,88
46,96 -

103,96 581,88

685,84=686 PM

NAROKY SD
KRATKODOBE | DLHODOBE
20,7 207
2,7 27
19,6 -

- 71,4

- 107,14
429 -

- 3,6
472 416,14

888,14=889 PM
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Tabulka 14 Bilancia narokov SD

FUNKCIA

BLOK |

BYTOVY DOM 58-66,32
BYTY -60m2 - 195b.].
BYTY 60-90 m2 - 9b.j.
BYTY 90+ m2 - 13b.j.

V141
GYMNAZIUM

V 142
25+MS

UCELOVA JEDNOTKA

POCET BYTOVYCH JEDNOTIEK

POCET BYTOV
POCET ZAMESTNANCOV
POCET STUDENTOV

POCET BYTOV
POCET ZAMESTNANCOV
POCET ZIAKOV

kratkodobé a dlhodobé naroky statickej dopravy CELKOM

SPOLU

Tabulka 15 Bilancia narokov SD - navrh

FUNKCIA

BLOK J

BD 36-43, 67,68,26
BYTY -60 m2 - 215b.j.
BYTY 60-90 m2 - 30b..
BYTY 90+ m2 - 1b.j.

OBCHODNA VYB.

UCELOVA JEDNOTKA

POCET BYTOVYCH JEDNOTIEK

POCET ZAMESTNANCOV (/25)
ODBYTOVA PLOCHA ( m2)

kratkodobé a dlhodobé néroky statickej dopravy CELKOM

SPOLU

Tabulka 16 Bilancia narokov SD

FUNKCIA

BLOK K

BD 44-55, 69

BYTY -60 m2 - 285b.j.
BYTY 60-90 m2 - 27b.j.
BYTY 90+ m2 - 8b.].

OBCHODNA VYB.
V 136

KOSTOL
V144
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UCELOVA JEDNOTKA

POCET BYTOVYCH JEDNOTIEK

POCET ZAMESTNANCOV (/25)
ODBYTOVA PLOCHA ( m2)

POCET ZAMESTNANCOV
UZITKOVA PLOCHA ( m2)

POCET ZAMESTNANCOV

SMERNA CAST

MNOZSTVO

217

48
368

82
667

MNOZSTVO

246

172
4.295

MNOZSTVO

320

64
1.587

1000
59

NAROKY SD
KRATKODOBE = DLHODOBE
19,5 195
1,35 13,5
2,6 26
0,2 2
- 5,5
0,2 2
- 9,4
23,85 253,40

277,25=278 PM

NAROKY SD
KRATKODOBE | DLHODOBE
21,5 215
4,5 45
0,2 2
- 37,84
151,18 -

177,38 299,84

477,22=478 PM

NAROKY SD
KRATKODOBE | DLHODOBE
28,5 285
4,05 40,5
1,2 12
- 14,08
55,86 -

- 0,6
30 -
- 11,8
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SPOLU

486,79=487 PM

FUNKCIA UCELOVA JEDNOTKA MNOZSTVO NAROKY SD
KRATKODOBE = DLHODOBE

VUDPAP POCET ZIAKOV 15 - -

V 145 POCET ZAMESTNANCOV 16 - 3,2

MATERSKA SKOLA POCET ZIAKOV 86 - -

kratkodobé a dlhodobé naroky statickej dopravy CELKOM 119,61 367,18

Tabulka 17 Bilancia narokov statickej dopravy

POLOHA ODSTAVNE / PARKOVACIE MIESTA KRATKODOBE / DLHODOBE MIESTA
(BYVANIE) (VYBAVENOST) SPOLU
BLOK A 259 18 277
BLOK B 121 157 278
BLOK C 16 4 20
BLOK D 271 40 311
BLOK E 167 - 167
spolu A+B+C+D 1.053
BLOK F 277 39 316
BLOK G 627 59 686
BLOK H 258 631 889
BLOK 1 258 20 278
spolu F+G+H+I 2.169
BLOK J 289 189 478
BLOK K 372 115 487
spolu J+K 965
CELKOM 2.915 1.272 4.187
Tabulka 18 Bilancia kapacit statickej dopravy
POLOHA EXTERIEROVE PM HROMADNE GARAZE BILANCIA SPOLU
kapacita-narok
BLOK A 122 - -155 122
BLOK B 32 360+400 +514 792
BLOK C 57 380 +417 437
BLOK D 107 - -204 107
BLOK E 127 - -40 127
spolu A+B+C+D +532 1.585
BLOK F 153 280 +117 433
BLOK G 317 310+160=470 +101 787
BLOK H 188 575 -126 763
BLOK | 124 - -154 124
spolu F+G+H+I -62 2.107
BLOK J 277 - -201 277
BLOK K 221 - -266 221
UPN-Z KRASNANY — NAVRH SMERNA CAST 94




spolu J+K -467 498

CELKOM 1.725 2.465 4.190
% vyuZitia 41,17% 58,83% 100%

Uzemny potencidl je determinovany limitmi viazanymi na Zivotné prostredie. Deficit vyhladovych
narokov statickej dopravy je pri zachovani Gzemnych a environmentélnych limitov potrebné riesit
inymi spésobmi. Pre rieSenie narokov statickej dopravy v zéne Krasfiany je nevyhnutné zmena
spbésobov ich uspokojenia. V navrhu sa stava rozhodujucim princip zvySovania stupfa garazovania. S
ohladom na aktudlny deficitny stav parkovacich miest a trend miernej intenzifikacie vyuzitia Uzemia
navrh predpokladd podiel stupria gardzovania 58,83%.

Parametre narokov (odstavné, dlhodobé a kratkodobé parkovacie miesta) su sucastou tabulky -
Bilancia ndrokov statickej dopravy. Celkové naroky na staticki dopravu pri plnom stupni, resp. saturacii
stupna automobilizacie je 4.187 parkovacich miest. V porovnani s hodnotou aktudlnej kapacity Uzemia
1.505 parkovacich miest mozno konstatovat mieru uspokojenia narokov na staticki dopravu 35,9%-
tami (pri predpoklade plného vyuZitia radovych garazi). Narast exteriérovych parkovacich miest je
v navrhu o 704 (69 %) v porovnani so stavom z prieskumov a rozborov.

Vzhladom na to, Ze spOsob odstavovania motorovych vozidiel v radovych gardzach sa dnes povazuje
za prekonany (predstavuje neefektivne vyuZitie jestvujucich kapacit Uzemia), pocita sa v ndvrhu s ich
dozitim v ramci celého rieSeného Uzemia zdny a nahradenim hromadnymi garaZzami (na ulici Augusta
Murina a pod aredlom Meopty) alebo exteriérovymi parkovacimi plochami.

Nemotorova doprava

Nemotorova a pesia doprava v rieSenom Uzemi tvori najvacsi podiel v ramci dopravnej vnutrozonalnej
prace. Hlavné pesie prudy sleduju vazby zékladnych urbanistickych prvkov. DélezZitost tras uréuju
pravidelné cesty za pracou, Skolou a vybavenostou. Zdrojové miesta pesej dopravy koresponduju
najma s priestormi suvisiacimi s uzlovymi miestami hromadnej dopravy (Pekna cesta, Racianska ulica)
ako aj so zariadeniami vyssej obcianskej vybavenosti, kde je predpoklad vacsej koncentracie oséb.

Systém upokojenych komunikacii tvori zaloZend a novonavrhovana siet pozdiznych, prie¢nych a
diagonalnych pesich chodnikov a prepojeni v Grovni nemotoristickych komunikacii skupiny D (funkénd
trieda D1,D2,D3). Prepojenia zohladnuju naroky Gzemia na prevadzkovy komfort umoznujuci efektivny
pohyb pesej a dopravne upokojenej, resp. nemotorovej dopravy. Upokojené komunikacie v rieSenom
Uzemi reSpektuju prirodzené smery vychadzajluce z vazieb zdkladnych urbanistickych prvkov (zastavky
HD, vybavenost, byvanie, rekredcia).

Navrh predpoklada vytvorenie spolocenského priestoru vyssej Urovne v koridore Peknej cesty. V
medzilahlom priestore ulic Hubeného a Cyprichova je navrh vytvorenia centrdlneho spolocenského
priestoru. Spolo¢enské funkcie na odvratenej strane reprezentuje Katedrala sv.Sebastidna, objekty
obchodu a sluZieb a hotelova vybavenost s kongresovym centrom. Centralny spolocensky priestor v
koridore Peknej cesty je prepojeny nemotorovou komunikaciou vedenou vnutroblokovym priestorom
(Pekna cesta-Vrbenského) s pokracovanim prepojenia na Cernockého.
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Podiel cyklistickej dopravy z pohladu celkovej dopravnej prace aj z pohladu nemotorovej dopravy nie
je v rieSenom Uzemi rozhodujuci a nedosahuje podiel sidiel so zavedenym systémom bicyklovej
dopravy (10 - 20%-ny podiel na celkovej dopravnej praci).

Cyklistické trasy su hierarchicky roz¢lenené do 3 zédkladnych kategérii:

e hlavné trasy (nadregionalny, regionalny a celomestsky dopravny vyznam)
o vedlajSie trasy (miestny a medziobvodovy vyznam)
e doplnkové trasy (lokdlny vyznam)

Z pohladu polohy cyklistickych tras ich charakterizuje clenenie na radidlne trasy, okruzné trasy
a spojovacie trasy.

Hlavné trasy v MC Racda su vedené v prevazujlcej miere na segregovanych komunikaciach, resp. na
samostatnych cesti¢kdch pre cyklistov. Cast hlavnych tras je vedena v cyklistickych pasoch na
spolo¢nom dopravnom priestore s automobilovou dopravou, pripadne na spolocnych komunikaciach
s chodcami (je pripustné v Useku s nizkou intenzitou dopravy).

Vedlajsie trasy su vedené v prevazujlicej miere po existujicich komunikaciach (vyhradeny cyklisticky
pas v telese motoristickej komunikacie alebo v spolonom priestore s motorovou dopravou - na
komunikdcidch s nizkou intenzitou pohybu motorovych vozidiel).

Doplnkové trasy su charakterizované nizSou intenzitou pohybu cyklistov a st vedené po existujucich
komunikacidch, v spoloénom priestore s chodcami, pripadne s motorovou dopravou na komunikdaciach
s nizkou intenzitou pohybu vozidiel.

RieSenym Uzemim lokality Krasfiany a zaujmovym Gzemim prechddza hlavna cyklistickd trasa Racianska
radidla R13 (sucast skupiny vychodnych radial Racianska, RuZinovskda, Maly Dunaj). Celkova trasa
Racianskej radidly R13 vychadza z Hurbanovho nam. a je vedena cez Obchodnu, Radlinského, Racianske
Myto, KRASNANY do Race.

Radialna cyklotrasa je vedend v suéasnosti po Kadnarovej ulici, Cernockého ulici, Hubeného ulici a
Hlinickej ulici. Navrh predpokladd zmenu polohy radidlnej cyklotrasy R13 do koridoru (pesSia a
cyklisticka doprava) vedenom paralelne s elektrickovou tratou na Racianskej ulici. Vedlajsie trasy su
vedené pozdlZ miestnych komunikacii Pekna cesta a Kadnarova na obojsmernych a jednopruhovych
jednosmernych cyklistickych pruhoch. Vedlajsie trasy maju zondlny a medziobvodovy vyznam. Ich
dopravny vyznam dopliia funkcia nastupu do Podkarpatskej oblasti.

Zhodnotenie predpokladanej zataze na dopravnu vybavenost vplyvom
rozvojovych uzemi

Do rieSeného Uzemia sa priamo i nepriamo premietaju dopravné vztahy vyplyvajice z rozvojovych
zamerov SirSie vymedzeného Uzemia. Dopravné naroky rozvojovych Uzemi sa dotykaju potrieb ich
zapojenia na nadradend komunika¢nu siet. Tuto v zaujmovom Uzemi reprezentuju prvky zakladného

komunikacného systému (racdianska radidla, dopravny polookruh). S Uzemim nepriamo suvisia
rozvojové projekty spracované v koncepénych dokumentdciach:

e US VINOHRADY, BRATISLAVA-MC NOVE MESTO (Aurex,2010)
e US Z BRATISLAVA-RINZLE (MAX-ART s.r.o., Bratislava, 02/2005)
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e US 0Z OHNAVY, BRATISLAVA-MC RACA (Bouda a Masar, arch. kanceldria s.r.o., 05/2013)

Spbsoby rieSenia dopravy rozvojovych Uzemi sa viazu na dobudovanie dopravnych napojeni v Urovni
obsluznych komunikacii funkénych tried C1-C3. Tieto vytvéraju pozdizne a prie¢ne prepojenia s
vyUstenim na raciansku radidlu. Rozvojové Uzemia vo vztahu k rieSenému Uzemiu nevytvaraju
dopravné bloky. Dopravna vykonnost komunikacii rieSeného Gzemia je determinovana priepustnostou
krizovatkovych uzlov Peknd cesta- Racianska a Pekna cesta-Cernockého. Dopravno-inZinierske
posudenie vplyvu rozvojovych zdmerov na rieSené Uzemie sa dotyka SirSie vymedzeného Uzemia a
rozsahom presahuje moznosti Uzemnoplanovacej dokumentacie zény Krasnany.

Ochranné pasma dopravnych zariadeni

Ochranné pasma dopravnych zariadené sa vo vSeobecnosti dotykaju cestnej, Zeleznic¢nej a leteckej
dopravy. Administrativne ochranné pasma cestnej a zelezni¢nej dopravy nie su v Uzemi sledované. Z
pohladu cestnej a Zelezni¢nej dopravy sa daju hodnotit len hygienické pasma vplyvu hluku na riesené
Uzemie.

Vplyv letiska na rieSené Uzemie determinuje Ciasto€ne spdsob a intenzitu jeho vyuZitia. Vplyvy letiska
na Uzemie sa dotykaju hygienickych podmienok a obmedzeni uréujicich stavebny rezim na prevaznej
Casti rieSeného Uzemia. Zakladny drahovy systém je v sucasnosti prevadzkovany v krizovom kolmom
usporiadani (RWY 04/22, RWY13/31). Letové trajektérie v ramci Standardnej letovej prevadzky v
sucasnosti vyuZivaju na pristatie RWY 31 a 22 a na vzlety RWY 04 al3. Negativne vplyvy prevadzky
letiska M.R.Stefanika sa tykaju priamych obmedzeni z titulu ochrannych pasiem a obmedzeni
nepriamych, viaZucich sa na podmienky hygienické. V ramci rieSeného Uzemia su identifikované
ochranné pasma réznych druhov. Tieto sa dotykaju:

e ochrannych pasiem so zdkazom stavieb
e ochrannych pasiem s vyskovym obmedzenim stavieb
e ochrannych pasiem ornitologickych (pasmo C)

Vyskové obmedzenia vyplyvajlce z prekazkovych rovin st vzhladom k podlaznosti zastavby v rieSenom
uzemi v polohe iba teoretickej a tykaju sa vacsiny zakladnych prekazkovych ploch:

e prekazkovej roviny vzletového a priblizovacieho priestoru
o kuZelovej prekazkovej plochy (n.v. 172-272 m - sklon 4%)
e vnutornej vodorovnej prekazkovej roviny (n.v. 172 m)

Vplyv prevédzkovania leteckej dopravy letiska M.R.Stefanika na Zivotné prostredie rie$eného Uzemia
je dany smerovanim trajektoérii vzletovych a pristavacich letov. RieSené Uzemie priamo nadvéazuje na
kurz 31-13 vzletového a pristavacieho priestoru. Sucastou tohto kurzu je priamociara a zakrivend
letova trajektoria.

Hlukova zataz z leteckej prevadzky je hodnotena dvoma deskriptormi. Je to dennd ekvivalentna hladina
hluku L aeqq (0d 6.00-22.00hod) a maximalna dennd hladina hluku L amaxd. V zmysle Vyhlasky
€.14/1977 Zb.MZ SSR su pre dany typ Uzemia cez den limity 85dB pre L omaxd a 65 dB pre L aeqq-
Zatazenie rieSeného Uzemia hlukom z prevadzky leteckej dopravy je zdokumentovand v ramci
grafickych priloh. Z porovnania oboch hodnot vo vSseobecnosti vyplyva, Ze maximalna hladina zvuku z
leteckej prevadzky je v sucasnosti prekracovana na ovela vacsej ploche Uzemia ako ekvivalentna
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hladina zvuku. Vysvetlenie spociva v pocte pohybov na letisku a v prevadzkovani starSich typov
lietadiel, ktoré produkuji zvyseni hluk. Vzhladom ku skutocnosti, Ze zataZenie zasahuje i existujicu
zastavbu, je nutné v tejto Casti sidla vybavit objekty dcinnymi technickymi opatreniami tak, aby tu v
maximdlne moZnej miere eliminovali negativne hygienické dopady prevddzky letiska na Zivotné
prostredie.

Hlukova zataz je funkciou vyuZitia letiskovej dopravy (pocet pohybov) a jej smerovania (vzlety a
pristdnia). Predpokladany pocet pohybov s ich priradenim na letové trajektérie vychadza zo
spracovanej DID GENEREL LETISKA M.R.STEFANIKA BRATISLAVA A LETISKA VAINORY (VPU LETKONZULT
spol. s r.o., Bratislava, 05/1999).

obdobie vzlet 13 vzlet 04 vzlet 31 pristatie 31 pristatie 22 spolu
rok 2010 18 38 7 37 26 126
rok 2020 36 69 18 84 40 247

Vyhladové riesenia (do roku 2020) vychadzaju z predpokladu zachovania sucasného krizového
dvojdrahového systému.
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6.6 Navrh verejnej technickej vybavenosti

6.6.1 Zasobovanie pitnou vodou

Charakteristika suc¢asného stavu

Riesené Gzemie ako sucast Mestskej ¢asti Raca patri z hladiska vy$kového usporiadania do 1. tlakového
pasma Bratislavského vodovodného systému. Ide o stabilizované Uzemie s prevazujucou funkciou
byvania.

Uzemim su trasované nadradené vytlaéné potrubia DN1200 a DN80O, ktoré zasobuju vodojemy
Koziarka a Krasfiany. Objekty bytovych domov a obcianskej vybavenosti su zdsobované vodou
z uli¢nych rozvodov DN100-DN200.

Kapacita verejného vodovodu v Uzemi je v sucasnosti dostacujica, spolahlivost dodavky vody je
ohrozovana len poruchami z dévodu veku a technického stavu potrubi v exponovanych dopravnych
trasdch. Problémy vyplyvajlce z nedostatocného hydrodynamického tlaku sa vyskytujui v koncovom
Useku vodovodu DN150 v hornej ¢asti Peknej cesty.

Navrh rieSenia

Objekty rieené v rdmci Uzemného planu zény Krasfiany budi napojené na vodovodnu siet bud'
jestvujucimi vodovodnymi pripojkami pre objekty so zmenou funkcie objektov alebo novymi
vodovodnymi pripojkami pre novostavby. Dimenzie pripojok budu urcené a posidené podrobnym
vypoctom v dalSich stuprioch PD rieSenej zony podla Urovne vybavenia objektov. Predpokladané
dimenzie pripojok budd od DN 25 — DN 80. Meranie spotreby vody bude meracim zariadenim bud'v
samostatnej vodomerovej Sachte alebo priamo v objekte pri splneni podmienky pristupnosti.

Pri napojeni jednotlivych objektov na vodovodnu siet budi v maximalnej miere vyuzité jestvujice
vodovodné pripojky, pokial vyhovuju kvalitativne aj kapacitne.

PoZiarne mnozZstvo vody bude pre jednotlivé objekty doddvané cez hydranty, ktoré sa nachadzaju na
jestvujucej vodovodne;j sieti v rieSenom Uzemi.

Bilancia potreby vody

Potreba pitnej vody pre rieSené objekty je uvedena jednotlivo v tabulke a vypocet je urobeny podla
Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 684/ 2006Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
technickych poZiadavkach na navrh, projektovid dokumentdciu a vystavbu verejnych vodovodov a
verejnych kanalizacii.

Tabulka 19 Bilancia potreby vody novostavieb a stavieb navrhnutych na zmenu

Blok/su ' ID Objekt m3/d /s m3/d /s m3/h /s
bblok objek

tu
H/H2 34 BD Hubeného9,11,13 1,74 0,02 2,09 0,024 0,18 0,05
K/K2 47  BD Cyprichova 44,46,48 1,74 0,02 2,09 0,024 0,18 0,05
K/K2 49  BD Cyprichova 56,58,60 1,74 0,02 2,09 0,024 0,18 0,05
G/G2 131 Tramin 4,89 0,06 5,87 0,07 0,51 0,14
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Blok/su ID Objekt m3/d /s m3/d /s m3/h
bblok  objek
tu
H/H1 132 | Hotel 220,0 2,55 264,0 3,06 23,10
I 134 Multifunkéné kultdrno-obch. centrum 7,41 0,08 8,89 0,10 0,78
H/H3 139  Krasnanska kuria 3,60 0,04 4,32 0,05 0,38
K/K3 144 VU detskej psycholégie 3,90 0,04 4,68 0,05 0,41
K/K4 145 | MS Cyprichova 9,18 0,11 11,02 0,13 0,96
YN 151 | Budova pri OV Terno 3,00 0035 480 0,056 0,36
c/c2 201  Hromadna gardz 0,20 0,002 0,24 0,003 0,02
B 202  Multifunkéné zdravotnicke zariadenie 31,30 0,36 37,56 0,43 3,29
Némesti 203 | Podzem. hromadna garaz 0,48 0,006 0,58 0,007 0,05
e
K/K1 135  Objekt pri katedrale 2,83 0,03 3,40 0,04 0,30
H/H1 205 | Novy objekt administrativy, obchodu a sluzieb 11,76 0,14 14,11 0,16 1,23
F/F2 206  Hromadna garaz V1 0,38 0,004 0,45| 0,005 0,04
G/G1 207 | Hromadna gardz V2 0,38 0,004 0,45 0,005 0,04
G/G1 208 | Hromadna gardz V3 0,19 0,002 0,23 | 0,003 0,02
F/F1 211 Komunitné centrum 0,48 | 0,006 0,57 0,007 0,05
H/H1 212 | Kongresové centrum k hotelu 4,62 0,05 5,54 0,06 0,48
SPOLU 310,82 3,60 372,98 4,32 32,64
Potreby vody pre jednotlivych odberatelov
Priemerna denna potreba vody Qp:
Qp =310,82 m3/denn =3,60 /s
Maximalna denna potreba vody Qm:  (kd=1,2)
Qm = 310,82 m3/derix 1,2 = 372,98 m3/deri = 4,32 /s
Maximalna hodinova potreba vody Qh: (kh=2,1)
Qh=372,98 m3/dx2,1=32,64m3/h=9,041/s
Priemerna ro¢na potreba vody:
Qrocné =113 450 m3
Tabulka 20 Prehlad potrieb vody
Riesené Uzemie Roc¢na Priemerna potreba Max. denna potreba
potreba vody Q, vody Qm
Ly m3/d I/s m3/d I/s
Zdna Krasnany 113 450 310,82 3,60 372,98 4,32
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Popis technického rieSenia - navrh zasobovania vodou

Tabulka 21 Navrh zdsobovania vodou novostavieb a stavieb navrhnutych na zmenu

Blok/su ID Objekt
bblok
Nam. 203 Podzemna
centralnom namesti
B 202 Multifunkéné
zdravotnicke a Skolské zariadenie
c/c2 201 Hromadna garaz AM
F/F2 206 Hromadna gardz V1
G/G1 207 Hromadna garaz V2
G/G1 208 | Hromadna garaz V3
G/G2 131 | Tramin
H/H1 212 Kongresové centrum (k Hotelu)
H/H1 205 | Novy objekt
obchodu a sluzieb
H/H2 34 Bytovy dom (9, 11, 13)
I/ 151 Budova OV pri Terno
K/K1 135 | Objekt pri atedrale
K/K2 47 Bytovy dom (44, 46, 48)
K/K2 49 Bytovy dom (56, 58, 60)
K/K3 144 | Vyskumny Ustav
psycholégie a patopsychologie
K/K4 145 Materska skola

hromadna garaz

socialno

administrativy,

detskej

Navrh rieSenia zasobovania vodou

Zasobovanie objektu vodou navrhujeme pripojkou z
jestvujuceho rozvodu vody DN 110 na Cyprichovej ulici do
objektu

Zasobovanie objektu vodou navrhujeme pripojkou z
jestvujuceho rozvodu vody DN 110 na Cyprichovej ulici do
objektu

Zasobovanie objektu vodou navrhujeme pripojkou z
jestvujuceho rozvodu vody DN 100 na Kadnarovej ulici do
objektu

Zasobovanie objektu vodou navrhujeme pripojkou z
jestvujuceho rozvodu vody DN 100 na Hagarove;j ulici do objektu

Zasobovanie objektu vodou navrhujeme pripojkou z
jestvujuceho rozvodu vody DN 100 na Hagarovej ulici do objektu

Zasobovanie objektu vodou navrhujeme pripojkou z
jestvujuceho rozvodu vody DN 100 na Hagarove;j ulici do objektu

Zasobovanie objektu vodou navrhujeme pripojkou z
jestvujuceho rozvodu vody DN 150 na Kadnarovej ulici do
objektu

Zasobovanie objektu vodou zostava bez zmeny

Zasobovanie objektu vodou navrhujeme pripojkou z
jestvujuceho rozvodu vody DN 150 na Peknej ceste do objektu

Zasobovanie nadstavby vodou navrhujeme prediZenim
jestvujucich rozvodov vody do bytov v nadstavbe BD
Zasobovanie objektu vodou navrhujeme pripojkou z

jestvujuceho rozvodu vody DN 110 na Cyprichovej ulici do
objektu

Zasobovanie objektu vodou navrhujeme pripojkou z
jestvujuceho rozvodu vody DN 110 na Cyprichovej ulici do
objektu

Zasobovanie nadstavby vodou navrhujeme prediZenim

jestvujucich rozvodov vody do bytov v nadstavbe BD

Zasobovanie nadstavby vodou navrhujeme prediZenim

jestvujucich rozvodov vody do bytov v nadstavbe BD

Zasobovanie objektu vodou zostava bez zmeny

Zasobovanie objektu vodou zostava bez zmeny

Bilancia preloziek a uprav rozvodov vody a kanalizacie

Tabulka 22 Bilancia preloZiek a Uprav rozvodov vody

Ulica ‘ Zasahy
Augustina Murina ‘ Bez zmeny

Cyprichova ‘ Bez zmeny
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Ulica Zasahy Poloha v ulici Navrh riesenia

Cernockého Prelozka Na konci severozapadne;j Prelozka kratkeho Useku jestvujuceho rozvodu vody
Casti ulice DN 300 do chodnika

Hagarova Prelozka Na konci severovychodnej Prelozka kratkeho useku i jestvujiceho rozvodu
Casti ulice vody DN 100 mimo Raciansky potok, navrhovany na

regulaciu

Hlinicka Bez zmeny

Horna Bez zmeny

Hubeného Bez zmeny

Kadnarova Bez zmeny

Peknd cesta Prelozka Na zaciatku ulice, od Prelozka kratkeho Useku jestvujiceho rozvodu vody
Racianskej viavo DN 300 do chodnika

Racianska Bez zmeny

Vrbenského Bez zmeny

6.6.2 Odvadzanie odpadovych véd

Charakteristika suc¢asného stavu

VrieSenom Uzemi patriacom do povodia zberaca D je prevazne jednotnd sustava odvadzania
odpadovych vod. Odpadové vody su odvadzané gravitacnymi uliécnymi stokami DN300-DN80QO.

Prevadzkové problémy na dolnom useku zberaca D boli odstranené vybudovanim nového Useku
zberaca DN1800 so zaustenim do zberaca E1.

Navrh rieSenia

Objekty riesené v ramci Uzemného planu zény Krasriany budi napojené na kanalizaénu siet v Gzemi
z6ny bud' jestvujucimi kanalizacnymi pripojkami pre objekty so zmenou funkcie objektov alebo novymi
kanalizaénymi pripojkami pre novostavby. Dimenzie pripojok budu urcené podrobnym vypoctom v
dalsich stuprioch PD rieSenej zény. Pri napojeni jednotlivych objektov je treba vyuzit v ¢o najvyssej
mozZnej miere jestvujuce kanalizacné pripojky, samozrejme ak vyhovuju kvalitativne aj kapacitne.

Bilancia odpadovych vod

Vypocet mnoZstva odpadovych vod

Priemerné denné mnoZstvo odpadovych véd: Q24
Q24 =310,82 m3/den = 3,60 |/s

Maximalne denné mnoZstvo odpadovych véd Qm: kd=1,2
Qm = 372,98 m3/dert = 4,32 /s

Maximalne hodinové mnoZstvo odpadovych vod Qhmax:
Qhmax = 372,98 m3/deri x 1,5 = 23,31 m3/hod = 6,48 |/s khmax=1,5

Minimalne hodinové mnozstvo odpadovych vod Qhmin:

Qhmin =372,98 m3/den x 0,7 = 10,88 m3/hod = 3,02 |/s khmin=0,7
Qro¢né =113 450 m3
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Popis technického riesenia - navrh odkanalizovania

Tabulka 23 Navrh odkanalizovania novostavieb a stavieb navrhnutych na zmenu

Blok/su
bblok

Nam.

c/c2

F/F2

G/G1
G/G1

G/G2

H/H1
H/H1

H/H2
i

K/K1
K/K2
K/K2
K/K3

K/K4

6.6.3

ID

203

202

201

206

207

208

131

212
205

34

151

135

47

49

144

145

Objekt

Podzemnd hromadna
centralnom namesti

gardz na
Multifunkéné socialno -
zdravotnicke a Skolské zariadenie

Hromadna garaz AM

Hromadna garaz V1

Hromadna garaz V2

Hromadna garaz V3

Tramin

Kongresové centrum (k Hotelu)

Novy objekt
obchodu a sluzieb

administrativy,

Bytovy dom (9, 11, 13)

Budova OV pri Terno

Objekt pri katedrale

Bytovy dom (44, 46, 48)

Bytovy dom (56, 58, 60)

Vyskumny Ustav detskej

psycholégie a patopsychologie

Materska skola

Navrh rieSenia odkanalizovania

Odkanalizovanie objektu navrhujeme pripojkou do jestvujucej
kanalizacie DN 400 na Cyprichovej ulici

Odkanalizovanie objektu navrhujeme pripojkou do jestvujuce;j
kanalizacie DN 400 na Cyprichovej ulici

Odkanalizovanie objektu navrhujeme pripojkou do jestvujuce;j
kanalizacie DN 300 na Kadnarovej ulici

Odkanalizovanie objektu navrhujeme pripojkou do jestvujucej
kanalizacie DN 400 na Hagarove;j ulici

Odkanalizovanie objektu navrhujeme pripojkou do jestvujuce;j
kanalizacie DN 400 na Hagarovej ulici

Odkanalizovanie objektu navrhujeme pripojkou do jestvujucej
kanalizacie DN 400 na Hagarove;j ulici

Odkanalizovanie objektu navrhujeme pripojkou do jestvujuce;j
kanalizacie DN 400 na Kadnérove;j ulici

Odkanalizovanie objektu zostava bez zmeny

Odkanalizovanie objektu navrhujeme pripojkou do jestvujuce;j
kanalizacie DN 500 na Peknej ceste

Odkanalizovanie nadstavby navrhujene predizenim jestvujucich
stupaciek kanalizacie do bytov v nadstavbe BD

Odkanalizovanie objektu navrhujeme pripojkou do jestvujuce;j
kanalizacie DN 400 na Cyprichovej ulici

Odkanalizovanie objektu navrhujeme pripojkou do jestvujucej
kanalizacie DN 400 na Cyprichovej ulici

Odkanalizovanie nadstavby navrhujene predizenim jestvujucich
stupaciek kanalizacie do bytov v nadstavbe BD

Odkanalizovanie nadstavby navrhujene predizenim jestvujucich
stupaciek kanalizacie do bytov v nadstavbe BD

Odkanalizovanie objektu zostava bez zmeny

Odkanalizovanie objektu zostava bez zmeny

Odvadzanie a likvidacia dazdovych véd

Bilancie odtokového mnozstva vod

Pre urcenie odtokového mnoiZstva dazdovych véd z jednotlivych pléch uvazujeme s 15 mindtovym

dazd'om, ¢o predstavuje intenzitu qis = 141,80 I/s.ha. ( tabulkovd hodnota). Vrcholovy koeficient bol

urceny podla percentualneho zastupenia jednotlivych druhov povrchu v danej lokalite a pri ndvrhove;j

periodicite ndhradnych dazdov p = 0,5.

Odtokové mnoizstvo Q(l/s) = Plocha(ha) x vrcholovy odtokovy koeficient x intenzita 15 min. dazda

(I/s.ha). V3etky hodnoty st na zéklade vypoctov uvedené v nasledujicej tabulke.
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Celkové odtokové mnozstvo dazd'ovych vod z riesenej zony: Q=3 026l/sl/s

Tabulka 24 Vypocet mnoZstva dazdovych vod

Celkova Zastavana Spevnené Spevnené Zelené plochy | Vrcholovy Odtokové
plocha plocha plochy plochy ha odtokovy mnoZstvo Q
ha ha (vod?nepriep (vpdopriepust koeficient I/s
ustné) né)
ha ha
41,04 | 7,70 13,33 4,58 15,21 0,52 3026

Navrh rieSenia
S cielom zniZenia hydraulického zataZenia kanalizaéného systému zrazkovymi vodami® je potrebné
v sucinnosti s vyhodnotenim hydrogeologickych pomerov v Gzemi hladat moznosti na ich retenciu

a odvadzanie do prirodného prostredia, ako aj vhodné spbdsoby na znizovanie koeficientu odtoku
sucasnych spevnenych ploch. Navrh nakladania s dazdovymi vodami:

Budovy

Oddelenim odvadzania dazdovych vod zo striech objektov od splaskovych vod (odvadzanych do
kanalizacie) po dohode so spravcami objektov s moznostami nasledného zhodnotenia resp. likvidacie
nasledovnymi spésobmi:

e Akumuldciou v podzemnych alebo nadzemnych uzatvorenych zdsobnikoch lokalnych s
ich naslednym vyuZitim (zavlaZovanie Uzemia) a odvedenim prebytocnej vody do podzemného
vsaku,

e Akumuldciou v nadzemnych otvorenych zasobnikoch lokdlneho charakteru, umelych alebo
prirodzenych malych vodnych ploch, resp. nadrzi, sich naslednym vyuZitim a odvedenim
prebytocnej vody do podzemného vsaku,

e (Odvadzanim dazd'ovych vod z objektov kombinovane a regulovane akumuldciou a sucasne do
upraveného terénu (zasakovacie pasy, depresie, terasy a pod.) pre nasledné umoznenie ich
povrchového vsaku.

Komunikacie

Zmenou odvadzania dazdovych vod z komunikacii cez ulicné vpuste do kanalizacie po dohode so
spravcami komunikacii a odvadzanim dazdovych véd z komunikacii priamo do terénu s moznostou ich
nasledného zhodnotenia resp. likvidacie nasledovnymi sp6sobmi:

e (Odvadzanim daZdovych vdd z komunikdcii cez zniZené, alebo prerusené obrubniky do
upraveného terénu (vytvorenim zasakovacich pasov, depresii, terds a pod.), pre nasledné
umoznenie ich vsaku, vyuZivajuc pritom prirodzeny sklon terénu v rieSenom uzemi,

e (QOdvadzanim dazdovych vod z komunikacii do vodopriepustného povrchu novonavrhovanych
parkovisk priradenych priamo ku komunikacii,

e (Odvadzanim dazdovych v6d zkomunikacii, cez zniZené pristupové komunikacie na
novonavrhované parkoviska priradené k vnutroblokom, umoznujuc tak odtok do upraveného

30 podla vyjadrenia BVS a.s. nie je mozné jestvujuci kanalizacny systém zataZit zrdzkovymi vodami
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terénu (zasakovacie pasy, depresie, terasy apod.) pre ndasledné umoZnenie ich vsaku,
vyuzivajuc pritom prirodzeny sklon terénu v rieSenom Uzemi.

Spevnené plochy

Zrusenim odvdadzania dazd'ovych vod zo spevnenych ploch do kanalizacie cez ulicné vpuste, po dohode
so spravcami Uzemia a odvadzanim dazdovych vod zo spevnenych pléch do terénu s moznostou ich
nasledného zhodnotenia resp. likvidacie nasledovnymi spésobmi:

e (Odvadzanim dazidovych vod zo spevnenych pléch do upraveného terénu (vytvorenim
zasakovacich pdsov, depresii, terds a pod.) pre nasledné umoznenie ich vsaku, vyuZivajuc
pritom prirodzeny sklon terénu v rieSenom Uzemi,

e QOdvdadzanim dazdovych vod zo spevnenych ploch a ich naslednou akumuldciou v nadzemnych
otvorenych depresidch, suchych poldroch, lokalneho charakteru, vytvaranim umelych malych
vodnych ploch,

e Kombinaciou, navrhnutim vodopriepustnych spevnenych povrchov a s presmerovanim
odvedenia zvysku dazd'ovych vod zo spevnenych ploch do upraveného terénu (vytvorenim
zasakovacich pasov, depresii, teras a pod.) pre nasledné umoznenie ich vsaku, vyuZivajuc
pritom prirodzeny sklon terénu v rieSenom Uzemi.

Parkoviska

e Povrchy vsetkych parkovisk sa v principe navrhuju ako vodopriepustné. Odvedenie zvySku
dazdovych vod zparkovacich ploch sa navrhuje do upraveného terénu (vytvorenim
zasakovacich pasov, depresii, teras a pod.).

6.6.4 Zasobovanie elektrickou energiou

Charakteristika suc¢asného stavu

V mestskej casti, rieSene]j lokality nie si vedené rozvody prenosovej sustavy SEPS, v napatovych
urovniach 220 a 400 kV a aniumiestnené objekty technického a technologického vybavenia
prenosovej sustavy(energetické uzly, rozvodne a transformovne).

Riesené Uzemie je zdsobované z existujuiceho 22kV kmenového vedenia ¢. 419, 477, 490. Vedenie ¢.
477 je napajané z:

e RZ110/22 BEZ
e RZ110/22 Pionierska

Podla udajov z dispecingu bolo maximalne zataZenie v r.2014 vo vyske 112 A. Maximalny dovoleny
prud na vystupe z RZ moze byt 320A. Vypoctova rezerva za predpokladu pri uvazovani 70% zatazenia
z max. prudu je 224A, tzn. vedenie ma 50% rezervu.

Vedenie €. 419 je napdjané z:

e RZ110/22BEZ
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Podla Udajov z dispecingu bolo maximalne zatazenie v r.2014 vo vyske 85 A. Maximalny dovoleny prad

na vystupe z RZ moze byt 320A. Vypoctova rezerva za predpokladu 70% zataZenia z max. prudu je

224A, tzn. vedenie ma 67% rezervu.

Po ulici Radianska je rezervovany koridor pre 110kV kablové vedenie z rozvodne RZ 110kV/22 Zabi

Majer smer prechodovy objekt Vinohrady. Uvedeny koridor je reSpektovany.

Na vymedzenom Uzemi mesta sa v sucasnosti nachadza 6 trafostanic 22/0,4 kV s celkovym

instalovanym vykonom v transformdatoroch 31.170 kVA. Pre zabezpecenie sucasného prikonu je

uvedeny pocet transformacnych stanic 22/0,4 kV dostacujuci.

Navrh riesenia

Bilancia potrieb

Tabulka 25 Bilancia potrieb elektrickej energie novostavieb alebo stavieb navrhnutych na zmenu

Blok/su
bblok
Nam.

B

c/c2

F/F2
G/G2

G/G1
G/G1
H/H2
H/H1

H/H1
i

K/K2
K/K2
K/K1
K/K3
K/K4

ID

203
202

201

206
131

207
208
34

205

212
151
47

49

135
144
145

Objekt

Podzemnd hromadna garaz

Multifunkéné socidlno - zdravotnicke a Skolské zariadenie
vratane podzemnej garaze

Hromadna garaz AM

Hromadna garaz V1

Tramin

Hromadna garaz V2
Hromadna garaz V3
Bytovy dom

Novy objekt administrativy, obchodu a sluZieb vratane
podzemnej garaze

Kongresové centrum (k Hotelu)

Budova OV pri Terno (sucastou je trafostanica 1x630 kVA)
Bytovy dom

Bytovy dom

Objekt pri katedrale

Vyskumny Ustav detskej psycholdgie a patopsycholdgie

Materska skola

Ulica

Pekn3 cesta

Hubeného

Augustina
Murina

Hagarova

Kadndrova

Hagarova
Hagarova
Hubeného

Pekn3 cesta

Pekna cesta
Peknd cesta
Cyprichova
Cyprichova
Cyprichova
Cyprichova
Cyprichova

kW/mj

0,035
0,05

0,035

0,035
0,05

0,035
0,035

0,05

0,1
0,05

0,1
0,05
0,05

Ps

(kw)
169
439

317

346
147

346
163

18
653

327
21
18
18
53

222

197

Ako doplnkovy zdroj sa podporuje vyuZitie fotovoltickych zariadeni (FVZ), lokalizovanych na

obvodovom plasti alebo streche budovy. Umiestriovanie fotovoltickych elektrarni (FVE) sa v ramci

rieSeného Uzemia neumoziuje.
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Popis technického riesenia

Tabulka 26 Navrh zdsobovania novostavieb alebo stavieb navrhnutych na zmenu elektrickou energiou

Blok/su
bblok

Nam.

c/c2

F/F2

G/G2

G/G1
G/G1
H/H2

H/H1

H/H1

i

K/K2

K/K2

K/K1

ID

203

202

150

201

206

131

207
208
34

205

212

151

47

49

135

Objekt

Podzemnd hromadna
garaz

Multifunkéné socialno
- zdravotnicke a
Skolské zariadenie

Trafostanica

Hromadna garaz AM

Hromadna garaz V1

Tramin

Hromadna garaz V2
Hromadna garaz V3

Bytovy dom

Novy objekt
administrativy,
obchodu a sluzieb

Kongresové centrum
(k Hotelu)

Budova OV pri Terno
(sucastou je
trafostanica 1x630
kVA)

Bytovy dom

Bytovy dom

Objekt pri katedrale

UPN-Z KRASNANY — NAVRH

Potrebny prikon
zdroja
elektrickej
energie

n (kVA)
DTTO 206

n =439KW/0,7
n=627kVA

n=317KW/0,7
n =452kVA

n =855KW/0,7
n=1221kVA

DTTO 206
DTTO 206

n =653KW/0,7
n=932kVA

n=327KW/0,7
n=467kVA

Navrh riesenia

Zasobovana z objektu ¢. 202

Jestvujlca trafostanica 2x400 kVA na Hubeného ulici
(150) sa rusi a navrhuje sa nova zabudovana
transformacna stanica, s transformatorom 2x630 kVA. Z
trafostanice budu vyvedené nové kablové NN vedenia do
lokality a budu z nej napojené existujuce NN rozvody.

Trafostanica je navrhnutd na asandciu a jej funkciu
preberie nova trafostanica so zvaésenym vykonom
v bloku B, integrovana do objektu ¢. 202

Navrhujeme novu zabudovanu transformacnu stanicu - s
transformatorom 1x400 kVA. Z trafostanice budu
vyvedené nové kablové NN vedenia do lokality a budu z
nej napojené existujuce NN rozvody.

Navrhujeme novu zabudovanu transformacnu stanicu - s
transformatorom 1x1000 kVA. Z trafostanice budu
vyvedené nové kablové NN vedenia do lokality a budu z
nej napojené existujuce NN rozvody.

Napojenie nadstavby objektu bude realizované
rozsirenim existujucej NN distribucnej siete kablovym
vedenim.

DTTO Hromadna gardz V1
DTTO Hromadna gardz V1

Napojenie objektu bude realizované rozsirenim
existujucich NN rozvodov v bytovom dome

Navrhujeme novu zabudovanu transformacnu stanicu, s
transformatorom 1x1000 kVA. Z trafostanice budu
vyvedené nové kablové NN vedenia a budu z nej
napojené existujuce NN rozvody.

Jestvujuca trafostanica bude zrusend a navrhujeme novu
zabudovanu transformacnu stanicu - s transformatorom
1x630 kVA. Z trafostanice budu vyvedené nové kablové
NN vedenia a budu z nej napojené existujice NN
rozvody.

Napojenie objektu bude realizované rozsirenim
existujucej NN distribucnej siete kablovym vedenim.

Napojenie objektu bude realizované rozsirenim
existujucich NN rozvodov v bytovom dome

Napojenie objektu bude realizované rozsirenim
existujucich NN rozvodov v bytovom dome

Napojenie objektu bude realizované rozsirenim
existujucej NN distribucnej siete kdblovym vedenim.
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Blok/su ID Objekt Potrebny prikon = Navrh riesenia
bblok zdroja

elektrickej

energie

n (kVA)

K/K3 144 = Vyskumny Gstav n =419KW/0,7 V trafostanici na Hubeného pri skole sa vymenia
detskej psychologie n = 598kVA transformatory 2x400 kVA za 2x630 kVA
a patopsycholdgie

K/K4 145 | Materska Skola DTTO 144 DTTO 144

Bilancia preloziek, VN rozvodov a trafostanic
Tabulka 27 bilancia prelozZiek VN rozvodov a trafostanic

Ulica Zasahy Poloha v ulici Navrh riesenia

Augustina Murina = Bez zmeny V celej ulici

Cyprichova Bez zmeny V celej ulici
Cernockého Prelozka V Casti ulice Navrhuje sa kratky tusek VN rozvodov na prekladku v useku
od Hubeného po Kadnarovu ulicu
Hagarova Bez zmeny V celej ulici
Hlinicka Bez zmeny V celej ulici
Horna Bez zmeny V celej ulici
Hubeného Bez zmeny Pred koncom v | Na centrdlnom namesti Peknd cesta sa navrhuje kratky
juhozédpadnej Casti = Usek VN rozvodov na prekladku (navrhovany vjazd do
ulice novych pozemnych garazi ako aj mimo stromov)
Kadnarova Prelozka V strede ulice, napravo | Navrhuje sa kratky Gsek VN rozvodov na prekladku
od Namestia
Kadnarova
Pekna cesta Prelozka Kongresové centrum Integracia trafostanice do objektu kongresového centra
Racianska Bez zmeny V celej ulici
Vrbenského Bez zmeny V celej ulici

6.6.5 Zasobovanie plynom

Charakteristika suc¢asného stavu

MC Raca je zasobovana plynom stredotlakovymi a nizkotlakovymi plynovymi rozvodmi, ktoré su
zasobované z RS Bardnka a RS Komisarky. MC Raca - Stard cast (pod cestou) je zdsobovand
nizkotlakovymi plynovymi rozvodmi z DRS, STL — NTL, na Hrugkovej ul. MC Raéa - Krasfiany je
zasobovana plynom stredotlakovymi a nizkotlakovymi plynovymi rozvodmi, ktoré su zasobované z ORS
Peknda cesta. ORS na Peknej ceste zasobuje STL plynovod DN 200 s prevadzkovym tlakom 0,3 MPa
pozdiz Racianskej cesty, z ktorého s zdsobované STL RS na Pionierskej ul., odbo¢enim STL DN 150 RS
na Bellovej ul. ORS zasobuje STL a NTL systém v oblastiach Krasrnan, Race, Gastanového hajika aZ po
oblast Nového Mesta.
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Navrh riesenia

Bilancia potrieb

Tabulka 28 Bilancia potrieb plynu pre novostavby alebo stavby navrhnuté na zmenu

Blok/su
bblok

Nam.

c/c2

F/F2
G/G2

G/G1
G/G1
H/H2
H/H1
H/H1
im

K/K2
K/K2
K/K1
K/K3

K/K4

ID

203

202

201

206
131

207
208
34

205
212
151
47

49

135
144

145

Objekt

Podzemna hromadna garaz na centralnom

namesti

Multifunkéné socialno - zdravotnicke a skolské

zariadenie

Hromadna garaz AM

Hromadna garaz V1

Tramin

Hromadna garaz V2
Hromadna garaz V3

Bytovy dom (9, 11, 13)

Novy objekt administrativy, obchodu a sluZieb

Kongresové centrum (k Hotelu)

Budova OV pri Terno
Bytovy dom (44, 46, 48)
Bytovy dom (56, 58, 60)
Objektpri katedrale

Vyskumny  Ustav
a patopsycholdgie

Materska skola

Popis technického riesenia

detskej

psycholdgie

Ulica Potreba Potreba
plynu plynu
m3/h m3/r

Pekna cesta 0 0

Hubeného 289 265802

Augustina Murina 0 0

Hagarova 0 0

Kadnarova 32 29695

Hagarova 0 0

Hagarova 0 0

Hubeného 17 15939

Pekna cesta 1056 969802

Peknd cesta 40 36836

Peknd cesta 1 923

Cyprichova 18 16172

Cyprichova 18 16094

Cyprichova 2 1588

Cyprichova 74 67636

Cyprichova 58 53694

Tabulka 29 Ndvrh rieSenia zasobovania novostavieb alebo stavieb navrhnutych na zmenu plynom

Blok/su
bblok

Nam.

c/c2
F/F2
G/G2

G/G1
G/G1

ID

203

202

201
206
131

207
208

Objekt
Podzemna hromadna
gardz na centrdlnom
namesti

Multifunkéné socialno -
zdravotnicke a skolské
zariadenie

Hromadna garaz AM
Hromadna garaz V1

Tramin

Hromadna garaz V2

Hromadna garaz V3

UPN-Z KRASNANY — NAVRH

Ulica

Pekna cesta

Hubeného

Augustina Murina
Hagarova

Kadnarova

Hagarova

Hagarova

SMERNA CAST

Navrh riesenia

Objekt nebude zdsobovany plynom

Zasobovanie objektu plynom sa realizuje pripojkou z
jestvujuceho rozvodu NTL plynu DN 100 na
Cyprichovej ulici do objektu

Objekt nebude zdsobovany plynom
Objekt nebude zasobovany plynom

Zasobovanie objektu plynom sa realizuje pripojkou z
jestvujuceho rozvodu NTL plynu DN 200 na
Kadnarovej ulici do objektu

Objekt nebude zdsobovany plynom

Objekt nebude zasobovany plynom
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Blok/su
bblok

H/H2

H/H1

H/H1

i

K/K2

K/K2

K/K1

K/K3

K/K4

34

205

212

151

47

49

135

144

145

Objekt

Ulica

Bytovy dom (9, 11, 13) Hubeného

Novy

objekt | Peknd cesta

administrativy, obchodu

a sluzieb

Kongresové centrum (k = Pekna cesta

Hotelu)

Budova OV pri Terno Pekna cesta

Bytovy dom (44, 46, 48) | Cyprichova

Bytovy dom (56, 58, 60) | Cyprichova

Objekt pri katedrale Cyprichova

Vyskumny Ustav detskej = Cyprichova

psycholégie

a patopsychologie

Materska skola

Cyprichova

Navrh riesenia

Zasobovanie nadstavby plynom sa realizuje
predizenim jestvujucich rozvodov NTL plynu do
bytov v nadstavbe BD

Zasobovanie objektu plynom sa realizuje pripojkou z
jestvujuceho rozvodu NTL plynu DN 200 na Peknej
ceste do objektu

Zasobovanie objektu plynom - profil jestvujucej
pripojky NTL plynu sa prehodnoti v zavislosti na
naraste potreby tepla objektu

Zasobovanie objektu plynom sa realizuje pripojkou z
jestvujuceho rozvodu NTL plynu DN 150 na
Cyprichovej ulici do objektu

Zasobovanie nadstavby plynom sa realizuje
predizenim jestvujucich rozvodov NTL plynu do bytov
v nadstavbe BD

Zasobovanie nadstavby plynom sa realizuje
predizenim jestvujlcich rozvodov NTL plynu do bytov
v nadstavbe BD

Zéasobovanie objektu plynom sa realizuje pripojkou z
jestvujuceho rozvodu NTL plynu DN 150 na
Cyprichovej ulici do objektu

Zasobovanie objektu plynom, jestvujuca pripojka
plynu, zostava bez zmeny

Zasobovanie objektu plynom - profil jestvujucej
pripojky NTL plynu sa prehodnoti v zavislosti na
naraste potreby tepla objektu

Bilancia preloziek a uprav NTL, STL a VTL rozvodov plynu
Tabulka 30 bilancia preloziek NTL, STL a VTL rozvodov

Ulica

Augustina Murina

Cyprichova

Cernockého

Hagarova

Hlinicka
Horna
Hubeného

Kadnarova

Zasahy
Bez zmeny

Prelozka

Prelozka

Prelozka

Bez zmeny
Bez zmeny
Bez zmeny

Prelozka

Prelozka
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Poloha v ulici

Na konci juhozdpadnej
Casti ulice

Na konci
severozapadnej Casti
ulice

Na konci
severovychodnej Casti
ulice

Na konci juhozdpadnej
Casti ulice

Na konci
severovychodnej Casti
ulice

Navrh riesenia

Prelozka kratkeho useku jestvujuceho rozvodu NTL plynu
DN 100 do chodnika

Prelozka kratkeho useku jestvujuceho rozvodu NTL plynu
DN 200 do chodnika

Prelozka kratkeho useku i jestvujuceho rozvodu NTL plynu
DN 150 mimo Raciansky potok, navrhovany na regulaciu

Prelozka kratkeho Useku jestvujuceho rozvodu NTL plynu
DN 100 do chodnika

Prelozka kratkeho uUseku jestvujiceho rozvodu NTL plynu
DN 200 do cesty
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Ulica

Zasahy Poloha v ulici Navrh riesenia

Pekna cesta

Racianska

Vrbenského

Prelozka V strednej Casti ulice Prelozka kratkeho useku jestvujiceho rozvodu NTL plynu
DN 200 do parkovisk

Uprava V strednej Casti ulice Osadenie chranicky na jestvujucom VTL rozvode plynu DN
500, na zniZzenie ochranného a bezpecnostného pasma
plynového zariadenia

Bez zmeny

Bez zmeny

6.6.6 Zasobovanie teplom

Charakteristika suc¢asného stavu

Hlavnym zdrojom tepla v rieSenom uUzemi casti ,Nové Krasnany“, je plynova kotolna (PK) K1 na

Kadndrovej ulici ¢.3 s tepelnym rozvodom a 35 odovzddvacimi stanicami tepla, ¢im je pokryta potreba

tepla priblizne pre tretinu bytovych domov a vybavenosti v rieSenom Uzemi. Prevadzkovatelom

tepelného zdroja PK a rozvodov je Racianska teplarenskad a.s.

Hlavnym zdrojom tepla v rieSenom Uzemi Casti ,, Staré Krasnany”, ostatnych bytovych domov su vlastné

lokalne zdroje tepla na plyn, ako su gamatky, malé plynové kotle a pod.

Navrh rieSenia

Bilancia potrieb

Tabulka 31 Bilancia potrieb tepla pre novostavby alebo stavby navrhnuté na zmenu

Blok/su
bblok

Nam.

B/B1

B/B2
c/c2
F/F2

G/G2
G/G1
G/G1
H/H2
H/H1
H/H1
im

K/K2
K/K2
K/K1
K/K3

ID

203

202

150
201
206
131
207
208
34

205
212
151
47

49

135
144

Objekt

Podzemnd hromadna gardZz na centralnom
namesti

Multifunkéné socialno - zdravotnicke a skolské
zariadenie

Trafostanica Krasfany 2
Hromadna garaz AM
Hromadna garaz V1

Tramin

Hromadna garaz V2

Hromadna garaz V3
Bytovy dom (9, 11, 13)

Novy objekt administrativy, obchodu a sluZieb
Kongresové centrum (k Hotelu)
Budova OV pri Terno

Bytovy dom (44, 46, 48)

Bytovy dom (56, 58, 60)
Objektpri katedrale

Vyskumny Ustav detskej psycholégie
a patopsycholdgie
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Ulica

Pekna cesta

Hubeného

Hubeného
Augustina Murina
Hagarova
Kadndarova
Hagarova
Hagarova
Hubeného
Pekna cesta
Pekna cesta
Pekna cesta
Cyprichova
Cyprichova
Cyprichova
Cyprichova

Potreba
tepla

TSH (MW)

2260

Potreba
tepla rok

TSR (MW)

3390327

0

0

0

378 764
0

0

203 308
12 369 921
469 843
11767
206 272
205 282
20 249
862 701
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Blok/su
bblok

K/K4

ID

Objekt

‘ 145 ‘ Materska skola

Popis technického riesSenia

Ulica Potreba Potreba
tepla tepla rok
TSH (MW) | TSR (MW)

Cyprichova 457 684 875

Tabulka 32 Navrh rieSenia zasobovania novostavieb alebo stavieb navrhnutych na zmenu teplom

Blok/su
bblok

Nam.

c/c2

F/F2
G/G2

G/G1
G/G1
H/H2

H/H1

H/H1

i

K/K2

K/K2

K/K1

K/K3

K/K4

ID

203

202

201

206
131

207
208
34

205

132,

212

151

47

49

135

144

145

Objekt

Podzemna hromadna
garaz na centrdlnom
namesti

Multifunkéné socialno
- zdravotnicke a
Skolské zariadenie

Hromadna garaz AM

Hromadna garaz V1

Tramin

Hromadna garaz V2
Hromadna garaz V3

Bytovy dom (9, 11, 13)

Novy objekt

administrativy,
obchodu a sluzieb

Hotel a Kongresové
centrum

Budova OV pri Terno

Bytovy dom (44, 46,
48)

Bytovy dom (56, 58,
60)

Objektpri katedréle

Vyskumny Ustav
detskej  psycholdgie
a patopsycholdgie

Materska skola
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Ulica

Pekna cesta

Hubeného

Augustina

Murina

Hagarova

Kadnarova

Hagarova
Hagarova

Hubeného

Pekn3 cesta

Peknd cesta

Pekna cesta

Cyprichova

Cyprichova

Cyprichova

Cyprichova

Cyprichova

SMERNA CAST

Navrh riesSenia

DTTO 201

Zasobovanie objektu teplom realizovat napojenim objektu
na CZT kotolnu K 1, a vybudovanim novej OST v objekte,
v kombinacii s obnovitelnymi zdrojmi energie

Nevyhnutny rozsah priestorov potrebnych pre prevadzku
a sluzby v objektoch garazi, zdsobovat teplom kombindciou s
obnovitelnymi zdrojmi energie

DTTO 201

Zéasobovanie objektu teplom realizovat napojenim objektu
na CZT kotolriu K 1, a vybudovanim novej OST v objekte,
v kombinacii s obnovitelnymi zdrojmi energie

DTTO 201
DTTO 201

Zéasobovanie nadstavby teplom realizovat samostatnymi
plynovymi kotlami v bytoch, v nadstavbe BD, v kombinacii s
obnovitelnymi zdrojmi energie

Zasobovanie objektu teplom realizovat napojenim objektu
na CZT kotolnu K 1, a vybudovanim novej OST v objekte,
v kombinacii s obnovitelnymi zdrojmi energie

Zéasobovanie objektu teplom realizovat napojenim objektu
na CZT kotolriu K 1, a vybudovanim novej OST v objekte,
v kombindcii s obnovitelnymi zdrojmi energie

Zasobovanie objektu teplom realizovat napojenim objektu
na CZT kotolriu K 1, a vybudovanim novej OST v objekte,
v kombindcii s obnovitelnymi zdrojmi energie

Zasobovanie nadstavby teplom realizovat samostatnymi
plynovymi kotlami v bytoch, v nadstavbe BD, v kombinacii s
obnovitelnymi zdrojmi energie

Zéasobovanie nadstavby teplom realizovat samostatnymi
plynovymi kotlami v bytoch, v nadstavbe BD, v kombinacii s
obnovitelnymi zdrojmi energie

Zasobovanie objektu teplom realizovat napojenim objektu
na CZT kotolfiu K 1, a vybudovanim novej OST v objekte,
v kombinacii s obnovitelnymi zdrojmi energie

Zéasobovanie objektu teplom realizovat zvysenim kapacity
zdroja tepla v objekte, v kombinacii s obnovitelnymi zdrojmi
energie

Zéasobovanie objektu teplom realizovat zvysenim kapacity
zdroja tepla v objekte, v kombindcii s obnovitelnymi zdrojmi
energie
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Bilancia preloziek a tuprav rozvodov tepla

Tabulka 33 bilancia preloZiek a rozvodov tepla

Ulica Zasahy Poloha v ulici Navrh riesenia
Augustina Murina | Bez zmeny V celej ulici Nie je umiestneny rozvod tepla
Cyprichova Bez zmeny Na konci juhozapadnej @ Je umiestneny kratky Usek rozvodu tepla
Casti ulice
Cernockého Bez zmeny V celej ulici Nie je umiestneny rozvod tepla
Hagarova Prelozka Takmer v celej ulici Prelozky kratkeho useku Casti pripojok rozvodu tepla
do OST v bytovych domoch Hagarova 7, 11, 13, 15, 17,
19 (alebo ich na kratkom Gseku — v mieste koreriového
systému stromov, dat do chranicky ) a pripojky
rozvodu tepla 2xDN 125, do OST Kadnarova 67
Hlinicka Bez zmeny V celej ulici Nie je umiestneny rozvod tepla
Horna Bez zmeny V celej ulici Nie je umiestneny rozvod tepla
Hubeného Bez zmeny Na konci juhozapadnej @ Je umiestneny kratky Usek rozvodu tepla
Casti ulice
Kadnarova Prelozka Pred koncom v | Prelozka kratkeho Useku, Casti rozvodu tepla 2xDN 200,
juhozapadne;j Casti ulice pod Komunitnym centrom OST Kadnarova 7
Namestie Prelozka V strede ulice Prelozka kratkeho Useku, ¢asti rozvodu tepla 2xDN 200,
Kadnarova na navrhovanom Namestie Kadnarova
Pekna cesta Prelozka V strednej Casti ulice Prelozka kratkeho Useku jestvujuceho rozvodu tepla
2xDN 125 a2xDN 150, do parkovisk pred OV
a Centralnym namestim
Racianska Bez zmeny V celej ulici Nie je umiestneny rozvod tepla
Vrbenského Bez zmeny V celej ulici Nie je umiestneny rozvod tepla
6.6.7 Elektronické komunikacie

Stru¢na charakteristika stavu

Z hladiska uzemného clenenia telefénnej siete SR, rieSené Uzemie patri do primarnej oblasti Bratislava
a nasledne do sekundarnej oblasti Bratislava.

Miestna telefénna siet je budovana v ramci MTO a ¢leni sa na Ucastnicku (pristupovd) siet a siet
spojovacich a sprostredkovacich kablov (transportnad siet).Miestna telefonna siet Bratislavy je
rozdelenad do atrakénych obvodov 26-tich telekomunikagnych budov, v ktorych je umiestnend ATU
resp. RSU. Jednotlivé atrakéné obvody obsahuju 1 a? 3 verejné telefénne Ustredne umiestnené v
prislusnej telekomunikaénej budove. Rajon TKB Rada pokryva oblast Racianskej ul. Od Gastanového
hajika vratane Krasfian, Race a Vychodnej stanice, ako aj Zabieho majera a nachadza sa v
telekomunikacnej budove (TKB) na Plickovej ulici.

VrieSenom Uzemi je vybudovand miestna telekomunikacna infrastruktira napdjajuca sucasnu

zastavbu. Kapacita jestvujicej miestnej telefénnej sieti vrieSenom Uzemi s najvacSou
pravdepodobnostou nedisponuje dostato¢nou rezervou pre napojenie novych objektov.
Telekomunikaéna a datova infrastruktira

Telekomunikaénu a datovu infrastruktiru zabezpecuju nasledovni operatori:
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e Slovak Telekom a.s.
e Orange Slovensko a.s.
e SWAN, a.s.

Posta

Postové sluiby su vrieSenom UGzemi MC su zabezpetované prostrednictvom Slovenskej posty.
Slovenskd posta, a. s., prevadzkuje pobocku, Postu Bratislava 34, na Kadnarovej ulici 53, prevadzkovana
v priestoroch, ktoré sa nachadzaju na prizemi bytového domu.

Navrh rieSenia

Body napojenia a podmienky napojenia na verejnd telekomunikaénl siet pre napojenie novych
objektov, bude spresnend vybranym telekomunikacnym operatorom, podla jeho pripojovacich
podmienok a poZiadaviek, v dalSich stupfioch dokumentdacie. Pripojenie novych objektov v rieSenom
uzemi bude navrhnuté podla stupfa arozsahu poZiadaviek na telekomunikacné sluzby zo strany
uzivatelov a investorov, pomocou optickej, alebo metalickej pristupove;j siete.

6.6.8 Odpadové hospodarstvo

Z hladiska zabezpecenia koncepcného a systematického rieSenia nakladania s komunalnym odpadom,
mestska ¢ast Raca riesi v dotknutom Gzemi umiestnenie polopodzemnych velkokapacitnych uloZisk pre
triedeny zber komundlneho odpadu.

Velkokapacitné UloZisko odpadov pod Uroviiou zeme umozriuje znizit zatazenie verejného priestoru
neestetickymi a ¢asto nehygienickymi konvenénymi nadobami na odpad. Stdla teplota pod uroviiou
terénu podporuje spomalenie rozkladu baktérii a znizuje zdpach v okoli stojisk. P6sobenim gravitacie
a vlastnej hmotnosti sa odpad stldaca a zhutnuje, o podporuje zmensenie jeho objemu. Estetické,
odolné poZiarom, nendrocné na priestor, velkoobjemové, praktické, jednoduché na obsluhu, svojou
konstrukciou brdnia spatnému vyberaniu odpadu. Polodzemné kontajnery na triedenie odpadu
umoZiuju idedlne rieSenie v obyvanej zéne Krasfiany. Rozmiestnenie kontajnerov je navrhnuté tak,
aby sa zabezpedila ich dostupnost vo vzdialenosti 100-150 m.

Polopodzemné kontajnery su graficky zndzornené vo vykrese technickej vybavenosti ¢. 4 — Vodné
hospodarstvo, Odpadové hospodarstvo.

Obrézok 22 Priklady velkokapacitného vertikalneho zberu odpadov3!

ol -

O

~ o -

Podzemné uloZisko Polopodzemné uloZisko

31 7droje obrazkov: http://www.tretiruka.cz/news/podzemni-kontejnery-mimoradne-setrny-a-ucinny-sber-separovaneho-i-smesneho-
odpadu/, https://www.olo.sk/bratislava-ma-prve-polopodzemne-kontajnery/
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7 ZACLENENIE STAVIEB DO OKOLITE)
ZASTAVBY A DO OSTATNEJ KRAJINY

Zbéna Krasfiany predstavuje stabilizované Gzemie a organickd Gzemnu sucast mestskej Casti Raca.
V rieSenom Uzemi zény Krasfiany nie su v sucasnosti vyhlasené Ziadne pamiatkové rezervacie, ani
7iadne pamiatkové zény. Takmer celé rieené Uzemie zény je v platnom Uzemnom plane hlavného
mesta SR Bratislavy, r. 2007, v zneni zmien a doplnkov, povazované za funkéne a prevadzkovo
stabilizované. Regulativy zaclenenia stavieb su stanovené v zdvaznej Casti.

8 URCENIE POZEMKOV, KTORE
NEMOZNO ZARADIT MEDZI
STAVEBNE POZEMKY

Pozemky alebo &asti pozemkov, ktoré nemoZno zaradit medzi stavebné pozemky®? su tie
nezastavatelné plochy, nachadzajice sa mimo ploch vymedzenych stavebnymi ¢iarami, na ktoré nie je
mozné umiestnit stavbu.3® V principe teda ide najmi ovodné plochy atoky, plochy verejnej,
poloverejnej a sukromnej zelene a ostatné nezastavané plochy vyjadrené v zavaznej Casti.

9 ZASTAVOVACIE PODMIENKY NA
UMIESTNENIE JEDNOTLIVYCH
STAVIEB S URCENIM MOZNEHO
ZASTAVANIA A UNOSNOST!
VYUZIVANIA UZEMIA

V navrhu rieSenia zény Krasfiany su regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania
Uzemia a zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivych stavieb stanovené v zavaznej Casti
v stlade s platnym Uzemnym planom hlavného mesta SR Bratislavy (2007) v zneni zmien a doplnkov.

32 § 5 vyhlasky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vseobecnych
technickych poziadavkéch na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie
33 okrem rozvodov technického vybavenia a pozemnych komunikécii v zmysle § 5 ods. 2 vyhlasky €. 532/2002 Z. z a drobnych stavieb
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V rieSenom Uzemi sa vzhladom na prevazujuci stabilizovany charakter v zmysle urbanistickej koncepcie
navrhujui novostavby najma v rozsahu nahradenia existujucej zastavby. Z tohto vyplyva aj rozsah
stavebnych intervencii, ktoré reSpektuji Gnosnost rieSeného uzemia.

10 CHRANENE CASTI KRAJINY

V sulade so zakonom NR SR ¢islo 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny plati v Gzemi prvy stuper
ochrany. V rieSenom Uzemi zény nie su v suc¢asnosti vyhlasené Ziadne chranené casti krajiny a ani sa
v navrhu UPN Z nenavrhuju Ziadne chrdnené &asti krajiny.

11 ETAPIZACIA, VECNA A CASOVA
KOORDINACIA USKUTOCNOVANIA
VYSTAVBY A ASANACII

V navrhu rieSenia zény Krasfany sa navrhuje etapizacia resp. ¢asova koordindcia uskutoériovania
vystavby a asandcii v zmysle urbanistickej koncepcie, ktora prehodnocuje a nahradzuje urcité stavby
v Uzemi, pricom vystavba novostavieb je vecne aj ¢asovo zdvisla na asanacii pévodnych stavieb. Ide
o nasledovné asandcie a novostavby:

e Blok B — Zdravotné stredisko (117) atrafostanica (150) — nahradza novad budova
Multifunkéného centra (202)

e Blok C—radové garaze (107-111) — nahradza hromadnd garaz AM (201)

o Blok F—radové garaze (120-122) — nahradza hromadna garaz V1 (206)

o Blok G —radové garaze (123-126) a budova OV (125) — nahradzaju hromadna garaz V2 (207) a
hromadna garaz V3 (208)

e Blok H—objekt Lidl (133) — nahradza nova budova pre obciansku vybavenost (205)

e Blok H—teplaren ubytovne (149) — nahradza nova budova kongresového centra (212)

e Blok K— podzemné toalety (146)— nahradza verejné priestory mestského bulvaru
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12 POZEMKY NA VEREJNOPROSPESNE
STAVBY, STAVEBNU UZAVERU A NA
VYKONANIE ASANACIE

Vymedzenie pozemkov alebo ¢asti pozemkov na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asandcii je
stanovené v zavaznej Casti. Pozemky pre vyhldsenie stavebnej uzavery nie s uzemnym planom zény
urcené.
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